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1 Inleiding

In opdracht van Loostad bv is door Aveco de Bondt een actualiserend bodemonderzoek

uitgevoerd op de locatie gelegen aan het Kazerneplein te Eefde (voormalige Detmerskazerne).

De aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek wordt gevormd door de

voorgenomen herontwikkeling van het perceel.

De doelstelling van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit en

te verifiëren of deze vanuit milieuhygiënisch oogpunt een belemmering vormt voor de

voorgenomen herontwikkeling.

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek
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2 Vooronderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN5740. Daaraan voorafgaand is een vooronderzoek

conform de NEN5725 uitgevoerd.

21 Beschrijving van de onderzoekslocatie

De onderzoekslocatie ligt aan het Kazerneplein 6 te Eefde (voormalige Detmerskazerne). De

topografische ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1, evenals de kadastrale

situatie.

Het onderzochte perceel staat kadastraal bekend als gemeente Gorssel, sectie D, nummers

4096 en 4108 en heeft een totale oppervlakte van circa 5,2 haOp de zuidzijde van de

onderzoekslocatie is bebouwing aanwezig bestaande uit het poortgebouw van de voormalige

Detmerskazerne. Het overige deel van de locatie is braakliggend.

Voor een overzicht van de locatie wordt verwezen naar Bijlage 1.

22 Historie van de onderzoekslocatie

Uit de informatie op www. topotijdreis.nl blijkt dat de locatie tot circa 1940 in gebruik is geweest

als agrarisch gebied, kenmerkend door enkele perceelsafperkende sloten. Rond 1940 is de

kazerne gebouwd. Dit kazerneterrein is vanaf die tijd regelmatig uitgebreid. Het grootste deel

van het kazerneterrein is rond 2015 gesloopt, met uitzondering van het poortgebouw aan de

zuidzijde van het terrein.
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figuur 1: De onderzoekslocatie in 1900, 1930, 1960 en 2006.
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23 Beschikbare onderzoeksgegevens

Om te inventariseren welke onderzoeksgegevens beschikbaar zijn van de locatie zijn de

volgende bronnen geraadpleegd:

° Omgevingsrapportage Gelderland
° Archief gemeente Lochem

Uit de omgevingsrapportage van de Provincie Gelderland blijkt dat op de onderzoekslocatie de

volgende rapporten zijn uitgevoerd.
A Indicatief bodem- en verhardingsonderzoek Kazerneplein 6;

B Indicatief en aanvullend bodemonderzoek

In het eerste onderzoek (ref [A]) wordt het volgende geconcludeerd: ‘Uitvoeren aanvullend NO’.

In het tweede onderzoek (ref [B]) wordt geconcludeerd dat een saneringsplan dient te worden

opgesteld (‘Opstellen SP’).

Uit de opgevraagde gegevens uit het archief van de gemeente Lochem blijkt dat de

onderzoekslocatie in het verleden de volgende bodemonderzoeken zijn uitgevoerd:

1 Verkennend bodemonderzoek locatie Kazerneplein 6 te Eefde (Detmerskazerne), CSO

Adviesbureau, kenmerk 11031, d.d. 4 mei 2011;

Nader bodemonderzoek Kazerneplein 6 te Eefde (Detmerskazerne), CSO Adviesbureau,

kenmerk 11/093, d.d. 23 februari 2012;

Indicatief bodem- en verhardingsonderzoek Detmerskazerne (Kazerneplein 6) te Eefde,

Lievense CSO, kenmerk 15J063.RAP—1.RS.NL, d.d. 2 november 2015;

Evaluatieverslag bodem-/puinsanering Detmerskazerne Kazerneplein 6 te Eefde,

Econsultancy, kenmerk 1496.001, d.d. 21 juni 2016;

Indicatief en aanvullend bodemonderzoek en plan van aanpak bodemsanering

Kazerneplein 6 te Eefde, Econsultancy, kenmerk 1496.003 + 1496.004, d.d. 26 september

2016;

Evaluatieverslag bodemsanering Detmerskazerne Kazerneplein 6 te Eefde, Econsultancy,

kenmerk 1496.005, d.d. 15 december 2016;

In bovenstaande verkennende bodemonderzoek [1] staat het volgende beschreven:

‘De aanleiding tot het uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen verkoop van de

locatie. Het verkennend bodemonderzoek heeft betrekking het gehele perceel.

Op basis van de resultaten van het voorafgaand aan het bodemonderzoek uitgevoerde

vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot de verontreinigingssituatie,

namelijk onverdacht voor de gehele locatie, met verdachte deellocaties:
° Opslag van HBO in een bovengrondse opslagtank (20 m3)
° Vetafscheider ten behoeve van de keuken
° Wasplaats voertuigen
° Voormalige waterzuiveringsinstallatie
° Parkeerterrein

° BOS-opslag

Op basis van het vooronderzoek is de locatie beschouwd als onverdacht voor de gehele locatie,

met bovenstaande deellocaties als verdacht. Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in

de bodem heeft zich beperkt tot het doen van waarnemingen tijdens de /ocatie-inspectie en

tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief (…). Tijdens de werkzaamheden zijn op enkele
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locaties sterke bijmengingen aan puin aangetroffen. Op één plaats is daadwerkelijk een stukje

asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Uit het onderzoek is het volgende gebleken:
° Op het gehele terrein zijn bodemvreemde materialen als puin en kolengruis in de bodem

waargenomen. Met name op het oostelijke gedeelte van de kazerne rondom de stormbaan

zijn sterkere bijmengingen aangetroffen (zwak tot uiterst puin).

Over het algemeen zijn in de boven- en ondergrond van het gehele kazerneterrein plaatselijk

licht verontreinigd met metalen, PAK, PCB's en/of minerale olie. In het grondwater zijn licht

verhoogde concentraties aan zware metalen (met name barium) aangetoond.

Ter plaatselijk van het noordelijk deel van de stormbaan is een sterk verhoogd gehalte aan

koper aangetoond. Het mengmonster waarin dit is aangetoond, is uitgesplitst en de

monsters zijn separaat geanalyseerd op koper. Hieruit blijkt dat in één van de monsters een

gehalte aan koper boven de interventieaarde (boring 42) is aangetoond.

In het middenterrein van de stormbaan is een matige verontreiniging met lood en zink

gemeten (boring 55). Daarnaast zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik,

PCB's en minerale olie aangetoond. De verontreiniging hangt waarschijnlijk samen met de

bijmengingen aan puin, ijzer, glas en plastic. Op meerdere plaatsen zijn hier boringen

gestaakt of komen bijmengingen aan puin en ander materiaal voor. Mogelijk komt deze

verontreiniging derhalve over een groter deel van het binnenterrein van de stormbaan voor.

Ter plaatse van het middenterrein van de stormbaan is een stukje asbestverdacht materiaal

aangetroffen. Uit analyse blijkt dat dit stukje geen asbest bevat.

Onder de stormbaan is een puinlaag aanwezig. Deze puinlaag is geanalyseerd op asbest,

waarbij geen asbest is aangetroffen.

Ter plaatse van de verdachte deellocaties zijn alleen bij de bovengrondse tank en de

voormalige waterzuiveringsinstallatie verhoogde gehalten aangetoond. Bij de bovengrondse

tank gaat het om een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie in de ondergrond. Dit is

vermoedelijk een restverontreiniging van de eerder uitgevoerde sanering. Ter plaatse van de

voormalige waterzuiveringsinstallatie zijn in de grond licht verhoogde gehalten aan kwik,

lood en zink gemeten. Het grondwater is licht verontreinigd met koper en tetrachlooretheen.

Aanbevolen wordt om nader onderzoek uit te voeren ter plaatse van het middenterrein van de

stormbaan (boringen 55 en 56). Hier zijn zintuigelijke bijmengingen met puin, glas en plastic

aangetroffen. Analytisch zijn matig verhoogde gehalten aan lood en zink aangetoond.

Tevens is het aanbevelenswaardig ter plaatse van de verontreiniging met minerale olie in de

bovengrond ter plaatse van boring 37 te onderzoeken of hier sprake is van een geringe spot of

dat hier sprake is van een grotere verontreiniging. Deze boring is geplaatst nabij een garage.”

‘Ten derde dient de koperverontreiniging ter plaatse van boring 42 te worden uitgekarteerd.”

De situering van de verdachte locaties (rondom boringen 55, 56, 37 en 42) staan in figuur 2

weergegeven.
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figuur 2: Boorpunten verdachte locaties

In het nader bodemonderzoek [2] is het volgende opgenomen:

‘Op basis van de resultaten van het voorgaande bodemonderzoek is op een viertal deellocaties

nader onderzoek uitgevoerd:

Voormalige ondergrondse HBO-tank

Hier is waarschijnlijk een restverontreiniging van de sanering van de tank aanwezig. Om de

omvang van de restverontreiniging te bepalen is, aanvullend op het verkennend

bodemonderzoek, één boring geplaatst ten noorden van de tank. Omdat in de grondmonsters

geen zintuigelijke waarnemingen zijn gedaan die kunnen duiden op een verontreiniging met

minerale olie (geen olie-waterreactie), is geen analyse op minerale olie ingezet. De

restverontreiniging is beperkt van omvang (circa 5 m’). Uit voorgaand onderzoek is vastgesteld

dat het grondwater niet verontreinigd is. Op basis van de gegevens is voldoende inzicht in de

verontreinigingssituatie.

Voormalige waterzuiveringsinstallatie

In het voorgaand onderzoek is nabij de voormalige waterzuiveringsinstallatie een sterk verhoogd

gehalte aan koper aangetoond. Om de verontreiniging in beeld te brengen zijn hier zes boringen

geplaatst en twee sleuven gegraven. In één monster (boring 204) is een matig verhoogd gehalte

aan koper aangetoond. Op basis van de resultaten is de sterke verontreiniging slechts incidenteel

aanwezig en heterogeen van aard. Er is geen sprake van een ernstige bodemverontreiniging.
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Middenterrein stormbaan

In het voorgaande onderzoek is op het middenterrein van de stormbaan een matig verhoogd

gehalte aan lood en zink aangetoond. Daarnaast zijn zintuigelijk waarnemingen gedaan van

puin, plastic en glas, wat kan duiden op een verontreiniging. In onderhavig onderzoek zijn tien

boringen gedaan en vier sleuven gegraven. Enkel licht verhoogde gehalten aan lood en zink zijn

aangetoond in zowel de boven- en ondergrond. Gezien de resultaten (..) is er sprake van een

heterogene verontreiniging met lood en zink.

Garage/stalling

Er is geen sprake van een geval van verontreiniging samen met de aanwezigheid van de

garage/stalling. Rondom de peilbuis waarin het verhoogde gehalte is aangetoond, zijn drie

boringen geplaatst. Omdat tijdens het veldwerk geen waarnemingen zijn gedaan die kunnen

duiden op een verontreiniging, is geen analyse uitgevoerd op minerale olie. De lichte

verontreiniging die is aangetoond in het voorgaande onderzoek betreft een spot met een zeer

beperkte omvang.”

In het indicatieve bodem - en verhardingsonderzoek [3] is beschreven dat:

‘Het doel van het onderzoek is het indicatief vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de

van de locatie af te voeren materialen.”

Uit het vooronderzoek blijkt dat:

‘de locatie tot 1939 in gebruik is geweest als kazerne. Hier zijn een benzinepompinstallatie en

een schietbaan aanwezig geweest. Mogelijk is na de sloop van de boerderij het vrijkomende puin

verwerkt op het terrein. Op de locatie is in het nabije verleden een ondergrondse HBO-tank

verwijderd.

Uit voorgaande bodemonderzoeken blijken de volgende verontreinigingen, zoals weergegeven in

onderstaande tabel.’

Deellocatie Verontreiniging Max. gehalte

(mg/kg d.s.)

3.3001. Voormalige HBO-tank Sterk verhoogd gehalte aan minerale olie

2. Voormalige water Licht tot sterk verhoogd gehalte aan koper 240

zuiveringsinstallatie

3. Middenterrein van de Pb: 220Zintuiglijk: glas, plastic, puin

stormbaan Analytisch: matig verhoogde gehalten aan lood en zink Zn: 260

4. Garage Licht verhoogd gehalte aan minerale olie (net onder tussenwaarde) 630

In het indicatieve bodem - en verhardingsonderzoek zijn vier deellocaties onderzocht, namelijk:
° Waterzuivering en middengebied (puin, slakken).
° Stormbaan (gravel en puinfundering).
° Stelconplaten (fundering).
° Afvoermogelijkheden minerale olie verontreinigde grond.

Zintuigelijk zijn de volgende waarnemingen gedaan:

‘De sleuven ter plaatse van de voormalige waterzuivering (.) bevatten nagenoeg geen

bijmengingen met de verwachte puin en/of slakken. In de boringen (ter plaatse van de
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voormalige HBO-tank) zijn zwakke olie-waterreacties waargenomen in het traject van 2,5 tot 3,0
m-mv.’

Geconcludeerd wordt dat:

‘Voormalige HBO-tank

Ter plaatse van de voormalige tank zijn twee boringen geplaatst tot 3,0 m-mv. In deze boringen

zijn (…) zintuigelijk zeer minimale olie-waterreacties waargenomen. In het onderzochte monster

zijn geen gehalten aangetroffen die de desbetreffende toetsingswaarden overschrijden. De

eerder aangetroffen sterke verontreiniging is zeer plaatselijk aanwezig.

Waterzuivering en middenterrein

Het opgegraven materiaal in de sleuven ter plaatse van de waterzuivering bevat geen

aanvullend te onderzoeken, af te voeren bodem/puinlagen en is daarom niet geanalyseerd.

Ter plaatse van het middenterrein is de bodem opgebouwd uit een puinhoudende zandlaag tot

circa 0,5 meter beneden maaiveld. Hieronder wordt zintuigelijk schoon zand aangetroffen. De

mate van puinbijmenging verschild sterk over het terrein.

Het puin is onderzocht op samenstelling en uitloging. In het puinmonster overschrijdt het gehalte

PAK licht de samenstellingswaarde. Er zijn geen overschrijdingen van de emissiewaarden

(uitloging). Uit voorgaand onderzoek bleek reeds dat het puin geen asbest bevat. Het puin is

indicatief niet herbruikbaar.

Stormbaan

Ter plaatse van de stormbaan is globaal de volgende opbouw aangetroffen:
° Gravel dikte 5 cm

° Repac dikte 25 cm

° Ondergrond (zand, zwak puinhoudend) tot maximale boordiepte (0,6 m-mv)

Het verhardingsmateriaal is onderzocht op samenstelling en uitloging. In de monsters en het

eluaat zijn geen gehalten aangetroffen die de desbetreffende toetsingswaarden overschrijden.

Van de ondergrond van de stormbaan is de kwaliteit bepaald. In de monsters zijn geen gehalten

aangetroffen die de desbetreffende toetsingswaarden overschrijden.

Stelconplate

Ter plaatse van de stelconplaten is globaal de volgende opbouw aangetroffen:
° Stelconplaat dikte 10 cm

° dikte 45 cmZand, plaatselijk puin en beton houdend
° Ondergrond tot maximale boordiepte (0,9 m-mv)

Het plaatselijk puin en beton houdende grond is onderzocht op samenstelling en asbest. De

toetsingswaarden voor samenstelling en uitloting worden niet overschreden in de monsters.

In de zeeffractie overschrijden de gehalten aan PAK, PCB en minerale olie de

achtergrondwaarden. Op basis van de gehalten minerale olie en PCB som 7 wordt deze grond

ingedeeld in klasse industrie.
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In de volgende tabel staan de resultaten weergegeven.’

Deellocatie Overschrijding Overschrijding Kwaliteitsklasse Herbruiksmogelijkheden
samenstellingswaarde emissiewaarde

HBO-tank Achtergrondwaarde

Middenterrein

® Puin PAK m

* zeeffractie Achtergrondwaarde

Stormbaan

® Gravel Indicatief herbruikbaar

© Puin (repac) Indicatief herbruikbaar

# Ondergrond Achtergrondwaarde Indicatief herbruikbaar

Stelconplaten

e Puin = e= Indicatief herbruikbaar

* zeeffractie Klasse industrie Indicatief herbruikbaar

in het kader van afvoer met olie verontreinigde grond. In de toekomst af te voeren grond zal verontreinigd zijn met
minerale olie.

In het evaluatieverslag bodem-/puinsanering uit 2016 [4] staat het volgende opgenomen:

‘De sanering is uitgevoerd als onderdeel van de herontwikkeling van het terrein van de

Detmerskazerne ten behoeve van woondoeleinden en betroffen de volgende 2 locaties twee

gevallen van niet-ernstige (bodem)verontreiniging:

C. Minerale olieverontreiniging in de grond voormalige HBO-tank nabij gebouw 7;

D. Puinlaag middenterrein (stormbaan) tussen gebouw 34 en 35.

HBO-tank

Ter plaatse van de voormalige HBO-tank is waarschijnlijk een restverontreiniging achtergebleven

tijdens een eerder uitgevoerde sanering op minerale olie gerelateerd product. De

restverontreiniging is beperkt van omvang (circa 5 m’). De restverontreiniging bevind zich in het

traject 2,2-3,2 m-mv, ter hoogde van de grondwaterspiegel. Uit voorgaand onderzoek is

vastgesteld dat het grondwater niet verontreinigd is.

Stormbaan

Binnen een deel van de stormbaan is een puinlaag aangetroffen. In 2012 heeft de betreffende

locatie deel uitgemaakt van nader bodemonderzoek. Geconcludeerd is destijds dat (…) sprake is

van een heterogene verontreiniging met lood en zink, waarbij incidenteel gehalten boven de

interventiewaarde worden gemeten. De aanwezigheid van bijmengingen is hoogstwaarschijnlijk

veroorzaakt door de sloop van de voormalige boerderij die op de locatie heeft gestaan.

Uit de saneringsresultaten blijkt het volgende:

‘Locatie A (HBO-tank)

Uit de resultaten blijkt dat er geen minerale olie gehalten > Achtergrondwaarde zijn aangetoond,

waarmee aan de saneringsdoelstelling is voldaan. Er bestaan geen milieuhygiënische

belemmeringen voor het gebruik van de locatie en eventuele toekomstige grondwerkzaamheden

ter plaatse.

Locatie B (stormbaan)

Binnen het ontgravingsvak zijn in de putbodem lokaal nog resten puin aangetroffen, het

merendeel van de bodem was zintuigelijk schoon.”
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In figuur 2, figuur 3 en figuur 4 staan de locaties alsmede de saneringscontouren weergegeven.

Gon

Goss NN RE

&$ es)0 id
u ==)>= IS<$

> D

ESOÙ VO

6)
SD Sd

$P@) SS
ids &

d>

and €73 Os 9
C° me Bas!

DP af

BE
19 Si

elen daf EN
SS e A=

GS, za] toetje

figuur 2: Overzichtstekening locatie A (HBO-tank) en B (stormbaan)
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In het indicatief en aanvullend bodemonderzoek en plan van aanpak uit 2016 [5] staat het

volgende opgenomen: ‘Het indicatief en aanvullend bodemonderzoek en plan van aanpak

bodemsanering is uitgevoerd naar aanleiding van het waarnemen van afwijkende geuren aan de

grond, tijdens grondwerkzaamheden op het terrein.

Tijdens de onderzoekswerkzaamheden zijn zintuigelijk matige en zwakke oliegeuren en

olie/waterreacties waargenomen (boring 03 en 09). In de ondergrond bij boring O4 is een matige

rottingsgeur waargenomen. De bovengrond is lokaal zwak tot matig puinhoudend. Uit de

analyseresultaten blijkt dat de ondergrond ter plaatse van boorpunten 03 en 09 sterk verhoogde

gehalten aan minerale olie bevat.’

Spot boring 03

‘De sterke minerale olie verontreiniging bevind zich in het traject 0,8-1,3 m-mv. De omvang

wordt geraamd op circa 10 Mm’.

Spot boring 09

‘De sterke minerale olie verontreiniging bevind zich in het traject 1,1-1,5 m-mv. De omvang

wordt geraamd op circa 10 m?. Het verontreinigd traject loopt circa 0,2 meter door het fractisch

vlak. Gezien de zintuigelijk waarnemingen en de analyseresultaten van het traject 1,7-2,0 m-mv

(geen olie aangetoond) wordt gesteld dat naar alle waarschijnlijkheid geen sprake zal zijn van

een noemenswaardige grondwaterverontreiniging.

Er is sprake van een tweetal gevallen van niet-ernstige bodemverontreiniging met minerale olie

in de grond. Aangezien de verontreiniging enkel in de ondergrond zijn aangetoond, doet dit

vermoeden dat er een ondergrondse bron aanwezig is (geweest).’ In figuur 5 staat de locaties

van beide gevallen weergegeven.
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figuur 5: Verontreinigingssituatie (boorpunt 03 en 09)
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In het evaluatieverslag bodemsanering uit 2016 [6] is beschreven dat:

‘Tijdens grondwerkzaamheden op het terrein in 2016 is op een aantal plaatsen op het terrein

(mogelijke) bodemverontreiniging aangetroffen. Naar aanleiding hiervan is (…) een

bodemonderzoek uitgevoerd, waaruit de aanwezigheid bleek van 2 verontreinigingskernen

(minerale olie), op grond van de boornummering aangeduid als spot 03 en 09.”

Geconcludeerd wordt dat:

De sanering is uitgevoerd als onderdeel van de herontwikkeling van het terrein van de

Detmerskazerne ten behoeve van woondoeleinden.

De Achtergrondwaarde is als saneringsdoelstelling gehanteerd.

Uit de resultaten is gebleken dat er na ontgraving in de putbodems en -wanden geen minerale

olie-gehalten > Achtergrondwaarde zijn aangetoond, waarmee de saneringsdoelstelling is

voldaan. Er bestaan geen milieuhygiënische belemmeringen voor het gebruik van de locatie en

eventuele toekomstige grondwerkzaamheden ter plaatse.’

24 Gebiedsspecifiek bodembeleid en bodemkwaliteit

Uit de nota bodembeheer van de gemeente Lochem (2011) blijkt dat de locatie is gelegen in een

gebied, met als bodemfunctie ‘wonen’. De bodemkwaliteitsklasse volgens de ontgravingskaart is

voor de bovengrond ‘Achtergrondwaarde’ en voor de ondergrond ‘Achtergrondwaarde’.

25 Geohydrologie

De regionale geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland,

kaartblad 40 oost, Arnhem, DGV/TNO.

De deklaag bestaat uit zavel en lichte klei. Het eerste watervoerend pakket bestaat uit

afzettingen van de Formaties van Drente. De bodem van het glaciale bekken reikt tot in de

slecht doorlatende afzettingen van de Formaties van Maassluis en Oosterhout. Hierdoor

ontbreekt het tweede watervoerende pakket. De geohydrologische opbouw is schematisch

weergegeven in tabel 1.

tabel 1: Geohydrologische opbouw
Pakket Formatie Diepte Samenstelling kD-waarde

[m-mv] [m2/dag]

Deklaag Twente 0-1 Zavel en lichte klei

1e Watervoerende pakket Drente en 1-35 Matig grove grindhoudende 1.700

Krefentheye zanden

1e Scheidende laag Drente 35-50 Fijne slibhoudende zanden
Slecht doorlatende basis Vanaf 50 Fijne slibhoudende zanden

De grondwaterstromingsrichting in het eerste watervoerend pakket is westnoordwestelijk met

een verhang van circa 0,5 m/km. De stromingsrichting van het freatisch water wordt bepaald

door afwateringssloten. Van het ondiepe grondwater is de stromingsrichting west-noordwest

met een verhang van circa 0,5 m/km. Verticaal is waarschijnlijk sprake van inzijging. De

grondwaterstand ter plaatse van de onderzoekslocatie ligt rond 1,5 m-mv.

Voor zover bekend vinden zich de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen

grondwateronttrekkingen plaats die van invloed zijn op de lokale grondwaterstroming.
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26 Conclusie vooronderzoek

Op basis van de beoordeelde informatie is geconcludeerd dat voldoende informatie beschikbaar

is voor het opstellen van een hypothese ten aanzien van de bodemkwaliteit.

Op de onderzoekslocatie zijn verschillende verdachte locaties aanwezig (geweest). Deze

locaties, alsmede de conclusies van voorgaande onderzoeken staan weergegeven in tabel 2.

tabel 2: Verdachte locaties

Verdachte locaties (Was) verontreinigd met Conclusie voorgaande onderzoeken
welke stof

Voormalige HBO-tank Minerale olie (>) Gesaneerd, geen restverontreiniging aanwezig

Voormalige garage/stalling Minerale olie (>AW) Maximaal licht verhoogde gehalten aangetroffen in zintuigelijk

verdachte boring, bij afperkend onderzoek zintuigelijk niet

aangetroffen (analytisch niet bevestigd).

Voormalige Koper (>) Op basis van de resultaten is de sterke verontreiniging slechts

waterzuiveringsinstallatie incidenteel aanwezig en heterogeen van aard. Er is geen sprake van

een ernstige bodemverontreiniging.

Voormalige Puin is indicatief niet herbruikbaar. De onderliggende bodem is niet

stormbaan/middenterrein verontreinigd. De puinlaag is waarschijnlijk bij de sloop van de

gebouwen verwijderd.

Voormalige stormbaan Lood en zink (>) Gesaneerd, geen restverontreiniging aanwezig. Wel was in 2015

(heterogeen) nog een puinlaag aanwezig, deze is waarschijnlijk bij de sloop van

de gebouwen verwijderd.

Voormalige stelconplaten Puin is indicatief herbruikbaar. Er is analytisch geen asbest

aangetroffen. De onderliggende bodem is niet verontreinigd. De

puinlaag is waarschijnlijk bij de sloop van de gebouwen verwijderd.

Verontreinigingsspots 03 en 09 Minerale olie (>) Gesaneerd, geen restverontreiniging aanwezig

Op de onderzoekslocatie zijn geen vergunningen of meldingen in het kader van de Wet

milieubeheer van toepassing.

Op basis van de beoordeelde informatie is één deellocatie aanwezig welke verdacht is voor het

aantreffen van bodemverontreinigingen. Het gaat hierbij om:

1 Voormalige waterzuiveringsinstallatie. Er was een heterogene verontreiniging met koper

aanwezig in de puinhoudende grond. Onbekend is wat de huidige bodemkwaliteit is. De

puinlaag lijkt tijdens de sloopwerkzaamheden te zijn verwijderd.

Op basis van de beschikbare informatie is de locatie niet verdacht op het voorkomen van asbest

in de bodem.
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3 Opzet onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN5740. Daaraan voorafgaand is een vooronderzoek

conform de NEN5725 uitgevoerd.

De onderzoeksstrategie en opzet zijn bepaald op basis van de verwachte bodemsituatie van de

onderzoekslocatie (hypothese), zoals uit de vooraf bij Aveco de Bondt beschikbare informatie

naar voren is gekomen.

Gegeven de verwachte bodemsituatie wordt de gehele onderzoekslocatie onderzocht volgens

de onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie (ONV-GR), waarbij een

oppervlakte van de onderzoekslocatie van 5,2 ha wordt aangehouden.

Op de deellocatie die tijdens het vooronderzoek is onderscheiden is de volgende

onderzoeksstrategie toegepast:

1. Voormalige waterzuiveringsinstallatie: deze deellocatie is onderzocht volgens een

maatwerkstrategie. Hiervoor worden vijf aanvullende boringen geplaatst tot 1,0 m-mv.
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4 Uitvoering onderzoek

41 Veldwerkzaamheden

De werkzaamheden zijn verricht conform ons procescertificaat op basis van de BRL SIKB 2000.

De procescertificaten staan op naam van Aveco de Bondt bv, geregistreerd onder Kamer van
xeitSWa,

@%,

Koophandel nr. 30169759.
>

Met het voor akkoord tekenen van deze rapportage verklaart Aveco de Bondt dat de volgens

Kwalibo als kritische functie omschreven (veld)}werkzaamheden zijn uitgevoerd door of onder
Dbehee:

directe leiding van een daartoe gecertificeerde monsternemer.

Voor wat betreft de onafhankelijkheid geldt dat door Aveco de Bondt is vastgesteld dat de

opdrachtgever niet voorkomt in het organisatieschema van Aveco de Bondt, zoals aangegeven

in haar Handboek Kwaliteitsmanagement op basis van NEN-EN-ISO 9001:2015. Daarmee is door

Aveco de Bondt getoetst en geborgd dat sprake is van een externe functiescheiding zoals

bedoeld in Kwalibo. Voornoemde is nader toegelicht in bijlage 5.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het verrichten van de grondboringen en het plaatsen van de peilbuizen is uitgevoerd op 17, 18

en 24 februari 2020. Deze werkzaamheden zijn verricht door B
15-1-2e Aveco de Bondt.

De bemonstering van het grondwater heeft plaatsgevonden op 2 maart 2020 en is uitgevoerd

door EE EEEN ie Bondt
Betreffende monsternemers zijn gecertificeerd en geregistreerd bij Rijkswaterstaat

Leefomgeving.

De veldwerkzaamheden zijn verricht conform de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen

2001 en 2002.

In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van de verrichte veldwerkzaamheden.

Tabel 4.1: Overzicht veldwerkzaamheden

Type Tot [cm-mv] Aantal Nummers

Boring 50 23 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,09, 10, 12, 13, 14, 16, 17,

19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 106

Boring 100 101, 102, 103, 104, 105

(waterzuivering)

Boring 200 11,18, 21, 25
Peilbuis 300 02,08, 15, 26, 27, 30

Bemonstering heeft plaatsgevonden bij elke boring per halve meter of per zintuiglijk

onderscheiden grondlaag. Voor een overzicht van de genomen grondmonsters wordt verwezen

naar bijlage 2, de boorprofielen.
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42 Veldresultaten

42.1 Lokale bodemopbouw

Op basis van de opgeboorde grond is een globaal bodemprofiel opgesteld dat is weergegeven in

tabel 4.2

Tabel 4.2: Lokale bodemopbouw

Hoofdnaam KleurBodemlaag Toevoeging

(m-mv)

0,0-0,5 Zand Zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus Lichtbruin

Zand Donkerbruin0,5-1,0 Zeer fijn, zwak siltig, zwak humeus

10-20 Zand Matig fijn, sterk siltig, zwak humeus Grijsblauw

20-3,0 Zand Matig fijn, zwak siltig, zwak humeus Donkergrijs

Tijdens het uitvoeren van de grondboringen is het grondwater aangetroffen op een diepte van

circa 1,5 m-mv.

422 Zintuiglijke waarnemingen

In bijlage 2 zijn alle boorprofielen opgenomen en zijn de zintuiglijke waarnemingen beschreven.

Een overzicht van de zintuiglijke waarnemingen is weergegeven in tabel 4.3.

Tabel 4.3: Overzicht zintuiglijke waarnemingen

Boring Diepte boring Traject Grondsoort Waargenomen bijzonderheden

(m -mv) (m -mv)

15 3,00 0,00 - 0,70 Zand sporen baksteen, sporen kolengruis
24 0,50 0,00 -0,50 Zand sporen baksteen, sporen kolengruis
25 2,00 0,00 -0,60 Zand sporen baksteen, sporen kolengruis
26 3,50 0,00- 1,00 Zand sporen baksteen
27 Zand3,00 0,00 - 0,80 sporen baksteen
30 3,00 0,00 - 1,00 Zand sporen baksteen
31 0,50 0,00 -0,50 Zand sporen baksteen

Ter plaatse van het oostelijk deel van de onderzoekslocatie zijn in de bovengrond vanaf het

maaiveld tot circa 1,0 m-mv sporen baksteen en kolengruis aangetroffen.

Er zijn op het maaiveld of in de opgeboorde grond zintuiglijk geen asbestverdachte materialen

aangetroffen.
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42.3 Meetgegevens grondwater

De peilbuisgegevens en de grondwaterstand zijn in tabel 4.4weergegeven.

Tabel 4.4: Peilbuisgegevens en grondwaterstand

Peilbuis Filterdiepte Grondwater-stand pH EC Troebelheid

(m -mv) (m -mv) [5 (uS/em) (NTU)*

2 2,20 -3,20 1,49 6,9 719 18

8 8222,20 -3,20 1,55 7,1

15 2,00-3,00 1,52 6,8 633

26 3692,50 -3,50 1,80 7,4

27 2,00 - 3,00 1,49 7,0 512

30 5122,00 - 3,00 1,48 6,9

*: De NEN 5744 vermeldt t.a.v. troebelheid: Het beste monster wordt verkregen als het watermonster dezelfde

helderheid heeft als het water zoals dat door natuurlijke krachten door de formatie beweegt. Dit zal veelal het geval zijn

wanneer de troebelheid 10 NTU (Nephelometric Turbidity Unit) of lager is. Wanneer een hogere troebelheid dan 10

NTU geconstateerd wordt, kan toch monsterneming plaatsvinden. Pas met de interpretatie van de analyseresultaten

kan worden beoordeeld wat de invloed van de troebelheid op het analyseresultaat kan zijn. Indien NTU-waarden >10

gemeten zijn, wordt in paragraaf 5.5.2 beoordeeld wat de betekenis hiervan is.

De troebelheid van de genomen grondwatermonsters, met uitzondering van peilbuis 2, is lager

dan 10 NTU, waardoor sprake is van een natuurlijke troebelheid die geen invloed heeft op de

analyseresultaten.

De in de bovenstaande tabel opgenomen waarden voor de pH (zuurgraad), EC (elektrische

geleidbaarheid) en troebelheid zijn in het veld gemeten. De gemeten pH en EC waarden kunnen

als normaal worden beschouwd. De bovengenoemde grondwaterstand betreft de gemeten

stijgnoogte. De in de boorprofielen aangegeven grondwaterstanden betreft de inschatting van

de grondwaterstand tijdens de boorwerkzaamheden.

Bij de bemonstering van het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die

kunnen wijzen op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.

43 Monsterselectie en analyses

De monsters zijn voor de analyse overgedragen aan het laboratorium van SYNLAB Analytics &

Services B.V. Het laboratorium is geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 en erkend

voor ‘Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek’ (AS3000).

4.3.1 Grond

In relatie tot de doelstelling van het bodemonderzoek en op basis van de veldwaarnemingen

zijn grondmonsters geselecteerd en grondmengmonsters samengesteld ten behoeve van de

analyses zoals weergegeven in tabel 4.5.

datum 16 maart 2020

referentie 193933 R_LBR_0181 P21/33



geeen Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Tabel 4.5: Monstersamenstelling en uitgevoerde analyses

Analyse- Traject Deelmonsters Analysepakket
monster (m -mv)

MMBGO1 0,00 -0,50 1(0,00- 0,50) Standaardpakket grond + PFAS (30) advieslijst 12 juli

210,00 -0,50)

(0,00 - 0,50)

(0,00 - 0,50)

51(0,00-0,50)

6 (0,00 - 0,50)

710,00 -0,50)

(0,00 - 0,50)
MMBG02 0,00 - 0,50 10 (0,00 - 0,50) Standaardpakket grond + PFAS (30) advieslijst 12 juli

11 (0,00 - 0,50)

12 (0,00 - 0,50)

18 (0,00 - 0,50)

19 (0,00 - 0,50)

20 (0,00 - 0,50)

21(0,00-0,50)
22 (0,00 - 0,50)

MMBG03 0,00-0,50 14 (0,00 - 0,50) Standaardpakket grond + PFAS (30) advieslijst 12 juli

17 (0,00 - 0,50)

23(0,00 - 0,50)

28 (0,00 - 0,50)

29 (0,00 - 0,50)

9 (0,00 0,50)
MMBGO4 0,00 -0,50 101 (0,00 - 0,50) Standaardpakket grond

102 (0,00 - 0,50)

103 (0,00 - 0,50)

104 (0,00 - 0,50)

105 (0,00 - 0,50)

106 (0,00 - 0,50)
MMBG05 0,00 - 0,50 15 (0,00 - 0,50) Standaardpakket grond + PFAS (30) advieslijst 12 juli

24 (0,00 - 0,50)

25 (0,00 - 0,50)

26 (0,00 - 0,50)

27/(0,00 - 0,50)

30 (0,00 - 0,50)

31 (0,00 - 0,50)
MMOG0O1 1,00-1,60 11(1,00- 1,30) Standaardpakket grond

18 (1,00 - 1,50)

(1,10- 1,60)

21(1,00-1,50)
MMOGO2 0,50 -1,00 101 (0,50 - 1,00) Standaardpakket grond

102 (0,50- 1,00)

103 (0,50- 1,00)

104 (0,50 - 1,00)

105 (0,50 - 1,00)
MMOGO3 0,50 -1,00 15 (0,50 - 0,70) Standaardpakket grond

26 (0,50- 1,00)

27/(0,50- 0,80)

30 (0,50 - 1,00)
MMOGO4 1,00 - 1,50 15 (1,00- 1,50) Standaardpakket grond

25 (1,00 - 1,50)

26 (1,00- 1,50)

27(1,00- 1,50)

30 (1,00 - 1,50)

1 Standaard pakket grond (AS3000): Droogrest, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,

lood, molybdeen, nikkel en zink); som-PCB; som- PAK (10); minerale olie (C10 - C40)
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4.3.2 Grondwater

In relatie tot de doelstelling van het onderzoek zijn analyses op het grondwater uitgevoerd zoals

weergegeven in tabel 4.6.

Tabel 4.6: Overzicht uitgevoerde grondwateranalyses

Analyse- Filterdiepte (m -mv) Analysepakket
monster

2-1-1 2,20-3,20 Standaard pakket grondwater1
81-1 2,20-3,20 Standaard pakket grondwater1
15-1-1 2,00 - 3,00 Standaard pakket grondwater1
26-1-1 2,50 -3,50 Standaard pakket grondwater
27-1-1 2,00 - 3,00 Standaard pakket grondwater1
30-141 2,00- 3,00 Standaard pakket grondwater1

1! Standaard pakket grondwater (AS3000): Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en

zink); minerale olie (C10 - C40); vluchtige aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en vluchtige gehalogeneerde

koolwaterstoffen.

datum 16 maart 2020

referentie 193933 R_LBR_0181 P 23/33



B Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

5 Toetsing en interpretatie

5.1 Toetsingskader

De aan- of afwezigheid van bodemverontreiniging wordt bepaald door de overschrijding van de
normwaarden van de onderzochte stoffen.

Voor de toetsing van de bodemkwaliteit worden de streefwaarden grondwater en de

interventiewaarden grond en grondwater gehanteerd volgens de Circulaire bodemsanering per

1 juli 2013. Daarnaast worden de achtergrondwaarden voor grond gehanteerd volgens de

Regeling Bodemkwaliteit. De toetsing wordt uitgevoerd en gevalideerd door de Bodem Toets-

en Validatieservice (BoToVa).

Met deze toetsingswaarden worden richtwaarden gegeven ter beoordeling van de

milieuhygiënische toestand van de bodem. De interventiewaarde is de waarde, waarboven

risico’s voor het milieu en de volksgezondheid aanwezig kunnen zijn.

In de toetstabellen in bijlage 4 is een index weergegeven. Deze index geeft de mate van

verontreiniging aan ten opzichte van de achtergrondwaarde/streefwaarde (index = 0) en de

interventiewaarde (index = 1) en is als volgt benoemd in dit rapport:

SEDs

Index >1,0: sterk verhoogd.

Bij een historische verontreiniging (verontreiniging ontstaan voor 1 januari 1987 ) wordt

bepaald of het een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Volgens de Circulaire

bodemsanering is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien voor

tenminste één stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in

het geval van een bodemverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval

van grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Voor asbest geldt dat zodra

er grond aanwezig is met een concentratie aan asbest boven de interventiewaarde,

onafhankelijk van het volume, er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging.

Voor nieuwe verontreinigingen (verontreiniging ontstaan na 1 januari 19871) is in de regel

artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) van toepassing.

PFAS

Door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is op 8 juli 2019 een tijdelijk

handelingskader voor het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie opgesteld. Dit

handelingskader is op 29 november 2019 herzien. Het tijdelijk handelingskader verplicht

onderzoek naar PFAS indien grond of baggerspecie wordt ontgraven en elders wordt toegepast

Tevens zijn er toepassingsnormen vastgesteld. Het tijdelijk handelingskader dient als norm

gehanteerd te worden, tenzij lokaal beleid is opgesteld.

Voor de toetsing van de PFOS en PFOA-gehalten worden onderstaande normen aangehouden.
Functie PFOS PFOA Overige PFAS

Landbouw / natuur 0,9 0,8 0,8

Landbouw / natuur, bij hogere

achtergrond-waarde dan 0,1 <30 <7,0 <30
Wonen 3,0 7,0 3,0

industrie 30 7,0 3,0
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5.2 Toetsing analyseresultaten grond

In tabel 5.1 zijn de analyseresultaten van het grondonderzoek weergegeven. De

analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden voor grond zoals in paragraaf 5.1

omschreven. In bijlage 3 zijn de analyserapporten van het grondonderzoek opgenomen.

Tabel 5.1: Overschrijdingstabel grond

Analyse- Traject Licht verhoogd (index) Matig verhoogd (index) Sterk verhoogd (index)
monster (m -mv)

MMBG01 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,01)

Lood (0,02)
MMBG02 0,00 -0,50
MMBG03 0,00 - 0,50

MMBGO4 0,00 - 0,50

MMBG05 0,00 - 0,50
MMOG0O1 1,00- 1,60
MMOG02 0,50 - 1,00

MMOG03 0,50 - 1,00

MMOGO4 1,00 - 1,50

5.3 Toetsing analyseresultaten PFAS in grond

In tabel 5.2 zijn de analyseresultaten van het PFAS-onderzoek weergegeven. De

analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden voor PFAS zoals in paragraaf 5.1

omschreven. In bijlage 3 zijn de analyserapporten van het grondonderzoek opgenomen.

Tabel 5.2: Overschrijdingstabel PFAS in grond

Analyse- Traject PFOS (ug/kg ds) PFOA (ug/kg ds) Overige PFAS (ug/kg ds)
monster (m -mv)

MMBG01 0,00 -0,50 0,20 0,19 <0,1

MMBG02 0,00 -0,50 0,11 0,20 <0,1

MMBG03 0,00 - 0,50 0,23 <0,1 <0,1

MMBGOS 0,00 - 0,50 0,20 0,27 <0,1

54 Toetsing analyseresultaten grondwater

In tabel 5.3 zijn de analyseresultaten van het grondwateronderzoek weergegeven. De

analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden voor grondwater zoals in paragraaf 5.1

omschreven. In bijlage 3 zijn de analyserapporten van het grondwateronderzoek opgenomen.

Tabel 5.3: Overschrijdingstabel grondwater

Watermonster Filterdiepte Licht verhoogd (index) Matig verhoogd (index) Sterk verhoogd (index)

(m -mv)

211 2,20 -3,20 Nikkel (0,3)

Cadmium (-)
811 2,20 -3,20 Barium (0,12)
15:11 2,00 - 3,00 Barium (0,12)
26-1-1 2,50-3,50 Nikkel (0,3)

Cadmium (0,02)
27-11 2,00 - 3,00 Molybdeen (-)

Cadmium (0,04)

Barium (0,16)
30-1-1 2,00-3,00 Molybdeen (-)

Cadmium (0,06)

Barium (0,03)
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5.5 Interpretatie onderzoeksresultaten

5.5.1 Grond

In het grondmengmonster MMBG01 van de zintuiglijk onverdachte bovengrond aan de zuidzijde

van de onderzoekslocatie, rondom het poortgebouw, zijn zeer licht verhoogde gehalten aan PCB

en lood aangetroffen die de achtergrondwaarden overschrijden.

In de overige grondmengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen van de onderzochte

stoffen in verhoogde gehalten gemeten.

De grondmengmonsters MMBG01, MMBG02, MMBG03 en MMBG05 zijn getoetst aan het

landelijke handelingskader PFAS en voldoen aan de klasse Landbouw / natuur.

5.5.2 Grondwater

In de grondwatermonsters van de bemonsterde peilbuizen zijn licht verhoogde concentraties

aan één of meerdere zware metalen gemeten. Het gaat hierbij om nikkel, cadmium, barium en

molybdeen welke zijn aangetroffen.

De aangetoonde concentraties aan nikkel, cadmium, barium en molybdeen overschrijden de

betreffende streefwaarden maar geven geen aanleiding voor het uitvoeren van nader

onderzoek.

In het bemonsterde grondwater van peilbuis 2 is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU)

vastgesteld. De in het grondwater (monsters met NTU >10) aangetroffen concentraties zijn van

vergelijkbare orde grootte als de concentraties in het grondwater bij de niet-troebele monsters.

Er wordt geconcludeerd dat een hogere dan natuurlijke troebelheid geen significante invloed op

de analyseresultaten heeft. Er is derhalve geen aanleiding voor een aanvullend onderzoek naar

de invloed van de troebelheid.

5:53 Voetnoten analyserapporten

Op de analyserapporten die zijn opgenomen in bijlage 3 zijn door het laboratorium enkele

voetnoten geplaatst. Daarbij is aangegeven wat de invloed is op de gerapporteerde

meetwaarden. Geen van de voetnoten geven aanleiding om de gerapporteerde meetwaarden

als onvoldoende betrouwbaar te beschouwen.

datum 16 maart 2020
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6 Conclusie

In opdracht van Loostad bv is door Aveco de Bondt een actualiserend bodemonderzoek

uitgevoerd op de locatie gelegen aan de Kazerneplein 6 te Eefde (voormalige Detmerskazerne).

De aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek wordt gevormd door de

voorgenomen herontwikkeling van het perceel.

De doelstelling van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit en

te verifiëren of deze vanuit milieuhygiënisch oogpunt een belemmering vormt voor de

voorgenomen herontwikkeling.

Zintuiglijke waarnemingen

Ter plaatse van het oostelijk deel van de onderzoekslocatie zijn in de bovengrond vanaf het

maaiveld tot circa 1,0 m-mv sporen baksteen en kolengruis aangetroffen.

Er zijn op het maaiveld of in de opgeboorde grond zintuiglijk geen asbestverdachte materialen

aangetroffen.

Grond

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat de bovengrond van het zuidelijke

terreindeel van de onderzoekslocatie, rondom het bestaande poortgebouw, een verontreiniging

met zeer lichte verhoogde gehalten aan PCB en lood bevat. De verontreiniging geeft geen

aanleiding tot nader onderzoek.

De bovengrond van de onderzoekslocatie voldoet conform het landelijke handelingskader PFAS

aan de klasse Landbouw / natuur.

Grondwater

In het ondiepe grondwater zijn lichte verhoogde concentraties aan nikkel, cadmium, barium

en/of molybdeen gemeten die geen aanleiding geven tot nader onderzoek.

Resumé

Gegeven de in dit rapport beschreven onderzoeksresultaten, wordt de grond vanuit

milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor de voorgenomen herontwikkeling.
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Bijlage 1 Topografische ligging onderzoekslocatie en kadastrale
situatie
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Bijlage 2 Overzicht veldwaarnemingen en boorprofielen
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Uw projectnaam : EEFDE

Uw projectnummer : 193933

SYNLAB rapportnummer 13205254, versienummer: 1.

Rotterdam, 03-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 193933.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,
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Technical Director
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Projectnaam EEFDE Orderdatum 25-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 25-02-2020

Rapportnummer 13205254 24 Rapportagedatum 03-03-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMBG05 15 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50)
002 Grond (AS3000) MMOG03 15 (50-70) 26 (50-100) 27 (50-80) 30 (50-100)
003 Grond (AS3000) MMOG04 15 (100-150) 25 (100-150) 26 (100-150) 27 (100-150) 30 (100-150)

Eenheid Q 001 002 003Analyse

droge stof gew.-% 87.6 86.7 84.9

gewicht artefacten <1 <1 <1

aard van de artefacten geen geen geen

17organische stof (gloeiverlies) % vd DS 1.5 0.8

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS 3.3 41 24

METALEN

barium mg/kgds <20 46 26

cadmium mg/kgds <0.2 <0.2 <02

kobalt mg/kgds <1.5 18 32

koper mg/kgds 5.3 57 <5

kwik mg/kgds <0.05 0.06 <0.05

lood mg/kgds 20 22 13

molybdeen mg/kgds <0.5 <0.5 <0.5

nikkel mg/kgds 5.3 6.2 12

zink mg/kgds 30 30 24

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds 0.02 <0.01 <0.01

fenantreen mg/kgds 0.06 0.04 0.01

antraceen mg/kgds 0.01 0.01 <0.01

fluoranteen mg/kgds 0.13 0.09 0.04

benzo(a)antraceen mg/kgds 0.07 0.08 0.02

chryseen mg/kgds 0.07 0.05 0.02

benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.04 0.04 0.01

benzo(a)pyreen mg/kgds 0.07 0.05 0.02

benzo(ghijperyleen mg/kgds 0.05 0.04 0.01

indeno(1.2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.05 0.04 0.01

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0.57" 0.427" 0.154
”

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds <1 <1 <1

PCB 52 ug/kgds <1 <1 <1

PCB 101 <1 <1 <1g/kgds

PCB 118 ug/kgds <1 <1 <1

PCB 138 <1 <1 <1g/kgds

PCB 153 ug/kgds <1 <1 <1

PCB 180 <1 <1 <1g/kgds
»

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds 49” 49” 49

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :
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Projectnaam EEFDE Orderdatum 25-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 25-02-2020

Rapportnummer 13205254 24 Rapportagedatum 03-03-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMBG05 15 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50)
002 Grond (AS3000) MMOG03 15 (50-70) 26 (50-100) 27 (50-80) 30 (50-100)
003 Grond (AS3000) MMOG04 15 (100-150) 25 (100-150) 26 (100-150) 27 (100-150) 30 (100-150)

Eenheid Q 001 002 003Analyse

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5

fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5

fractie C22-C30 mg/kgds <5

fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 <20 <20

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN

PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kgds <01

PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kgds <01

PFHXxA (perfluorhexaanzuur) ug/kgds <01

PFHpA ug/kgds <0.1

(perfluorheptaanzuur)

PFOA lineair ug/kgds 0.20

(perfluoroctaanzuur)

PFOA vertakt ug/kgds <0.1

(perfluoroctaanzuur)

0.27
2

som PFOA (0.7 factor) g/kgds

PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kgds <01

<01PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kgds

PFUnDA ug/kgds <0.1

(perfluorundecaanzuur)

PFDoDA ug/kgds <0.1

(perfluordodecaanzuur)

PFTrDA <0.1g/kgds
(perfluortridecaanzuur)

PFTeDA ug/kgds <0.1

(perfluortetradecaanzuur)

PFHxDA ug/kgds <0.1

(perfluorhexadecaanzuur)

PFODA ug/kgds <01

(perfluoroctadecaanzuur)

PFBS <0.1g/kgds

(perfluorbutaansulfonzuur)

PFPeS ug/kgds <01

(perfluorpentaansulfonzuur)

PFHxS ug/kgds <01

(perfluorhexaansulfonzuur)

PFHpS ug/kgds <01

(perfluorheptaansulfonzuur)

PFOS lineair 0.13g/kgds

(perfluoroctaansulfonzuur)

PFOS vertakt ug/kgds <01

(perfluoroctaansulfonzuur)
2

som PFOS (0.7 factor) ug/kgds 0.20

PFDS <01g/kgds
(perfluordecaansulfonzuur)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :
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Projectnaam EEFDE Orderdatum 25-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 25-02-2020

Rapportnummer 13205254 24 Rapportagedatum 03-03-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMBG05 15 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50)
002 Grond (AS3000) MMOG03 15 (50-70) 26 (50-100) 27 (50-80) 30 (50-100)
003 Grond (AS3000) MMOG04 15 (100-150) 25 (100-150) 26 (100-150) 27 (100-150) 30 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer ug/kgds <0.1

sulfonzuur)

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer ug/kgds <0.1

sulfonzuur)

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer ug/kgds <0.1

sulfonzuur)

<0110:2 FTS (10:2 fluortelomeer g/kgds
sulfonzuur)

MeFOSAA (n-methyl ug/kgds <01

perfluoroctaansulfonamide

acetaat)

EtFOSAA (n-ethyl ug/kgds <01

perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

PFOSA ug/kgds <0.1

(perfluoroctaansulfonamide)

MeFOSA (n-methyl ug/kgds <01

perfluoroctaansulfonamide)

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer ug/kgds <01

fosfaat diester)

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE W EN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING &

RvALI
HANDELSA VK ROTTERDAM 2
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 25-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 25-02-2020

Rapportnummer 13205254 24 Rapportagedatum 03-03-2020

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE W EN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING &

RvALI
HANDELSA VK ROTTERDAM 2
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Projectnaam EEFDE Orderdatum 25-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 25-02-2020

Rapportnummer 13205254 24 Rapportagedatum 03-03-2020

Monstersoort Relatie tot normAnalyse

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3

Iutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt IdemGrond (AS3000)

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel IdemGrond (AS3000)

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen IdemGrond (AS3000)

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghijperyleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem

factor)

PCB 28 Conform AS3010-8Grond (AS3000)

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 IdemGrond (AS3000)

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode

PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem

IdemPFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000)

PFOA vertakt Grond (AS3000) Idem

(perfluoroctaanzuur)

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000
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Projectnaam EEFDE Orderdatum 25-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 25-02-2020

Rapportnummer 13205254 24 Rapportagedatum 03-03-2020

Monstersoort Relatie tot normAnalyse

PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFDODA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem

PFTeDA Grond (AS3000) Idem

(perfluortetradecaanzuur)

PFHxDA Grond (AS3000) Idem

(perfluorhexadecaanzuur)

IdemPFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000)

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

PFPeS Grond (AS3000) Idem

(perfluorpentaansulfonzuur)

PFHxS Grond (AS3000) Idem

(perfluorhexaansulfonzuur)

PFHpS Grond (AS3000) Idem

(perfluorheptaansulfonzuur)

PFOS lineair IdemGrond (AS3000)
(perfluoroctaansulfonzuur)

PFOS vertakt Grond (AS3000) Idem

(perfluoroctaansulfonzuur)

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer Grond (AS3000) Idem

sulfonzuur)

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer Grond (AS3000) Idem

sulfonzuur)

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer Grond (AS3000) Idem

sulfonzuur)

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer Grond (AS3000) Idem

sulfonzuur)

IdemMeFOSAA (n-methyl Grond (AS3000)
perfluoroctaansulfonamide

acetaat)

EtFOSAA (n-ethyl Grond (AS3000) Idem

perfiuoroctaansulfonamide
acetaat)

PFOSA Grond (AS3000) Idem

(perfluoroctaansulfonamide)

MeFOSA (n-methyl Grond (AS3000) Idem

perfiuoroctaansulfonamide)

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer Grond (AS3000) Idem

fosfaat diester)

Monster Barcode MonsternameAanlevering Verpakking

001 8268537 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

001 Y8231170 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

001 8231160 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

001 8231163 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

001 8268542 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

001 8231162 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

001 8231165 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

002 Y8112121 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

Paraaf :
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Projectnaam EEFDE Orderdatum 25-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 25-02-2020

Rapportnummer 13205254 24 Rapportagedatum 03-03-2020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 8268531 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

002 8268385 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

002 8186613 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

003 8268526 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

003 8186431 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

003 8231161 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

003 8268521 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

003 8186438 24-02-2020 24-02-2020 ALC201

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ee,® 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE V HEDEN WORDEN HD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 25-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 25-02-2020

Rapportnummer 13205254 24 Rapportagedatum 03-03-2020

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen MMBG0515 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 31 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine c9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

=_
0.12

0.09
L

an
0.06

L
0.03

KL - ni eN WN |
0.4 0.9 1.3 18

C10 = 0.4 min. C22=1 min. C40 = 1.4 min.
C12 = 0.5 min. C30 = 1.2 min.

Paraaf :
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Projectnaam EEFDE Orderdatum 25-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 25-02-2020

Rapportnummer 13205254 24 Rapportagedatum 03-03-2020

Monsternummer: 002

Monster beschrijvingen MMOG0315 (50-70) 26 (50-100) 27 (50-80) 30 (50-100)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine c9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

==
0.12

0.09
L

an
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L
0.03

|

0

IE rrbontdned 18

C10 = 0.4 min C22 = 0.9 min. C40 = 1.4 min.
C12 = 0.5 min. C30 = 1.2 min.

Paraaf :
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TESTEN
AL ONZE WER HEDEN WORDEN HD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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www.synlab.nl

Analyserapport

Aveco de Bondt b.v.

te Sed
Postbus 64

Blad 1 van 9
7450 AB HOLTEN

Uw projectnaam : EEFDE

Uw projectnummer : 193933

SYNLAB rapportnummer :13210016, versienummer: 1.

Rotterdam, 09-03-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 193933.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

La
Technical Director

eN SYNLAB Analytics & Ser es B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

W IN & AS3000

TESTEN
HANDELS!

AL ONZE V
ZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Projectnaam EEFDE Orderdatum 03-03-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 03-03-2020

Rapportnummer 13210016 24 Rapportagedatum 09-03-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 2-1-1 2 (220-320)
(AS3000)

002 Grondwater 8-1-1 8 (220-320)
(AS3000)

003 Grondwater 15-1-1 15 (200-300)

(AS3000)

004 Grondwater 26-1-1 26 (250-350)
(AS3000)

005 Grondwater 27-1-1 27 (200-300)
(AS3000)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN

barium ug! 37 120 120 36 140

cadmium 0.42 <0.20 0.25 0.53 0.64gl
kobalt ugl 5.7 <2 <2 5.6 61

44 42 41 43 15koper g/l

kwik ugl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

27 21 22lood gl 28 26

molybdeen ugl <2 <2 <2 <2 5.6

nikkel ugl 33 10 96 33 12

zink ua <10 <10 <10 <10 33

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ul <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

tolueen <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.291

ethylbenzeen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

<01 <01 <01 <01 <01o-xyleen gl
p- en m-xyleen wall <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

0.21
D}

0.21
»

0.21 0.21
Dn

0.21
Dn

xylenen (0.7 factor) g/l

styreen ug’ <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen el s <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

1,2-dichloorethaan ua! <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

1,1-dichlooretheen ugl <0.1 <0.1 <01 <01 <01

cis-1,2-dichlooretheen ugl <01 <01 <01 <01 <01

trans-1,2-dichlooretheen ugl <01 <01 <01 <01 <01

som (cis,trans) 1,2- ua 014 014” 0.14) 0.14) 0.14)
dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan el <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

<0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.21,1-dichloorpropaan o4

1,2-dichloorpropaan ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

1,3-dichloorpropaan ul <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

som dichloorpropanen (0.7 Fe 042 042 042) 042) 042)
factor)

tetrachlooretheen ua <0.1 <01 <01 <01 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 ee,® AS3000

TESTEN HANDEL
ALONZE AMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

KVK ROTTERDAM 24 8 benee
RvA LI
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 03-03-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 03-03-2020

Rapportnummer 13210016 24 Rapportagedatum 09-03-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 2-1-1 2 (220-320)
(AS3000)

002 Grondwater 8-1-1 8 (220-320)
(AS3000)

003 Grondwater 15-1-1 15 (200-300)

(AS3000)

004 Grondwater 26-1-1 26 (250-350)
(AS3000)

005 Grondwater 27-1-1 27 (200-300)
(AS3000)

Eenheid Q 001 002 003 004 005Analyse

tetrachloormethaan ugl <01 <01 <01 <01 <01

1,1,1-trichloorethaan ua <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

1,1,2-trichloorethaan ug’ <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

trichlooretheen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chloroform ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

vinylchloride gl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

tribroommethaan ua <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 gl <25 <25 <25 <25 <25

fractie C12-C22 ua <25 <25 <25 <25 <25

fractie C22-C30 <25 <25 <25 <25 <25gl
fractie C30-C40 ugl <25 <25 <25 <25 <25

totaal olie C10 - C40 ugl <50 <50 <50 <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE W EN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING &

RvALI
HANDELSF VK ROTTERDAM
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 03-03-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 03-03-2020

Rapportnummer 13210016 24 Rapportagedatum 09-03-2020

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE W AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING £

RvA LI
HANDELSF KVK HOTTERDAM
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 03-03-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 03-03-2020

Rapportnummer 13210016 24 Rapportagedatum 09-03-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater 30-1-1 30 (200-300)
(AS3000)

Analyse Eenheid Q 006

METALEN

barium ug’ 65

cadmium 0.75gl
kobalt wall 57

15koper g/l

kwik ug’ <0.05

41lood gl
molybdeen ugl 5.5

nikkel ugl 11

zink ugl 14

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen ua <0.2

tolueen <0.291

ethylbenzeen ugl <0.2

<01o-xyleen gl
p- en m-xyleen ua’ <0.2

0.21
D}

xylenen (0.7 factor) g/l

styreen ugl <0.2

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen ua s <0.02

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ul <0.2

1,2-dichloorethaan ug! <0.2

1,1-dichlooretheen ugl <01

cis-1,2-dichlooretheen ugl <01

trans-1,2-dichlooretheen wall <01

som (cis,trans) 1,2- ua 0.14
»

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan ua <0.2

1,1-dichloorpropaan gl <0.2

1,2-dichloorpropaan ugl <0.2

1,3-dichloorpropaan ugl <0.2
»

som dichloorpropanen (0.7 ua 0.42

factor)

tetrachlooretheen ua <01

tetrachloormethaan <01gl
1,1,1-trichloorethaan ugl <01

<011,1,2-trichloorethaan ugl
trichlooretheen ua! <0.2

chloroform <0.2g/l

vinylchloride ugl <0.2

tribroommethaan ugl <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 ee,® AS3000

TESTEN HANDELSF

AL ONZE W
KVK ROTTERDAM 24
HEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

8 behe
RvALI
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 03-03-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 03-03-2020

Rapportnummer 13210016 24 Rapportagedatum 09-03-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater 30-1-1 30 (200-300)
(AS3000)

Analyse Eenheid Q 006

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 ug’ <25

fractie C12-C22 <25gl
fractie C22-C30 wall <25

fractie C30-C40 <25g/l

totaal olie C10 - C40 ug’ <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 ee,® AS3000

TESTEN HANDELSA
AL ONZE W

KVK HOTTERDAM
HEDEN WORDEN UI

(GERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRINING gehe:
RvALI
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 03-03-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 03-03-2020

Rapportnummer 13210016 24 Rapportagedatum 09-03-2020

Monster beschrijvingen

006 *
De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi HEDEN WORDEN D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
HANDELSA 8: KVK BOTTERDA di
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Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 03-03-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 03-03-2020

Rapportnummer 13210016 24 Rapportagedatum 09-03-2020

Monstersoort Relatie tot normAnalyse

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO
11885

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

0-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

Idemp- en m-xyleen Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

Idem1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan IdemGrondwater (AS3000)

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

Idem1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000)

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Conform AS3110-5Grondwater (AS3000)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6735201 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

001 G6735203 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

001 B1886902 03-03-2020 03-03-2020 ALC204

002 B1886907 03-03-2020 03-03-2020 ALC204

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028® 3000

TESTEN
AL ONZE W AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA LIZ
HANDELSFI KVK HOTTERDAM
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 03-03-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 03-03-2020

Rapportnummer 13210016 24 Rapportagedatum 09-03-2020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G6735198 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

002 G6735199 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

003 G6735197 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

003 B1886878 03-03-2020 03-03-2020 ALC204

003 G6735206 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

004 G6735204 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

004 B1886908 03-03-2020 03-03-2020 ALC204

004 G6525400 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

005 G6735205 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

005 G6735202 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

005 B1886894 03-03-2020 03-03-2020 ALC204

006 B1886901 03-03-2020 03-03-2020 ALC204

006 G6735200 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

006 G6735195 03-03-2020 03-03-2020 ALC236

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028 ee,® 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE V HEDEN WORDEN

RvALI
HANDELSREG KVK ROTTERDA VOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING8 behe
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Analyserapport
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te Sed
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7450 AB HOLTEN

Uw projectnaam : EEFDE

Uw projectnummer : 193933

SYNLAB rapportnummer :13201108, versienummer: 1.

Rotterdam, 26-02-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 193933.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en
de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet
verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 17 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

La
Technical Director

eN SYNLAB Analytics & Ser es B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO1EC 17025:2005 ONDER NR. L 028

W IN & AS3000

TESTEN
HANDELS!

AL ONZE V
ZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

VK ROTTERDAM 24265286

RvA LIZ



SYNLABN/
Aveco de Bondt b.v. Blad 2 van 17

[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMBG01 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50)
002 Grond (AS3000) MMBG02 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50)
003 Grond (AS3000) MMBG03 9 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 23 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50)
004 Grond (AS3000) MMBG04 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 106 (0-50)
005 Grond (AS3000) MMOG01 2 (110-160) 11 (100-130) 18 (100-150) 21 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% 87.1 88.4 89.7 88.7 89.6

gewicht artefacten <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten geen geen geen geen geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS 1.7 0.9 11 10 0.6

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS <1 3.9 29 <1 3.8

METALEN

barium 25 23 20 21 23mg/kgds

cadmium mg/kgds <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

kobalt mg/kgds 1.7 20 21 21 1.8

koper mg/kgds 8.8 51 <5 <5 <5

kwik mg/kgds 0.09 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

lood mg/kgds 39 23 14 12 14

molybdeen mg/kgds <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

7.2nikkel mg/kgds 55 6.3 6.9 56

zink mg/kgds 39 26 30 28 27

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
3

naftaleen mg/kgds 0.01 <0.01 0.02 <0.01 <0.01

fenantreen mg/kgds 0.06 0.03 0.02 0.04 0.03

antraceen 0.03 0.01 <0.01 0.02 0.01mg/kgds

fluoranteen mg/kgds 0.14 0.11 0.08 0.10 0.11

benzo(a)antraceen mg/kgds 0.07 0.06 0.04 0.06 0.07

chryseen mg/kgds 0.06 0.05 0.03 0.04 0.06

benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04

benzo(a)pyreen mg/kgds 0.08 0.08 0.04 0.05 0.08

benzo(ghijperyleen mg/kgds 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.04
D}

0.04
D}

0.02
»

0.03
Dn)

0.04
»

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0.56 0.437 0.287 0.417 0.467

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1

PCB 52 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1

PCB 118 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1
2

<1 <1 <1 <1PCB 138 ug/kgds 1.3

PCB 153 ug/kgds 1.7 <1 <1 <1 <1

PCB 180 1.0 <1 <1 <1 <1g/kgds

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE W AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING £

RvA LI
HANDELSF KVK HOTTERDAM
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MMBG01 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50)
002 Grond (AS3000) MMBG02 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50)
003 Grond (AS3000) MMBG03 9 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 23 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50)
004 Grond (AS3000) MMBG04 101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 106 (0-50)
005 Grond (AS3000) MMOG01 2 (110-160) 11 (100-130) 18 (100-150) 21 (100-150)

Eenheid Q 001 002 003 004 005Analyse

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds s 88” 49” 49 ” 49 ” 49 ”

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5

fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 <20 <20 <20 <20

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN

0.28” 02” 0.14?som PFOA (0.7 factor) ug/kgds

som PFOS (0.7 factor) ug/kgds 0.27” 018” 03?

Adviespakket PFAS 30 zie bijlage zie bijlage zie bijlage

componenten

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ee,® 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE V DEN WORDEN UI HD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
HANDELSREG KVK ROTTERDAM 24 eha
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Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door
SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE W AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING £

RvA LI
HANDELSF KVK HOTTERDAM
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Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MMOG02 101 (50-100) 102 (50-100) 103 (50-100) 104 (50-100) 105 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006

droge stof gew.-% 88.0

<1gewicht artefacten

aard van de artefacten geen

organische stof (gloeiverlies) % vd DS 0.9

KORRELGROOTTEVERDELING

Iutum (bodem) % vd DS 27

METALEN

barium mg/kgds 24

cadmium <0.2mg/kgds

kobalt mg/kgds 21

6.7koper mg/kgds

kwik mg/kgds <0.05

lood mg/kgds 17

molybdeen mg/kgds <0.5

nikkel mg/kgds 72

zink mg/kgds 35

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds <0.01

fenantreen 0.05mg/kgds

antraceen mg/kgds 0.02

fluoranteen 0.11mg/kgds

benzo(a)antraceen mg/kgds 0.09

chryseen mg/kgds 0.06

benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.05

benzo(a)pyreen mg/kgds 0.08

benzo(ghijperyleen mg/kgds 0.06

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.08

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0.587
D}

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds <1

PCB 52 ug/kgds <1

PCB 101 ug/kgds <1

PCB 118 ug/kgds <1

PCB 138 ug/kgds <1

PCB 153 ug/kgds <1

PCB 180 ug/kgds <1
»

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds 49

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds <5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ee,® AS3000

TESTEN HANDEL
ALONZE AMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

KVK ROTTERDAM 24 8 benee
RvA LI
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MMOG02 101 (50-100) 102 (50-100) 103 (50-100) 104 (50-100) 105 (50-100)

Analyse Eenheid Q 006

fractie C12-C22 mg/kgds <5

fractie C22-C30 mg/kgds

fractie C30-C40 mg/kgds

totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE W EN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING &

RvALI
HANDELSA VK ROTTERDAM 2
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Monster beschrijvingen

006 *
De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi HEDEN WORDEN D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
HANDELSA 8: KVK BOTTERDA di
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Monstersoort Relatie tot normAnalyse

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3

Iutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt IdemGrond (AS3000)

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel IdemGrond (AS3000)

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen IdemGrond (AS3000)

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghijperyleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem

factor)

PCB 28 Conform AS3010-8Grond (AS3000)

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 IdemGrond (AS3000)

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Adviespakket PFAS 30 Grond (AS3000) Idem

componenten

Monster Barcode MonsternameAanlevering Verpakking

001 Y8219718 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE W AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING £

RvA LIZ
HANDELSF KVK HOTTERDAM
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Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 8298299 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

001 8298292 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

001 Y8219715 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

001 Y8219716 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

001 8297531 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

001 8298297 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

001 8298287 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

002 8232345 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

002 8164755 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

002 8164774 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

002 8298288 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

002 8298502 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

002 8297524 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

002 8298496 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

002 8297542 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

003 8232348 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

003 8232346 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

003 Y8232341 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

003 8232320 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

003 8297557 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

003 Y8232344 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

004 8232250 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

004 8232254 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

004 8232335 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

004 8232343 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

004 8232334 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

004 8221304 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

005 8164770 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

005 8298277 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

005 8164776 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

005 8298298 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

006 8232336 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

006 8232263 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

006 8232246 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

006 Y8232262 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

006 Y8232340 18-02-2020 18-02-2020 ALC201

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ee,® 3000

TESTEN
AL ONZE V HEDEN WORDEN U HD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA LI
HANDELSF KVK HOTTERDAM eha
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Monsternummer: 004

Monster beschrijvingen MMBG04101 (0-50) 102 (0-50) 103 (0-50) 104 (0-50) 105 (0-50) 106 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine c9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

==
0.12

0.09
L

an
0.06

L
0.03

jn L | NON VE ee
0.4 0.9 1.3 18

C10 = 0.4 min C22 = 0.9 min. C40 = 1.4 min.
C12 = 0.5 min C30 = 1.2 min.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 een,® 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE WER DEN WORDEN HD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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[51e 129 Analyserapport

Projectnaam EEFDE Orderdatum 18-02-2020

Projectnummer 193933 Startdatum 18-02-2020

Rapportnummer 13201108 24 Rapportagedatum 26-02-2020

Monsternummer: 006

Monster beschrijvingen MMOG02101 (50-100) 102 (50-100) 103 (50-100) 104 (50-100) 105 (50-100)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine c9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

==
0.12

0.09
L

an
0.06

L
0.03

k î n
Ĳ peferrthndg aA L0

0.4 0.9 1.3 18

C10 = 0.4 min. C22=1 min. C40 = 1.4 min.
C12 = 0.5 min. C30 = 1.2 min.

Paraaf :

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTL ABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 een,® 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE WER DEN WORDEN HD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB tepir®
Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 Fax: +46 13 121 728 Adred. nr 1006

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
ISO/IEC 17025

Provning

ij [Report No. 20080438
NN5 Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15

3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2020-02-21
Time of Arrival 1140

Temperature at arrival Ë

Sample name (13201108-001) MMBGO1 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50)
Sampling date 2020-02-18

Sampler E

Depth of sampling
Invoice reference Poet 43
Label-id @mis 90255672

Results

Test method Analysis / Investigation of Result Uncertainty Unit

SS-ISO 11465 Dry substance 87.4 £8.74 %

DIN 38414-14 mod. Perfluorbutanoic acid, PFBA <0.1 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Pertluorpentanoic acid, PFPeA <01 t0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod Perfluorhexanoic acid, PFHxA <01 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorheptanoic acid,PFHpA <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOA, linear 0.19 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOA, branched <0.1 £0.10 ug/kg TS
Calculated 0.19 £0.10PFOA, total ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluornonanoic acid, PFNA <0.1 t0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluordecanoic acid, PFDA <01 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. <0.1 10.10Perfluorundec. acid, PFUnDA ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluordodec. acid, PFDODA <0.1 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.(5) Pertluortridec.acid, PFTrDA <0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. <0.1(7) Perfluortetradecacid, PFTeDA ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. ©) Perfluorhexadec.acid, PFHxDA <0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. €) Perfluoroctadec.acid, PFODA <01 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorbutanoicsulphon. PFBS <0.1 10.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorpentanoicsulph.PFPeS <0.1 10.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Pertluorhexanoicsulpho. PFHxS <0.1 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorheptanoicsulph. PFHpS <0.1 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOS, linear 0.20 10.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOS, branched <01 +0.10 ug/kg TS

(*) :Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluoroctane acid PFOS = Perfluoroctane sulfonate

The stated uú wor 8 usg a kzz. ty tor from the y upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample. Unless the laboratory has written otherwise, the repon may only be reproduced in Ïts entirety.



SYNLAB rapportnummer 13201108 -1 Blad 13 van 17SYNLABN/

NEDA REPORT Page 2 (2)SYNLABN/ wi Oo issued by an Accredited Laboratory

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB tepit
Tel: + 46 13 254 900
Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Fax: + 46 13 121 728 Adred. nr 1006
Provni

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
ISO/IEC 17025

[Report No. 20080438

Assigner—
SYNLAB Analytics & Services BVeN Rotterdam

Steenhouwerstraat 15

3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival 2020-02-21
Time of Arrival 1140

5Temperature at arrival

Sample name (13201108-001) MMBGO1 1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50)
2020-02-18Sampling date

Sampler 5

Depth of sampling È

Invoice reference P99143

Label-id @mis 90255672

Results

Test method Analysis / Investigation of Result Uncertainty Unit

Calculated PFOS, total 0.20 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluordecanoicsulpho. PFDS <01 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Fluortelomersulfo. (4:2 FTS) <01 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Fluortelomersulfo. (6:2 FTS) <0.1 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Fluortelomersulfo. (8:2 FTS) <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.(7) Fluorielomersulf. (10:2 FTS) <0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSAA <01U) ug/kg TS
DIN 38414-14 modL() N-EtFOSAA <01 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorocta.sulp.amid, PFOSA <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSA <0.1(7) ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.(7) 8:2 diPAP <0.1 ug/kg TS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is using a k= 2. ncenainty for. are from the ‚y upon request.

Comment

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2020-02-26
The report has been reviewed and approved by

Linn Lunsjö
Responsible review er
Comtrol numbers 6171 9291 6216 9851

Results reter only to the submitted sample. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB tepir®
Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 Fax: +46 13 121 728 Adred. nr 1006

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
ISO/IEC 17025

Provning

ij [Report No. 20080439
NN5 Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15

3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2020-02-21
Time of Arrival 1140

Temperature at arrival Ë

Sample name (13201108-002) MMBGO2 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-5
Sampling date 2020-02-18

Sampler E

Depth of sampling
Invoice reference Poet 43
Label-id @mis 90255656

Results

Test method Analysis / Investigation of Result Uncertainty Unit

SS-ISO 11465 Dry substance 89.1 £8.91 %

DIN 38414-14 mod. Perfluorbutanoic acid, PFBA <0.1 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Pertluorpentanoic acid, PFPeA <01 t0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod Perfluorhexanoic acid, PFHxA <01 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorheptanoic acid,PFHpA <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOA, linear 0.10 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOA, branched 0.10 £0.10 ug/kg TS
Calculated 0.20 £0.10PFOA, total ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluornonanoic acid, PFNA <0.1 t0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluordecanoic acid, PFDA <01 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. <0.1 10.10Perfluorundec. acid, PFUnDA ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluordodec. acid, PFDODA <0.1 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.(5) Pertluortridec.acid, PFTrDA <0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. <0.1(7) Perfluortetradecacid, PFTeDA ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. ©) Perfluorhexadec.acid, PFHxDA <0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. €) Perfluoroctadec.acid, PFODA <01 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorbutanoicsulphon. PFBS <0.1 10.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorpentanoicsulph.PFPeS <0.1 10.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Pertluorhexanoicsulpho. PFHxS <0.1 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorheptanoicsulph. PFHpS <0.1 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOS, linear 0.11 10.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOS, branched <01 +0.10 ug/kg TS

(*) :Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluoroctane acid PFOS = Perfluoroctane sulfonate

The stated uú wor 8 usg a kzz. ty tor from the y upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample. Unless the laboratory has written otherwise, the repon may only be reproduced in Ïts entirety.
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB tepit
Tel: + 46 13 254 900
Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Fax: + 46 13 121 728 Adred. nr 1006
Provni

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
ISO/IEC 17025

[Report No. 20080439

Assigner—
SYNLAB Analytics & Services BVeN Rotterdam

Steenhouwerstraat 15

3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival 2020-02-21
Time of Arrival 1140

5Temperature at arrival

Sample name (13201108-002) MMBGO02 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-5
2020-02-18Sampling date

Sampler 5

Depth of sampling È

Invoice reference P99143

Label-id @mis 90255656

Results

Test method Analysis / Investigation of Result Uncertainty Unit

Calculated PFOS, total 0.11 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluordecanoicsulpho. PFDS <01 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Fluortelomersulfo. (4:2 FTS) <01 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Fluortelomersulfo. (6:2 FTS) <0.1 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Fluortelomersulfo. (8:2 FTS) <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.(7) Fluorielomersulf. (10:2 FTS) <0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSAA <01U) ug/kg TS
DIN 38414-14 modL() N-EtFOSAA <01 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorocta.sulp.amid, PFOSA <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSA <0.1(7) ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.(7) 8:2 diPAP <0.1 ug/kg TS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is using a k= 2. ncenainty for. are from the ‚y upon request.

Comment

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2020-02-26
The report has been reviewed and approved by

Linn Lunsjö
Responsible review er
Comtrol numbers 6074 9491 6114 3056

Results reter only to the submitted sample. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB tepir®
Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden
Tel: + 46 13 254 900 Fax: +46 13 121 728 Adred. nr 1006

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
ISO/IEC 17025

Provning

ij [Report No. 20080440
NN5 Assigner

SYNLAB Analytics & Services BV
Rotterdam

Steenhouwerstraat 15

3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival : 2020-02-21
Time of Arrival 1140

Temperature at arrival Ë

Sample name (13201108-003) MMBGO3 9 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50
Sampling date 2020-02-18

Sampler E

Depth of sampling
Invoice reference Poet 43
Label-id @mis 90255464

Results

Test method Analysis / Investigation of Result Uncertainty Unit

SS-ISO 11465 Dry substance 88.5 t 8.85 %

DIN 38414-14 mod. Perfluorbutanoic acid, PFBA <0.1 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Pertluorpentanoic acid, PFPeA <01 t0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod Perfluorhexanoic acid, PFHxA <01 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorheptanoic acid,PFHpA <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOA, linear <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOA, branched <0.1 £0.10 ug/kg TS
Calculated <01 £0.10PFOA, total ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluornonanoic acid, PFNA <0.1 t0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluordecanoic acid, PFDA <01 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. <0.1 10.10Perfluorundec. acid, PFUnDA ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluordodec. acid, PFDODA <0.1 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.(5) Pertluortridec.acid, PFTrDA <0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. <0.1(7) Perfluortetradecacid, PFTeDA ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. ©) Perfluorhexadec.acid, PFHxDA <0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. €) Perfluoroctadec.acid, PFODA <01 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorbutanoicsulphon. PFBS <0.1 10.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorpentanoicsulph.PFPeS <0.1 10.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Pertluorhexanoicsulpho. PFHxS <0.1 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorheptanoicsulph. PFHpS <0.1 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOS, linear 0.23 10.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. PFOS, branched <01 +0.10 ug/kg TS

(*) :Method not accredited by Swedac

PFOA = Perfluoroctane acid PFOS = Perfluoroctane sulfonate

The stated uú wor 8 usg a kzz. ty tor from the y upon request.

(continued)

Results refer only to the submitted sample. Unless the laboratory has written otherwise, the repon may only be reproduced in Ïts entirety.
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NEDA REPORT Page 2 (2)SYNLABN/ wi Oo issued by an Accredited Laboratory

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB tepit
Tel: + 46 13 254 900
Box 1083, 581 10 Linköping, Sweden

Fax: + 46 13 121 728 Adred. nr 1006
Provni

Registered 556152-0916 Registered office: Linköping, Sweden
ISO/IEC 17025

[Report No. 20080440

Assigner—
SYNLAB Analytics & Services BVeN Rotterdam

Steenhouwerstraat 15

3194AG ROTTERDAM, NL

Applies to

Soil

Level 1 Rotterdam Nautilus Order

Information about sample and sampling

Date of Arrival 2020-02-21
Time of Arrival 1140

5Temperature at arrival

Sample name (13201108-003) MMBGO3 9 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50
2020-02-18Sampling date

Sampler 5

Depth of sampling È

Invoice reference P99143

Label-id @mis 90255464

Results

Test method Analysis / Investigation of Result Uncertainty Unit

Calculated PFOS, total 0.23 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluordecanoicsulpho. PFDS <01 +0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Fluortelomersulfo. (4:2 FTS) <01 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Fluortelomersulfo. (6:2 FTS) <0.1 £0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Fluortelomersulfo. (8:2 FTS) <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.(7) Fluorielomersulf. (10:2 FTS) <0.1 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSAA <01U) ug/kg TS
DIN 38414-14 modL() N-EtFOSAA <01 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. Perfluorocta.sulp.amid, PFOSA <01 + 0.10 ug/kg TS
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSA <0.1(7) ug/kg TS
DIN 38414-14 mod.(7) 8:2 diPAP <0.1 ug/kg TS

(*) :Method not accredited by Swedac

The stated uncertainty of measurement is using a k= 2. ncenainty for. are from the ‚y upon request.

Comment

All results for PFAS, except for PFOS and PFOA, refer to linear isomers.

Linköping 2020-02-26
The report has been reviewed and approved by

Linn Lunsjö
Responsible review er
Comtrol numbers 5979 9916 9511 9157

Results reter only to the submitted sample. Unless the laboratory has written otherwise, the report may only be reproduced in its entirety.



geese Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 4 Toetstabellen

datum 16 maart 2020

referentie 193933_R_LBR_0181 P31/33



Grondmonster MMBG01 MMBG02 MMBG03

Certificaatcode 13201108 13201108 13201108

Boring(en) 1,2,3,4,5,6,7,8 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 14,17, 23, 28, 29, 9
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,70 0,90 1,10
Lutum % ds 1,00 3,90 2,90

27-2-2020 27-2-2020 27-2-2020Datum van toetsing
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index

BODEMKUNDIGE ANALYSES

Droge stof % wI/w 87,1 87,0% 88,4 88,0% 89,7 90,0%
Lutum <1 3,9 2,9

Organische stof (humus) 1,7 0,9 1,1

OVERIG

Artefacten <1 <1 <1

Aard artefacten 0

METALEN

Barium mg/kg ds 25 976) 23 726 20 706
Cadmium mg/kg ds
Kobalt mg/kg ds
Koper mg/kg ds
Kwik mg/kg ds
Lood mg/kg ds
Molybdeen mg/kg ds
Nikkel mg/kg ds
Zink mg/kg ds

PAK

Anthraceen mg/kg ds 0,03 0,03 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,04

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02
Chryseen mg/kg ds 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03
Fenanthreen mg/kg ds 0,06 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02
Fluorantheen 0,14 0,11mg/kg ds 0,14 0,11 0,06 0,06

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02
Naftaleen mg/kg ds 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02
Som-PAK mg/kg ds
Som-PAK

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB 28 <1 <4 <1 <4 <1 <4g/kg ds
PCB 52 Hg/kg ds <a <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 1,3 6,5 <1 <4 <1 <4hg/kg ds
PCB 153 ug/kg ds 1,7 8,5 <1 <4 <1 <4

PCB 180 Hg/kg ds 1,0 5,0 <1 <4 <1 <4

PCB (som 7) ug/kg ds
PCB (som 7)

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 186 <5 186 <5 186
Minerale olie C12 - C22 <5 186 <5 186 <5 186mg/kg ds
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds <5 86 <5 86 <5 86
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds <5 186 <5 186 <5 186
Minerale olie (totaal) mg/kg ds

PFAS

perfluoroctaanzuur Hg/kg ds 0,19 0,956 0,1 0,516 <0,1 0,4%
perfluoroctaansulfonaat ug/kg ds 0,2 1,06 0,11 0,556) 0,23 1,15%
som vertakte PFOA-isomeren g/kg ds <0,1 0,1 <0,1

som vertakte PFOS-isomeren Hg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur ug/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

bisperfluordecyl fosfaat ug/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

N-methyl perfluoroctaansulfonamide g/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

perfluorpentaan-1-sulfonzuur ug/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

perfluoroctaansulfonylamide(N- g/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

methyl)acetaat
<0,1perfluoroctaansulfonylamide(N- g/kg ds <0,1 <0,1

ethyl)acetaat
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur hg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur ug/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

perfluorhexadecaanzuur g/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

perfluoroctadecaanzuur Hg/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur ug/kg ds <0,1 <0,1 <0,1

perfluoroctaansulfonamide ug/kg ds <0,1 0,4% <0,1 0,46 <0,1 0,4%
perfluorpentaanzuur hg/kg ds <0,1 0,416 <0,1 0,4% <0,1 0,46
perfluortridecaanzuur ug/kg ds <0,1 0,4% <0,1 0,46 <0,1 0,4%
perfluorbutaanzuur g/kg ds <0,1 0,4% <0,1 0,416 <0,1 0,4%
perfluordecaanzuur g/kg ds <0,1 0,4(% <0,1 0,46% <0,1 0,4%

193933 1van9



Grondmonster MMBG01 MMBG02 MMBG03

Certificaatcode 13201108 13201108 13201108

Boring(en) 1,2,3,4,5,6,7,8 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 14,17, 23, 28, 29, 9
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50
Humus % ds 1,70 0,90 1,10
Lutum % ds 1,00 3,90 2,90

27-2-2020 27-2-2020 27-2-2020Datum van toetsing
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
perfluordodecaanzuur ug/kg ds <0,1 0,46% <0,1 0,46 <0,1 0,4%
perfluorheptaanzuur g/kg ds <0,1 0,46 <0,1 0,466 <0,1 0,4%

<0,1 0,416 <0,1 0,4% <0,1 0,46perfluorhexaanzuur Hg/kg ds
perfluornonaanzuur Hg/kg ds <0,1 ‚416 <0,1 ‚416 <0,1 ‚46
perfluortetradecaanzuur ug/kg ds <0,1 0,46% <0,1 0,466 <0,1 0,4%
perfluorundecaanzuur hg/kg ds <0,1 0,4% <0,1 0,4% <0,1 0,46

<0,1 0,416 <0,1 <0,1perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) g/kg ds 0,46 0,4%
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) Hg/kg ds <0,1 0,466 <0,1 0,416 <0,1 0,4%
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) Hg/kg ds <0,1 0,416 <0,1 0,4% <0,1 0,46%

perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) ug/kg ds <0,1 0,46 <0,1 0,46 <0,1 0,4%
som lineair en vertakt perfluoroctaanzuur g/kg ds 0,26 0,2 0,14
som lineair en vertakt ug/kg ds 0,27 0,18 0,3

perfluoroctylsulfonaat

193933 2van9



Grondmonster MMBGO4 MMBG05 MMOG01

Certificaatcode 13201108 13205254 13201108

Boring(en) 101, 102, 103, 104, 105, 106 15, 24, 25, 26, 27, 30, 31 11,18, 2, 21
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 1,00 - 1,60
Humus % ds 1,00 1,70 0,60
Lutum % ds 1,00 3,30 3,80

27-2-2020 12-3-2020 27-2-2020Datum van toetsing
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index

BODEMKUNDIGE ANALYSES

Droge stof % wI/w 88,7 89,06 87,6 88,0% 89,6 90,0%
Lutum <1 3,3 3,8

Organische stof (humus) 1,0 1,7 0,6

OVERIG

Artefacten <1 <1 <1

Aard artefacten 0 0

METALEN

Barium mg/kg ds 21 816 <20 <47 6) 23 736
Cadmium mg/kg ds
Kobalt mg/kg ds
Koper mg/kg ds
Kwik mg/kg ds
Lood mg/kg ds
Molybdeen mg/kg ds
Nikkel mg/kg ds
Zink mg/kg ds

PAK

Anthraceen mg/kg ds 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
Chryseen mg/kg ds 0,04 0,04 0,07 0,07 0,06 0,06
Fenanthreen mg/kg ds 0,04 0,04 0,06 0,06 0,03 0,03
Fluorantheen mg/kg ds 0,10 0,10 0,13 0,13 0,11 0,11

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 0,04
Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 0,02 0,02 <0,01 <0,01
Som-PAK mg/kg ds
Som-PAK

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB 28 <1 <4 <1 <4 <1 <4g/kg ds
PCB 52 Hg/kg ds <a <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 <a <4 <1 <4 <1 <4hg/kg ds
PCB 153 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 180 Hg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB (som 7) ug/kg ds
PCB (som 7)

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 186 <5 186 <5 186
Minerale olie C12 - C22 <5 186 <5 186 <5 186mg/kg ds
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 06 56) <5 86
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 306) <5 186 <5 186
Minerale olie (totaal) mg/kg ds

PFAS

perfluoroctaanzuur Hg/kg ds 0,20 1,00%
perfluoroctaansulfonaat ug/kg ds 0,13 0,656
som vertakte PFOA-isomeren g/kg ds <0,1
som vertakte PFOS-isomeren Hg/kg ds <0,1

1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur ug/kg ds <0,1

bisperfluordecyl fosfaat ug/kg ds <0,1

N-methyl perfluoroctaansulfonamide g/kg ds <0,1

perfluorpentaan-1-sulfonzuur ug/kg ds <0,1

perfluoroctaansulfonylamide(N- g/kg ds <0,1

methyl)acetaat
<0,1perfluoroctaansulfonylamide(N- g/kg ds

ethyl)acetaat
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur hg/kg ds <0,1

1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur ug/kg ds <0,1

perfluorhexadecaanzuur g/kg ds <0,1

perfluoroctadecaanzuur Hg/kg ds <0,1

2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur ug/kg ds <0,1

perfluoroctaansulfonamide ug/kg ds <0,1 0,46
perfluorpentaanzuur hg/kg ds <0,1 0,4%
perfluortridecaanzuur ug/kg ds <0,1 0,46
perfluorbutaanzuur g/kg ds <0,1 0,416

perfluordecaanzuur g/kg ds <0,1 0,46%

193933 3van9



Grondmonster MMBGO4 MMBG05 MMOG01

Certificaatcode 13201108 13205254 13201108

Boring(en) 101, 102, 103, 104, 105, 106 15, 24, 25, 26, 27, 30, 31 11,18, 2, 21
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 1,00 - 1,60
Humus % ds 1,00 1,70 0,60
Lutum % ds 1,00 3,30 3,80

27-2-2020 12-3-2020 27-2-2020Datum van toetsing
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
perfluordodecaanzuur ug/kg ds <0,1 0,46
perfluorheptaanzuur g/kg ds <0,1 0,466

<0,1 0,4%perfluorhexaanzuur Hg/kg ds
perfluornonaanzuur Hg/kg ds <0,1 ‚416

perfluortetradecaanzuur ug/kg ds <0,1 0,466

perfluorundecaanzuur hg/kg ds <0,1 0,4%
<0,1perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) g/kg ds 0,46

perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) Hg/kg ds <0,1 0,416

perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) Hg/kg ds <0,1 0,4%
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) ug/kg ds <0,1 0,46
som lineair en vertakt perfluoroctaanzuur g/kg ds 0,27
som lineair en vertakt ug/kg ds 0,20

perfluoroctylsulfonaat
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Grondmonster MMOG02 MMOG03 MMOGO4

Certificaatcode 13201108 13205254 13205254

Boring(en) 101, 102, 103, 104, 105 15, 26, 27, 30 15, 25, 26, 27, 30
Traject (m -mv) 0,50-1 0,50 - 1,00 1,00 - 1,50
Humus % ds 0,90 1,50 0,80
Lutum % ds 2,70 4,10 2,40

27-2-2020 12-3-2020 12-3-2020Datum van toetsing
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index | Meetw GSSD Index

BODEMKUNDIGE ANALYSES

Droge stof % wI/w 88,0 88,0% 86,7 87,0% 84,9 85,06
Lutum 2,7 4,1 2,4
Organische stof (humus) 0,9 1,5 0,8

OVERIG

Artefacten <1 <1 <1

Aard artefacten 0 0

METALEN

Barium mg/kg ds 24 86% 46 1416 26 966
Cadmium mg/kg ds
Kobalt mg/kg ds
Koper mg/kg ds
Kwik mg/kg ds
Lood mg/kg ds
Molybdeen mg/kg ds
Nikkel mg/kg ds
Zink mg/kg ds

PAK

Anthraceen mg/kg ds 0,02 0,02 0,01 0,01 <0,01 <0,01

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,09 0,09 0,06 0,06 0,02 0,02

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,08 0,08 0,05 0,05 0,02 0,02

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,06 0,06 0,04 0,04 0,01 0,01

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,05 0,05 0,04 0,04 0,01 0,01

Chryseen mg/kg ds 0,06 0,06 0,05 0,05 0,02 0,02
Fenanthreen mg/kg ds 0,05 0,05 0,04 0,04 0,01 0,01
Fluorantheen 0,11mg/kg ds 0,11 0,09 0,09 0,04 0,04

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,06 0,06 0,04 0,04 0,01 0,01
Naftaleen mg/kg ds <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Som-PAK mg/kg ds
Som-PAK

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB 28 <1 <4 <1 <4 <1 <4g/kg ds
PCB 52 Hg/kg ds <a <4 <1 <4 <1 <4

PCB 101 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 118 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 138 <a <4 <1 <4 <1 <4hg/kg ds
PCB 153 ug/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB 180 Hg/kg ds <1 <4 <1 <4 <1 <4

PCB (som 7) ug/kg ds
PCB (som 7)

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <5 186 <5 186 <5 186
Minerale olie C12 - C22 <5 186 <5 186 <5 186mg/kg ds
Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds 40% 06 <5 86
Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 356) 306 <5 186
Minerale olie (totaal) mg/kg ds

PFAS

perfluoroctaanzuur Hg/kg ds
perfluoroctaansulfonaat ug/kg ds
som vertakte PFOA-isomeren g/kg ds
som vertakte PFOS-isomeren Hg/kg ds
1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur ug/kg ds
bisperfluordecyl fosfaat ug/kg ds
N-methyl perfluoroctaansulfonamide g/kg ds
perfluorpentaan-1-sulfonzuur ug/kg ds
perfluoroctaansulfonylamide(N- g/kg ds
methyl)acetaat
perfluoroctaansulfonylamide(N- g/kg ds
ethyl)acetaat
1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur hg/kg ds
1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur ug/kg ds
perfluorhexadecaanzuur g/kg ds
perfluoroctadecaanzuur Hg/kg ds
2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur ug/kg ds
perfluoroctaansulfonamide ug/kg ds
perfluorpentaanzuur hg/kg ds
perfluortridecaanzuur ug/kg ds
perfluorbutaanzuur g/kg ds
perfluordecaanzuur g/kg ds
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Grondmonster MMOG02 MMOG03 MMOGO4

Certificaatcode 13201108 13205254 13205254

Boring(en) 101, 102, 103, 104, 105 15, 26, 27, 30 15, 25, 26, 27, 30
Traject (m -mv) 0,50-1 0,50 - 1,00 1,00 - 1,50
Humus % ds 0,90 1,50 0,80
Lutum % ds 2,70 4,10 2,40

27-2-2020 12-3-2020 12-3-2020Datum van toetsing
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
perfluordodecaanzuur ug/kg ds
perfluorheptaanzuur g/kg ds
perfluorhexaanzuur Hg/kg ds
perfluornonaanzuur Hg/kg ds
perfluortetradecaanzuur ug/kg ds
perfluorundecaanzuur hg/kg ds
perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) g/kg ds
perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) Hg/kg ds
perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) Hg/kg ds
perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) ug/kg ds
som lineair en vertakt perfluoroctaanzuur g/kg ds
som lineair en vertakt ug/kg ds
perfluoroctylsulfonaat

kleiner dan de detectielimiet

<= Achtergrondwaarde
> Achtergrondwaarde en <= Interventiewaarde (Index <=0,5)
> Achtergrondwaarde en <= Interventiewaarde (index >0,5 en <=1,0)
> Interventiewaarde

Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens

GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde
Index (GSSD - AW) / (L- AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

tabel 1: Normwaarden grond
AW wo IND

METALEN

Cadmium mg/kg ds 0,6 1,2 43 13

Kobalt mg/kg ds 15 35 190 190

Koper mg/kg ds 40 54 190 190

Kwik 0,83 36mg/kg ds 0,15 4,8
Lood mg/kg ds 50 210 530 530

Molybdeen mg/kg ds 1,5 88 190 190

Nikkel mg/kg ds 35 39 100 100

Zink 140 200 720 720mg/kg ds

PAK

Som-PAK mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie (totaal) mg/kg ds 190 190 500 5000
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tabel 2: Toetstabel grondwater
Watermonster 2-1-1 8-11 15-1-1

Datum 3-3-2020 3-3-2020 3-3-2020

Filterdiepte (m -mv) 2,20 - 3,20 2,20 - 3,20 2,00 - 3,00
Datum van toetsing 12-3-2020 12-3-2020 12-3-2020
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium ug/l
Cadmium g/l
Kobalt ug/l
Koper ug/l
Kwik ug/l
Lood g/l
Molybdeen ug/l
Nikkel ug/l
Zink ug/l

PAK en
Naftaleen
Som-PAK ug/l

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

Dichloormethaan ug/l
Trichloormethaan (Chloroform) ug/l
Tetrachloormethaan (Tetra) g/l
Trichlooretheen (Tri) ug/l
Tetrachlooretheen (Per) ug/l
1,1-Dichloorethaan ug/l
1,2-Dichloorethaan ug/l
1,1,1-Trichloorethaan ug/l
1,1,2-Trichloorethaan ug/l
cis-1,2-Dichlooretheen ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichlooretheen g/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tribroommethaan (bromoform) ug/l <0,2 <0,1 14 <0,2 <0,1 (04 <0,2 <0,1 14
Vinylchloride ug/l
cis + trans-1,2-Dichlooretheen ug/l
1,1-Dichlooretheen g/l
1,2-Dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) ug/l 0,42 0,42 0,42
1,3-Dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

<0,1 <0,2 <0,1 <0,11,1-Dichloorpropaan g/l <0,2 <0,2

Dichloorpropaan ug/l

AROMATISCHE VERBINDINGEN ee
Benzeen g/l
Tolueen ug/l
Ethylbenzeen ug/l
ortho-Xyleen ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,2 <0,1 <0,2 <0,1meta-/para-Xyleen (som) g/l <0,2 <0,1

Xylenen (som) ug/l
Styreen (Vinylbenzeen) ug/l
Som 16 Aromatische oplosmiddelen ug/l <0,77 014 <0,77 (2,14) <0,77 (214)

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 ug/l <25 186 <25 186 <25 186
Minerale olie C12 - C22 <25 18% <25 186 <25 1816)g/l
Minerale olie C22 - C30 ug/l <25 86 <25 86 <25 86
Minerale olie C30 - C40 ug/l <25 186 <25 186 <25 186
Minerale olie (totaal) ug/l
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tabel 3: Toetstabel grondwater
Watermonster 26-1-1 27-11 30-1-1

Datum 3-3-2020 3-3-2020 3-3-2020

Filterdiepte (m -mv) 2,50 - 3,50 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00

Datum van toetsing 12-3-2020 12-3-2020 12-3-2020
Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN

Barium ug/l
Cadmium g/l
Kobalt ug/l
Koper ug/l
Kwik ug/l
Lood g/l
Molybdeen ug/l
Nikkel ug/l
Zink ug/l

PAK ee
Naftaleen
Som-PAK ug/l

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

Dichloormethaan ug/l
Trichloormethaan (Chloroform) ug/l
Tetrachloormethaan (Tetra) g/l
Trichlooretheen (Tri) ug/l
Tetrachlooretheen (Per) ug/l
1,1-Dichloorethaan ug/l
1,2-Dichloorethaan ug/l
1,1,1-Trichloorethaan ug/l
1,1,2-Trichloorethaan ug/l
cis-1,2-Dichlooretheen ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichlooretheen g/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tribroommethaan (bromoform) ug/l <0,2 <0,1 14 <0,2 <0,1 (04 <0,2 <0,1 14
Vinylchloride ug/l
cis + trans-1,2-Dichlooretheen ug/l
1,1-Dichlooretheen g/l
1,2-Dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) ug/l 0,42 0,42 0,42
1,3-Dichloorpropaan ug/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

<0,2 <0,11,1-Dichloorpropaan g/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

Dichloorpropaan ug/l

AROMATISCHE VERBINDINGEN ee
Benzeen g/l
Tolueen ug/l
Ethylbenzeen ug/l
ortho-Xyleen ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,2 <0,1 <0,2 <0,1meta-/para-Xyleen (som) g/l <0,2 <0,1

Xylenen (som) ug/l
Styreen (Vinylbenzeen) ug/l
Som 16 Aromatische oplosmiddelen ug/l <0,77 014 <0,77 (2,14) <0,77 (214)

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 ug/l <25 186 <25 186 <25 186
Minerale olie C12 - C22 <25 18% <25 186 <25 1816)g/l
Minerale olie C22 - C30 ug/l <25 86 <25 86 <25 86
Minerale olie C30 - C40 ug/l <25 186 <25 186 <25 186
Minerale olie (totaal) ug/l

kleiner dan de detectielimiet
<= Streefwaarde

> Streefwaarde en <= Interventiewaarde (Index <= 0,5)
> Streefwaarde en <= Interventiewaarde (Index > 0,5)
> Interventiewaarde

11 Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
14 Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing

Enkele parameters ontbreken in de som
Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens

GSSD Gestandaardiseerde meetwaarde
Index (GSSD -S) / (1-5)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

193933 8van9



tabel 4: Normwaarden grondwater
S S Diep Indicatief

METALEN

Barium ug/l 50 200 625

Cadmium ug/l 0,4 0,06
Kobalt 20 0,7 100g/l
Koper ug/l 15 1,3 75

Kwik ug/l 0,05 0,01 0,3
Lood ug/l 15 1,7 75

3,6 300Molybdeen g/l
Nikkel ug/l 15 2,1 75

Zink ug/l 65 24 800

PAK

Naftaleen ug/l 0,01 70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

Dichloormethaan 1000g/l 0,01

Trichloormethaan (Chloroform) ug/l 400

Tetrachloormethaan (Tetra) ug/l 0,01 10

Trichlooretheen (Tri) ug/l 24 500

40Tetrachlooretheen (Per) ug/l 0,01

1,1-Dichloorethaan ug/l 900

1,2-Dichloorethaan ug/l 400

1,1,1-Trichloorethaan ug/l 0,01 300

1301,1,2-Trichloorethaan g/l 0,01

Tribroommethaan (bromoform) ug/l 630

Vinylchloride ug/l 0,01

cis + trans-1,2-Dichlooretheen ug/l 0,01 20
101,1-Dichlooretheen ug/l 0,01

Dichloorpropaan ug/l 0,8 80

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen 30g/l 0,2
Tolueen ug/l 1000

Ethylbenzeen ug/l 150

Xylenen (som) ug/l 0,2 70
300Styreen (Vinylbenzeen) g/l

Som 16 Aromatische oplosmiddelen ug/l 150

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
50 600Minerale olie (totaal) g/l
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geeen Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 5 Kwaliteitsborging

Erkenningen Kwalibo

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit. Hoofdstuk 2 van dit

besluit beschrijft de kwaliteitsborging in het bodembeheer, ook wel bekend als Kwalibo. Het onderdeel Kwalibo geeft

regels voor de uitvoering van werkzaamheden in de (water)bodemsector en stelt eisen aan de uitvoerders en de

bodemintermediairs.

Bodemintermediairs mogen alleen onder Kwalibo werkzaamheden verrichten als zij daarvoor zijn erkend.

Rijkswaterstaat Leefomgeving beheert de erkenningen. Een erkenning is een beschikking, afgegeven in het kader van

het Besluit bodemkwaliteit, waarin staat dat de bodemintermediair voldoet aan de gestelde voorwaarden. Bevoegd

gezag mag alleen gegevens accepteren van een erkende intermediair.

De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijnen, protocollen en andere documenten. Daarin is beschreven

hoe een bodemintermediair bepaalde werkzaamheden moet uitvoeren. Aveco de Bondt borgt dat de

veldwerkzaamheden, monsterneming en/of milieukundige begeleiding worden uitgevoerd door of onder directe

leiding van een erkend medewerker conform onze procescertificaten:

Monsterneming voor partijkeuringen, waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de beoordelingsrichtlijn SIKB

1000 “Monsterneming voor partijkeuringen”.

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de

beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”.

Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg, waarbij de uitgevoerde processen voldoen aan de

beoordelingsrichtlijn SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsanering”.

Functiescheiding (integriteit)

Bodemintermediairs moeten onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. Dit moet

voorkomen dat eigenaren van bijvoorbeeld verontreinigde locaties of initiatiefnemers tot bijvoorbeeld een

bodemsanering op een ongewenste wijze de bodemintermediairs beïnvloeden. De eis van verplichte functiescheiding

betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair.

Functiescheiding is verplicht voor de onder de voornoemde procescertificaten uit te voeren zogeheten kritische

functies. Conform de daartoe in het kwaliteitssysteem van Aveco de Bondt bv opgenomen procedure wordt bij iedere

(potentiële) opdracht voor de uitvoering van één van deze kritische functies, gecontroleerd of van functiescheiding

sprake is. In onze offertes en rapportages wordt het resultaat van deze toets weergegeven.

datum 16 maart 2020

referentie 193933 R_LBR_0181 P32/33



geese Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf

Bijlage 6 Tekening van de onderzoekslocatie

datum 16 maart 2020

referentie 193933_R_LBR_0181 P 33/33
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