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1 Inleiding

In opdracht van Ministerie van Defensie Dienst Vanstgoed Defensie heeft CSO Adviesbureau en verkennend

bodemonderzoek uitgevoerd aan het Kazerneplein 6 te Eefde (Detmerskazerne). De regionale ligging van de

locatie is weergegeven in bijlage I.

Aanleiding voor het uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen verkoop van de locatie. Het

verkennend bodemonderzoek heeft betrekking het gehele perceel.

Het doel van het uitvoeren van dit bodemonderzoek is het vaststellen of de kwaliteit van de bodem een

belemmering kan vormen voor de voorgenomen verkoop van de locatie.

Het uitgevoerde onderzoek heeft bestaan uit een historisch vooronderzoek conform NEN 5725 en een
bodemonderzoek conform NEN 5740.

In hoofdstuk 2 worden de gegevens van de locatie gepresenteerd alsmede de resultaten van het vooronderzoek en

de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werkzaamheden

besproken, de certificering en de kwaliteitsborging. In hoofdstuk 4 worden de onderzoeksresultaten besproken.

In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en in hoofdstuk 6 volgen de conclusies.

Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen naar bijlage 9.
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2 Achtergronden

Voorafgaand aan het bodemonderzoek zijn gegevens met betrekking tot de locatie bij de opdrachtgever

opgevraagd en zijn gegevens van internet geraadpleegd (www.bodemloket.nl en www.watwaswaar.nl). Tevens is

een locatie-inspectie uitgevoerd.

De resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen.

21 Locatiegegevens

In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:
adres Kazerneplein 6 te Eefde (Detmerskazerne)

oppervlakte 7,5 ha

voormalig gebruik Boerderij met erf

huidig gebruik Kazerne, sportveld (De Blaak)

toekomstig gebruik nog onbekend

verhardingen klinkers / deels onverhard

eventuele tanks bovengrondse HBO-tank

gedempte sloten voor zover bekend zijn geen gedempte sloten op de locatie aanwezig
asbest mogelijk asbest in de gebouwen verwerkt

De locatie-inspectie van de onderzoekslocatie is uitgevoerd op d.d. 15 maart 2011. Enkele foto’s zijn opgenomen

in bijlage 10. In bijlage 2 is een gedetailleerd beeld gepresenteerd.

De locatie is van 1939 tot op heden in gebruik als kazerne. Hier zijn een benzinepompinstallatie en een

schietbaan aanwezig geweest. Voor deze tijd is op een deel van de locatie een boerderij met erf gevestigd

geweest.

Uit informatie van de opdrachtgever zijn de volgende verdachte locaties ten aanzien van bodemverontreiniging

aanwezig:

Opslag van HBO in een bovengrondse opslagtank (20 m*);

Vetafscheider ten behoeve van de keuken;

Wasplaats voertuigen;

Voormalige waterzuiveringsinstallatie;

Parkeerterrein;

BOS-opslag.

Op de locatie is in het nabije verleden een ondergrondse HBO-tank verwijderd. De gegevens van deze

tankverwijdering zijn bekend bij het bevoegd gezag (gemeente Lochem).
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22 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

De onderstaande gegevens zijn ontleend aan de gegevens van Dinoloket (www.dinoloket.nl)

De regionale bodemopbouw in de ter plaatse van de locatie kan globaal als volgt worden geschematiseerd:

Tabel 1: Regionale bodemopbouw

BodemsoortDiepte t.o.v. Geologische omschrijving Lithostratigrafie
NAP (meter)

10 tot 8 Deklaag, freatisch Formatie van Boxtel zand

grondwater

8 tot -30 zandle watervoerend pakket Formatie van Kreftenheye

-30 tot -55 kleislechtdoorlatende laag Formaties van Kreftenheye
Twello, Drente

-55 tot -80 2e watervoerende pakket Formaties van Peize-Waalre, zand

Maassluis

Het grondwater bevindt zich op een diepte van circa 1,75 m-mv. Het grondwater in het eerste watervoerend

pakket stroomt regionaal in westelijke richting.

De onderzoekslocatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied (bron: Wateratlas provincie

Gelderland). Het dichtstbijzijnde grondwaterbeschermingsgebied betreft Vierakker, welke is gelegen aan de

zuidkant van Zutphen.

23 Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie beschouwd als onverdacht voor de gehele locatie,

met verdachte deellocaties. Tijdens het bodemonderzoek is/zijn de volgende onderzoeksstrategieën gehanteerd

conform de richtlijnen van de NEN 5740 (strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, januari
2009):

5
strategie ONV (strategie voor een onverdachte locatie).

Met betrekking tot de verdachte punten worden de volgende strategiën gehanteerd:

Opslag van HBO in een bovengrondse opslagtank (20 m*) VEP;

Vetafscheider ten behoeve van de keuken VEP:

‘Wasplaats voertuigen VEP;

Voormalige waterzuiveringsinstallatie VEP;

Parkeerterrein VED-HE;
VEP.BOS-opslag

De bovenstaande hypothese is met het bodemonderzoek getoetst. In de volgende hoofdstukken komen de

uitgevoerde werkzaamheden, alsmede de resultaten daarvan aan bod.
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3 Uitgevoerd onderzoek

3.1 Onderzoeksopzet

Op basis van de in $ 2.5 vastgestelde hypothesen en onderzoeksstrategieën is het volgende

onderzoeksprogramma uitgevoerd:

Tabel 2: Onderzoeksprogramma
Deellocatie Veldwerk Analyses

Boring Boring tot Peilbuis Bovengrond Ondergrond Grondwater

0,5 m-mv grondwater | (filter 2,0 — 3,0
m-mv)

Gehele locatie (7,5 ha) 60 17 9 10 x standaard 9x Standaard 9 x standaard

HBO-tank 20 m° 2 1 1 x olie 1 x olie/ BTEXN

Vetafscheider (<100 1 1 x olie 1 x Standaard

m?)

Wasplaats voertuigen Ix olie 1 x Standaard

(225 m:)

v.m. Wazu! 2 x Standaard 1 x Standaard

(750m)

Parkeerterreinen? 2xolie

BOS-opslag’ 1 xolie 1 x Standaard

(30 m?)

Totaal 60 30 14 21 x Standaard 13 x Standaard
6x olie 1 xolie/ BTEXN

Toelichting tabel:
5 m-mv: meter min maaiveld
. Standaardpakket grond: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink),

PAK, PCB, minerale olie, organisch stof en lutum

Standaardpakket grondwater: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel,

zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem heeft zich beperkt tot het doen van waarnemingen

tijdens de locatie-inspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief en valt niet onder het BRL

SIKB 2000 certificaat. Een asbestonderzoek conform de NEN 5707 heeft geen onderdeel uitgemaakt van dit
onderzoek.

Tijdens de werkzaamheden zijn op enkele locaties sterke bijmengingen aan puin aangetroffen. Op één plaats is

daadwerkelijk een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Op basis van de waarnemingen in het veld is besloten enkele monsters op asbest te onderzoeken. Eén van de

monsters die op een standaardpakket is onderzocht is onder asbestcondities geanalyseerd.
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32 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek

CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. is door Intron gecertificeerd voor de ISSO9001-en de 14001-

normen, voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 en de SC-540. Daarnaast is CSO lid van de Vereniging

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

De veldwerkzaamheden zijn op 15 tot en met 18 maart 2011 uitgevoerd door Si:altech vestiging Assen onder het

BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2001, 2002) door de erkende veldwerkersEES en

De bemonstering van het grondwater is op 25 maart 2011 uitgevoerd door Sialtech vestiging Assen onder het

BRL SIKB 2000 certificaat (protocol 2002) door de erkende veldwerkerSie
Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van CSO Adviesbureau, Sialtech, of de overige aan deze

bedrijven gelieerde ondernemingen binnen de holding Karnel, wordt voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid
uit de BRL SIKB 2000.

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de protocollen beschreven
in de BRL SIKB 2000.

De verrichte boringen en peilbuizen zijn ingemeten ten opzichte van een vast punt en op de tekening van

bijlage 2 weergegeven.

Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd:
5

wanneer zintuiglijke verontreinigingen zijn aangetroffen, zijn de boringen (indien mogelijk) doorgezet tot

0,5 meter beneden de zintuiglijke verontreiniging;

bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij bodemmateriaal uit

zintuiglijk verschillende bodemlagen (op basis van textuur of verontreinigingsgraad) niet met elkaar is

vermengd;

om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve geurwaarnemingen verricht. Om de

eventuele aanwezigheid van vluchtige verbindingen in de bodem tijdens het veldonderzoek toch te kunnen

detecteren is gebruik gemaakt van mobiele koolwaterstofdetectors (type ACTA) en/of olie-watertesten;

het grondwater is circa één week na plaatsing van de peilbuiszen bemonsterd;

de zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) van het grondwater zijn voorafgaand aan de

grondwaterbemonstering in het veld gemeten;

de monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd.

De chemische analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Hoogvliet. Dit laboratorium is

geaccrediteerd conform de IEC 17025 en gecertificeerd volgens ISO 9001 door Lloyd's Register Quality

Assurance. Daarnaast is ALcontrol Laboratories AS3000 gecertificeerd.

De grond- en grondwatermonsters in dit onderzoek zijn zover van toepassing geanalyseerd conform de AS3000

(zie bijlage 5 en 6).

De selectie van de bodemmonsters heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke waarnemingen en herkomst.

De analyses zijn uitgevoerd zoals weergegeven in tabellen 3 en 4.

11J031.R01

04 mei 2011

Pagina 5
Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

Tabel 3: Analyseprogramma grondmonsters
Monster- Boring Traject Einddiepte Geanalyseerde parameters
nummer (m-mv) (m-mv)

001 1-02 24-26 3,5 Minerale olie

002 2-01, 2-02, 2-03 35 3,5 Minerale olie

003 3-02, 3-03, 3-04 12-22 22 Minerale olie

004 4-01, 4-02 0,0-0,5 2,1 Standaardpakket grond incl Jutum en organische stof

005 Minerale olie6-0la, 6-024, 6-03a 0,1-0,7 35

006 70, 72, 74, 76, 77 0,0-0,5 2 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

007 78, 80, 82, 84, 86 0,0-0,5 3,5 Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof

008 72,75 0,5-1,0 3,6 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

009 81, 83, 86 10-1,5 3,9 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

010 03,16,23,25,27 0,0-0,5 0,5 Standaardpakket grond incl Iutum en organische stof
29,30

011 04, 06, 22, 32, 34, 0,0-0,5 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof
36

012 07,08, 09, 10, 14 0,0-0,55 3,5 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

013 38,48, 50 0,0-0,5 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

014 0,540, 42, 44, 47, 57 00-0,5 Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof

015 45,46, 51, 52, 54, 0,0-0,58 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof
61

016 58, 60, 64, 65, 69 0,0-0,58 3:95 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

017 62, 63, 67, 68 0,0-0,5 3,5 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

018 6-03, 6-03, 6-02a 04-12 3,5 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

019 28, 34, 36 08-145 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

020 07, 18, 20 1,8 45 Standaardpakket grond incl. lutum en organische stof

021 09, 11 10-1,7 3,5 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

022 46, 50, 55 0,8-1,5 3,9 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof

023 58,62, 66, 69 05-13 3,5 Standaardpakket grond incl Iutum en organische stof

024 55 0,2-10 3,5 Standaardpakket grond incl lutum en organische stof (onder
asbestcondities)

025 (AS0T) 55 0,0-0,1 3,5 Asbest (plaatmateriaal)

026 puin onder Asbest in grond (kwantitatief)
sintelbaan

027 37 3,50,2-0,7 Olie en BTXEN, incl. organische stof

028 16, 17, 18, 19 0,0-0,4 2,5 Olie en BTXEN, incl. organische stof
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Tabel 4: Analyseprogramma grondwatermonsters
Monster- Peilbuis Filterdiepte Einddiepte Geanalyseerde parameters
nummer (m-mv) (m-mv)

029 1-02 1,5-3,5 3,5 Olie en aromaten

030 2-02 25-35 3,5 Standaardpakket grondwater

031 3 (bestaande pb) 25-35 Standaardpakket grondwater

032 4-02 1,1-2,1 2,1 Standaardpakket grondwater

033 6-03 25-35 3,5 Standaardpakket grondwater

034 09 25-35 35 Standaardpakket grondwater

035 20 35-45 45 Standaardpakket grondwater

036 28 3,0-4,0 Standaardpakket grondwater

037 37 1,5-3,5 3,9 Standaardpakket grondwater

038 55 25-35 3,5 Standaardpakket grondwater

039 62 25-35 89 Standaardpakket grondwater

040 69 25-35 3,5 Standaardpakket grondwater

041 75 26-3,6 3,6 Standaardpakket grondwater

042 86 25-35 35 Standaardpakket grondwater

11J031.R01

04 mei 2011

Pagina 7
Definitief



MILIEU [RUIME WATER
D

=

4 Resultaten

4.1 Veldonderzoek

Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging(en) en eventuele bijzonderheden. De

boorprofielbeschrijvingen en het veldverslag zijn opgenomen in bijlage 3. De gegevens die deze boringen

hebben opgeleverd bevestigen het geologische en geohydrologische profiel van de bodem, zoals beschreven in

hoofdstuk 2. De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater zijn niet afwijkend voor de

regio. De grondwaterstand is aangetroffen op ca. 2 m-mv.

Tabel 5: Profielbeschrijving op basis van zintuiglijke waarnemingen
Diepte (m-mv) Hoofdbestanddeel Bijmengingen

00-45 Zand, matig fijn tot matig grof, zwak tot Zwak grindig, brokken leem, wortels, roest

matig siltig, zwak tot matig humeus

Over het gehele oostelijke terrein zijn in de bovengrond sporen tot zwakke bijmengingen aan puin en kolengruis

aangetroffen. Op het sportveld aan de westkant van de locatie zijn nagenoeg geen bijmengingen aangetoond. De

zintuiglijke waarnemingen, met uitzondering van de sporen en zwakke bijmengingen aan puin en kolengruis, die

zijn gedaan tijdens uitvoering van het veldwerk kunnen duiden op de aanwezigheid van bodemverontreiniging

en zijn per boring in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 6: Afwijkende zintuiglijke waarnemingen
GrondsoortBoring Traject Einddiepte Zintuiglijke waarneming

(m-mv) (m-mv)

1-02 2.4-2.6 3.5 zand matig oliegeur, ow: matig

1-02 2.6-3 3.5 zand zwak oliegeur, olie-water reactie: zwak

1-02 3-32 3.5 zand zwak oliegeur

2-03 0.7-1.1 18 zand resten glas, sporen puin

20A 1-13 13 zand sterk puin, gestaakt op beton

28 0.9-1.5 4 zand matig puin

3-01a 0-0.5 0.5 zand gestaakt op beton

3-01b 0-0.7 0.7 zand gestaakt op beton

3-03a 0-0.7 0.7 zand sporen kolengruis, zwak puin, gestaakt op beton

3-03b 0-0.7 0.7 zand sporen kolengruis, sporen puin, gestaakt op puin

3-03c 0.9-1.1 11 zand matig puin, gestaakt op puin

34 0.8-1.3 zand zwak kolengruis, sterk puin

36 0.9-1.2 zand wak kolengruis, sterk puin

37 0.2-0.7 3,5 zand matig brandstof, olie-water reactie: matig

37 0.7-1.5 3,5 zand Olie-water reactie: zwak

38 0-0.7 zand zwak kolengruis, matig puin

4-02 2-21 21 5 brokken baksteen, gestaakt

41 0-0.5 0.5 zand zwak kolengruis, sterk puin

43 0.1-0.3 0.3 5 uiterst puin

48 0.35-0.45 0.45 zand uiterst puin, gestaakt ondoordringbaar

50 0-1 zand matig kolengruis, matig puin
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Boring Traject Einddiepte Grondsoort Zintuiglijke waarneming
(m-mv) (m-mv)

53 0.7-1.2 2 zand zwak kolengruis, sterk puin

55 0.2-1 3.5 zand resten glas, resten ijzer, zwak plastic, sterk puin, asbest

verdacht materiaal aangetroffen. apart bemonsterd zie
AS0OI

56 0.1-0.3 0.3 uiterst puin, puin, slakken baksteen glas enz. gestaakt

meegenomen in mmOl en mm02
6-0la 0.7-1 zand zwak puin, gestaakt op iets massiefs

6-01b 0.6-0.9 0.9 zand zwak puin, gestaakt op iets massiefs

6-01c 0.7-0.9 0.9 zand zwak puin, gestaakt op iets massiefs

6-02a 0.5-1 12 zand matig puin

6-02a 1-1.2 12 matig puin, zwak sintels, gestaakt

6-02b 0.5-1 11 zand matig puin

6-02b 1-11 LI matig puin, zwak sintels, gestaakt

6-03 0.9-1.2 3.5 zand sterk puin

6-03a 0.4-0.7 0.7 matig puin, zwak sintels, zwak zand, gestaakt

6-03b 0.7-0.9 0.9 matig puin, zwak sintels, zwak zand, gestaakt

MM02 0.1-0.3 0.3 mengmonster puin onder gravelbaan

Tabel 8: Veldmetingen grondwatermonstername
Peilbuis Plaatsingsdatum Bemonsteringsdatum Filtertraject (m-mv) GWS (cm-mv) PH Ee

(m-mv)
09 18-03-2011 25-03-2011 250.00 - 350.00 274.0 69 870.0

1-02 15-03-2011 25-03-2011 150.00 - 350.00 218.0 68 840.0

2-02 15-03-2011 25-03-2011 250.00 - 350.00 260.0 6.8 640.0

20 16-03-2011 25-03-2011 350.00 - 450.00 283.0 6.8 550.0

28 16-03-2011 25-03-2011 300.00 - 400.00 253.0 70 410.0

3-bestaande 15-03-2011 25-03-2011 250.00 - 350.00 206.0 7.1 780.0

pb
37 17-03-2011 25-03-2011 150.00 - 350.00 201.0 6.8 460.0

402 15-03-2011 25-03-2011 110.00 - 210.00 165.0 6.7 800.0

55 17-03-2011 25-03-2011 250.00 - 350.00 211.0 6.8 400.0

6-03 16-03-2011 25-03-2011 250.00 - 350.00 192.0 68 379.0

62 17-03-2011 25-03-2011 250.00 - 350.00 204.0 7.1 361.0

69 17-03-2011 25-03-2011 250.00 - 350.00 188.0 67 597.0

75 18-03-2011 25-03-2011 260.00 - 360.00 192.0 70 140.0

86 18-03-2011 25-03-2011 250.00 - 350.00 172.0 69 680.0
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42 Laboratoriumonderzoek

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- en

interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden

voor grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de

streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, in werking

getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67).

De betekenis van deze waarden is als volgt:
5

Achtergrondwaarde grond / streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de achtergrondwaarde
voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over niet verontreinigde bodem. Wanneer

een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht

verhoogd gehalte of een lichte verontreiniging;

tussenwaarde (criterium voor nader onderzoek): dit is het gemiddelde van de achtergrond- of

streefwaarde en de interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd

gehalte of matige verontreiniging genoemd;

interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over

een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 7. Voor grondmonsters zijn de achtergrond- en

interventiewaarden gecorrigeerd voor het gehalte organische stof en lutum, welke in het laboratorium zijn

vastgesteld. De (gecorrigeerde) toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 7.

42.1 Grond

De analysecertificaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 5. In tabel 7 zijn de resultaten van de

analyses en de toetsing weergegeven.

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire

Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit

Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de

Staatscourant 67 van 7 april 2009. De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden

overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

het gehalte is groter dan de interventiewaarde
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Monsternr. | Boringen Diepte (m- | Cd Cu Hg Pb Zn PAK PCB M.O.

mv)

1-02 2,4-2,6 mn
4-01, 4-02 0,0-0,5

12 07, 08, 09, 0,0-0,55
10, 14

13 38, 48, 50 0,0-0,50

14 40, 42, 44, 0,0-0,50
47

16 58, 60, 64, 0,0-0,58
65,69

18 6-03a, 6- 04-12
03, 6-02a

19 28, 34, 36 0,8-1,45

22 46, 50, 55 0,8-1,5

24 55 0,2-10

27 37 0,2-0,7

43 40 0,0-0,5 <10

42 0,0-0,5

45 44 0,0-0,5

46 47 0,0-0,5 12

47 57 0,0-0,5 11

422 Grondwater

De analysecertificaten van de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 6. In onderstaande tabel zijn de

resultaten van de analyses en de toetsing weergegeven.

De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant

67,7 april 2009. De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt
eclassificeerd:

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde

het gehalte is groter dan de interventiewaarde
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Peilbuis Ba Cu Tetrachloor-Diepte filter (m- Xylenen (0,7
mv) factor) etheen (PER)

3 (bestaande 25-3,5
peilbuis)

4-02 11-21

09 25-355

20 3,5-4,5

37 15-35

62 2,5-3,5

69 2;5=3,5

75 25-35
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5 Evaluatie onderzoeksresultaten

5.1 Veldonderzoek

Tijdens het veldwerk zijn zintuiglijk bodemvreemde materialen als puin en kolengruis in de bodem

waargenomen.

Tijdens het veldwerk is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van asbest in en op de bodem. Tijdens

de werkzaamheden is asbestverdacht materiaal waargenomen.

5.2 Analyseresultaten

Algemeen
Uit de analyseresultaten blijkt dat over het algemeen de bovengrond van het gehele kazerneterrein plaatselijk

licht is verontreinigd met metalen, PAK, PCB's en/of minerale olie. De ondergrond is tevens licht verontreinigd,

maar in mindere mate. Met name barium is in licht verhoogde concentraties over het gehele kazerneterrein

aangetoond, namelijk in vijf peilbuizen.

Ter plaatse van het sportveld zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden gemeten in

zowel de boven- als de ondergrond. In het grondwater is een licht verhoogd gehalten aan koper gemeten.

Stormbaan

Ter plaatse van het noordelijk deel van de stormbaan is een matig verhoogd gehalte aan koper aangetoond. Het

mengmonster waarin dit is aangetoond, is uitgesplitst en de monsters zijn separaat geanalyseerd op koper. Hieruit

blijkt dat in één van de monsters een gehalte aan koper boven de interventiewaarde (boring 42) is aangetoond. In

één monster is een licht verhoogd gehalte aangetoond, in de overige monsters is geen verhoogd gehalte aan

koper aangetoond.

In het middenterrein van de stormbaan is een matige verontreiniging met lood en zink gemeten (boring 55).

Daarnaast zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik, PCB's en minerale olie aangetoond. Het

aangetroffen stukje asbestverdacht materiaal blijkt geen asbest te bevatten.

De verontreiniging hangt waarschijnlijk samen met de bijmengingen aan puin, ijzer glas en plastic. Op meerdere

plaatsen zijn hier boringen gestaakt of komen bijmengingen aan puin en ander materiaal voor. Mogelijk komt

deze verontreiniging derhalve over een groter deel van het binnenterrein van de stormbaan voor.

Onder de stormbaan is een puinlaag aanwezig. Deze puinlaag is geanalyseerd op asbest, waarbij geen asbest is

aangetroffen.
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Verdachte punten
1 bovengrondse tank Aan de voorzijde van de tank is een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie

aangetoond. In het grondwater ter plaatse is geen verhoogd gehalten aan minerale

olie of vluchtige aromaten aangetoond. In de boringen rond de tank zijn zintuiglijk

geen verontreinigingen aangetoond. Vermoedelijk betreft het een restverontreiniging

van de eerder uitgevoerde sanering.
Vetafscheider keuken Zowel zintuiglijk als analytisch is geen verontreiniging in grond en grondwater

aangetoond.

Wasplaats In de grond is geen verontreiniging gemeten. In het grondwater is een licht verhoogd

barium gemeten. Vermoedelijk betreft het licht verhoogde gehalte aan barium samen

met een verhoogd achtergrondniveau.

v.m. waterzuivering In de grond zijn licht verhoogde gehalten aan kwik, lood en zink gemeten. Het

grondwater is licht verontreinigd met koper en tetrachlooretheen. De licht verhoogde

gehalten in het grondwater hangen mogelijk samen met het gebruik van de locatie.

De licht verhoogde gehalten in de grond hangen vermoedelijk samen met de

bijmenging aan puin.

Parkeerplaatsen In de grond is geen verontreiniging met minerale olie gemeten.

BOS-opslag In zowel de grond als het grondwater zijn geen verhoogde gehalten gemeten.

Ter plaatse is sprake van de aanwezigheid van een niet doordringbare puinlaag zodat

de diepere boringen niet direct naast de locatie konden worden geplaatst.

Aanvullende verdachte punten
Tussen de bebouwing van gebouwen 13 en 26 is een verontreiniging met minerale olie in de bovengrond

waargenomen. Hier is een lichte verontreiniging gemeten, welke net onder de tussenwaarde ligt. In het

grondwater ter plaatse is geen verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten gemeten. Mogelijk hangt

de verontreiniging samen met de aanwezigheid van de garage/stalling ten noorden van de peilbuis.
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6 Samenvatting en aanbevelingen

61 Samenvatting

In opdracht van Ministerie van Defensie Dienst Vanstgoed Defensie heeft CSO Adviesbureau een verkennend

onderzoek conform de NEN 5740 uitgevoerd op de locatie Kazerneplein 6 te Eefde (Detmerskazerne).

Aanleiding voor het uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen transactie van het terrein.

Op basis van de resultaten van het voorafgaand aan het bodemonderzoek uitgevoerde vooronderzoek is cen

hypothese opgesteld met betrekking tot de verontreinigingssituatie, namelijk onverdacht voor de gehele locatie
met verdachte deellocaties:

HBO-tank (20 m3);

Vetafscheider;

Wasplaats voertuigen;

Voormalige waterzuiveringsinstallatie;

Parkeerterrein;

BOS-opslag.

Uit het onderzoek is het volgende gebleken:
5

Op het gehele terrein zijn bodemvreemde materialen als puin en kolengruis in de bodem waargenomen

Met name op het oostelijke gedeelte van de kazerne rondom de stormbaan zijn sterkere bijmengingen

aangetroffen (zwak tot uiterst puin).

Over het algemeen zijn de boven- en ondergrond van het gehele kazerneterrein plaatselijk licht

verontreinigd met metalen, PAK, PCB's en/of minerale olie. In het grondwater zijn licht verhoogde

concentraties aan zware metalen (met name barium) aangetoond.

In de boven- en ondergrond van het sportveld zijn geen verontreinigingen aangetoond. In het

grondwater is een licht verhoogd gehalten aan koper gemeten.

Ter plaatse van het noordelijk deel van de stormbaan is een sterk verhoogd gehalte aan koper

aangetoond. Het mengmonster waarin dit is aangetoond, is uitgesplitst en de monsters zijn separaat

geanalyseerd op koper. Hieruit blijkt dat in één van de monsters een gehalte aan koper boven de

interventiewaarde (boring 42) is aangetoond.

In het middenterrein van de stormbaan is een matige verontreiniging met lood en zink gemeten (boring

55). Daarnaast zijn licht verhoogde gehalten aan cadmium, koper, kwik, PCB's en minerale olie

aangetoond. De verontreiniging hangt waarschijnlijk samen met de bijmengingen aan puin, ijzer glas

en plastic. Op meerdere plaatsen zijn hier boringen gestaakt of komen bijmengingen aan puin en ander

materiaal voor. Mogelijk komt deze verontreiniging derhalve over een groter deel van het binnenterrein
van de stormbaan voor.

Ter plaatse van het middenterrein van de stormbaan is een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Uit analyse blijkt dat dit stukje geen asbest bevat.

Onder de stormbaan is een puinlaag aanwezig. Deze puinlaag is geanalyseerd op asbest, waarbij geen

asbest is aangetroffen.

Ter plaatse van de verdachte deellocaties zijn alleen bij de bovengrondse tank en bij de voormalige

waterzuiveringsinstallatie verhoogde gehalten aangetoond. Bij de bovengrondse tank gaat het om een

11J031.R01

04 mei 2011

Pagina 15
Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

sterk verhoogd gehalte aan minerale olie in de ondergrond. Dit is vermoedelijk een restverontreiniging

van de eerder uitgevoerde sanering. Ter plaatse van de voormalige waterzuiveringsinstallatie zijn in de

grond licht verhoogde gehalten aan kwik, lood en zink gemeten. Het grondwater is licht verontreinigd

met koper en tetrachlooretheen.

62 Aanbevelingen

Aanbevolen wordt nader onderzoek uit te voeren ter plaatse van het middenterrein van de stormbaan (boringen

55 en 56). Hier zijn zintuiglijke bijmengingen met puin, glas, plastic aangetroffen. Analytisch zijn matig
verhoogde gehalten aan lood en zink aangetoond.

Tevens is het aanbevelenswaardig ter plaatse van de verontreiniging met minerale olie in de bovengrond ter

plaatse van boring 37 te onderzoeken of hier sprake is van een geringe spot of dat hier sprake is van een grotere

verontreiniging. Deze boring is geplaatst nabij een garage.

Ten derde dient de koperverontreiniging ter plaatse van boring 42 te worden uitgekarteerd.

Tenslotte wordt opgemerkt dat op de oostelijke helft van het terrein veel puin aanwezig is. Bij toekomstig

gebruik (bijv. wonen met tuin) is de aanwezigheid van puin in de bodem minder gewenst. Bij eventuele

herontwikkeling van het terrein dient dit puin te worden afgevoerd.
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Bijlage 1: Regionale ligging van de onderzoekslocatie
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LEGENDA Titel: Regionale ligging van de onderzoekslocatie

Projeetcode: 117031

Projectnaam: VO Kazerneplein 6 te Eefde

Opdrachtgever: Ministerie van Defensie / Dienst

Vastgoed Defensie

Schaal: n.v.t. Bron: Falkplan Bijlage I

CSO Adviesbureau B.V. Datum: 4 mei 2011
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CSD

Bijlage 2: Situatietekening
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CSD

Bijlage 3: Situatietekeningen verdachte deellocaties
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CSD

Bijlage 4: Boorprofielbeschrijvingen en veldverslag
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LEGENDA BOORPROFIELEN

PEILBUIS BORING OLIE OP WATER REACTIE (OW)

bodemmonster, geroerd laiiesd af |
Geen Zwak Matig Sterk Uiterst

bodemlaag

bentoniet

GEUR INTENSITEIT (GI)

% DD ® © ®
Geen Zeerzwak Zwak Matig Sterk Zeer sterk

bodemlaag
filter

grondwaterstand

7 ondwaterstand tijdens boren

GRONDSOORTEN MATE VAN BIJMENGING

9000000
boo00000 Grind, grindig (G,9) zwak - (0-5%)
boo00000
boO00000

e . . Zand, zandig (Z,z) matig - (5-15%)

Leem, siltig (L,s) sterk - (15-50%)

Klei, kleiig (K‚k) uiterst - (250%)jj
Veen, humeus (V‚h)

Slib//
VERHARDINGEN GRADATIE ZAND

Asfalt, beton, klinkers, tegels uf = uiterst fijn (63-105 um)
stelconplaat, ondoordringbare laag zf = zeer fijn (105-150 um)

mf = matig fijn (150-210 um)

zg = zeer grof (300-420 um)
mg = matig grof (210-300 um)

ug = uiterst grof (420-2000 um)

OVERIG GRADATIE GRIND

Bodemvreemde bestandsdelen aanwezig f= fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

Water



01
gras

02
gras

0

0-50: zand, matig grof, zwak silig, zwak gndig, zwak 0-50: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,
humeus, bruin, bruin, zwak wortels sporen puin

E
lo so*

50-150: zand, matig fijn, zwak silig, zwak grindig, zwak
%

humeus, bruin, gris, zwak kolengruis, brokken [eem Datum 16-03-2011
sporen roest, resten wortels|

soso

150-200: zand, matig fijn, matig silig, gris, gris, laagjes
leem

200 /200

Datum 16-03-2011

03 04
gras

0
gras

0-50: zand, matig fn, zwak silig, zwak humeus, bruin, 0-50: zand, matig fn, zwak siltig, matig humeus, bruin,
zwak puin beige, geroerdm A =|

5 lo so

Datum 16-03-2011 Datum 16-03-2011

Boorprofielen Getekend conform NEN 5104
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Projectnummer 11J031
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05
gras

06
gras

0

0-50: zand, matig fn, zwak siltg, zwak humeus, bruin, 0-50: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,
grijs, zwak grind grijs

E E
A

lo so* %

Datum 16-03-2011 Datum 16-03-2011

07 08

5 gras
0

gras

0-60: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin, 0-50: zand, matig fijn, matig silig, zwak grindig, matig
grijs, sporen puin, sporen roest (humeus, bruin, bruin, zwak wortels, sporen puin

m A gp A
ss

so

o
60-90: zand, matig fn, zwak silig, beige, bruin, geroerd Datum 18-03-2011

5 Lo
90-120: zand, matig fijn. zwak silig, geel, oranje, matig
roest

zo Lhee

roest
120-160: zand, matig fin, zwak silig, geel, beige, zwak

5 Lhee
150-250: zand, matig fijn, zwak silig, belge, bruin,…
sporen roest, brokken leem

Longa

20 Lee

Datum 16-03-2011

Boorprofielen Getekend conform NEN 5104

Detmerskazerne te Eefde MILIEU = RUIMTE = WATERProjectnaam

Projectnummer 11J031

Opdrachtgever Ministerie van Defensie
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09 1-01
—e gras tegel

230-120: zand. matig fijn, matig s16g, zwak grindig, matig
humeus, bruin, bruin, zwak wortels, sporen puin 4-10: zand, matig fn, zwak silig, beige, bruin, sporenB roost

.… Lo .… Lam A ….

.… .…

EL hoo 10 6
100-160: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus,

0 L ha zwart, gee/, sporen roest, geroer
Gie 120-170: zand, matig grof, zwak silig, bruin, grijs

Lies
160

am Ln 160-210: zand, matig fijn, zwak silig, beige. geel
170-350 zand, matig grof, zwak silig, zwak grindig, Ee
grijs, grijs, brokken leem …

Loo
210 Jz

270-300: zand, zeer fijn, matig sig, grijs, brokken leem

5

20 Le Loo

Loo Lao300

Datum 15-03-2011

Lsa360 350

Datum 18-03-2011

1-02 1-03
tegel tegel

04 4je5 4-80: zand, matig fn, zwak silig, bruin, zwak puin, zwak 4-140: zand, matig Tin, zwak silig, bruin, beige, sporen
kolengruis, sporen roest roestmu A

o Lo
60-240: zand, matig fijn, zwak silig, bruin, beige, sporen
roest Bs

….
…. LooLo

0 EX Laa
140-180: zand, matig fijn, zwak silig, zwak grndig,160

L heo oranje, gee!

100 Lea
180-210: zand, mati fijn, zwak silig, grijs

Lie 210 L zie
210-260: zand, matig fijn, zwak siläg, grijs, brokken leem

LaaEE ze m8 240-260: zand, zeer fijn, matg silt, bruin, oliegeur,
;

20 Lane matig 20
260-300: zand, matig grof, zwak sílig, bruin, grijs, 260-290: zand, matig grof, zwak sitig, grijs, beige

oliegeur, zwak
s n®

L_lzoo209

300 Loe
5 a® 300-320: zand, matig grof, zwak silig, bruin, grijs. Datum 15-03-2011

220 Loan oliegeur, zwekrs
320-350: zand, matig grof, zwak silig, beige, bruin

aso 380 Lsa

Datum 15-03-2011
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10
gras

11
gras

0

0-50: zand, matig fn, matig silig. zwak grindig, matig 0-7100: zand, matig fn, matg silig, zwak grindig, matig
humeus, bruin, bruin, zwak wortels, sporen puin ‘humeus, bruin, bruin, zwak wortels, sporen puin

E
=

lo* *B A
Datum 18-03-2011

10 oo
100-200: zand, matig grof, zwak silig, bruin, grijs

Eg

20

Datum 18-03-2011

12 13
gras

0
gras

0-50: zand, matig fin, matig silig, matig humeus, bruin, 0-50: zand, matig fijn, matig silig, zwak grindig, matig
bruin, sporen puin, zwak wortels ‘humeus, bruin, bruin, zwak wortelsm A =|

5 lo so

Datum 18-03-2011 Datum 18-03-2011
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14
gras

15
gras

0

0-50: zand, matig fn, matig sitig, matig humeus, bruin 0-50: zand, matig fijn, matig silig, zwak grindig, matig
zwak wortelbruin, sporen puin, zwak wortel ‘humeus, bruin,

E E
=

lo
ES

so*
Datum 18-03-2011 Datum 18-03-2011

16
klinker

17
Klinker

0

5
8 08 08

8-15: zand, matig grof, zwak silig, belge. gris B 820: zand, matig fn. zwak silig, geel. oranje“8 15-40: zand, matig fijn, zwak sitig, gee’, oranje 20-50: zand, matig fn, zwak silig, zwak humeus. bruin,
mm

20-50: zand, matig fn, zwak stig, zwak humeus, bruin,
geel, geroerd

5 HDs A
grijs, zwak puin

Datum 16-03-2011 Datum 16-03-2011
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18 19
Klinker groenstrook

0— 08 0-30: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,

8-30: zand, matig Fn, zwak , geel, oranje grijs

Lo»
30-70: zanc, matig fijn, zwak sllig, beige, bruin 30-50: zand, matig fn, zwak silig, gee’, bruin

m Lo Datum 16-03-2011

76-150: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, j

bruin, gris, sporen puin

L hos

m A

160 Ls
150-250: zand, matig fin, zwak silig, belge, geel

L zor

250 Le
Datum 16-03-2011

2-01 2-02
gras gras

je 0-70: zand, matig fin, zwak silig, zwak humeus, bruin, to 0-60: zand, matig fn, zwak siltig, zwak humeus, bruin
geel, zwak puin, geroerd

u A
Lo Lo

(60-80: zand, matig fn, zwak silig, zwak humeus, bruin,no
70-110: zand, matig fijn, zwak silig zwak humeus,

8 A sporen roest, zwak puin, zwak kolengruis

mu A bruin, geel, zwak puin, zwak kolengruis, geroerd KE 80-100: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin
100 Loo

“0 Lo
100-140: zand, matig fijn, zwak silig, bruin, geel, sporen110-180: zand, matig fijn, zwak silig, bruin, geel, zwak roest

puin, geroer o
0 Laam A 140-350: zand, matig grof, zwak silt. grijs

Lhee

0 Lhee Le
180-210: zand, matig fijn, zwak silig, bruin

20 Lie
210-250 zand, matig fijn, zwak silig, grijs L lez

Lee 0 a! Lage20 AN
…Datum 15-03-2011

Lao

aso 350 Lao

Datum 15-03-2011
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2-03 20
Klinker gras

07 Ta 0-7130: zand, matig fn, matg silig, zwak grindig, matig
5 s@

7-15: zand, matig fn, zwak geel ‘humeus, bruin, beige, sporen puin, zwak wortels,
geroerd15.60: zand, matig ijn, zwak silig, bruin, beige, sporen

roest, geroerd Lo
5} ln

m Iro 07 and. matig fijn, zwak sil bruin, geel, sporen 4
roest, zwak kolengruis, zwak pui ‚ geroer

70-110: zana, matig fijn, zwak silig, bruin, geel, sporenm A
puin, zwak roest, resten g'as, geroerd Loo

10 10
110-180: zand, matig fijn, zwak sig, bruin, geel, sporen
puin, geroer Liao10

730280: zand, matig fijn, zwak silig, grijs, beigem A
so

eZ ao … Lien

Datum 15-03-2011

.…

Loo

20
280-300: leem, zwak zandig, beige, bruin

300-450: zand, matig grof, zwak beige, grijs

Ei
30 + erk Laco

o*… Laco
se

as 450 Lago

Datum 16-03-2011

20A 21
gras Klinker

0-100: zand, matig fj ‚ matig silig, matig humeus, bruin, 5 08
brui zwak wortels, zwak puin 8-50: zand, matig fn, zwak silig, geel, oranje

som A
Datum 16-03-2011

100
100-130: zand, matig fin, zwak silig, zwak humeus,

.…
o*…

B A bruin, grs, sterk puin, gestaakt op beton
10

Datum 16-03-2011
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22 23
Klinker gras

a 08 a 0

beige, sporen kolengruis, sporen puin, geroerd
0-50: zand, matig fijn, zwak silig, matig humeus, bruin,

* | = 8-50: zand, matig fijn, zwak sig, geel, oranje so

Datum 16-03-2011 Datum 16-03-2011

24 25
klinker gras

08
0

0:30: zand, matig fn, zwak siltig, bruin, sporen

8-50: zand, matig grof, zwak silig, geel, beige B A Kolengruis, sporen pun

30-50: zand, matig fn, zwak silig, geel, bruin, geroerd

5 |=
Datum 16-03-2011 Datum 16-03-2011

Getekend conform NEN 5104Boorprofielen
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26 27
Klinker Klinker0 08 a 08

860: zand, matig Fn, zwak , geel, beige 8-50: zand, mati fijn, zwak silig, zwak humeus, grijs,
EE

DK

.… no A geel Sporen oost, sporen puin, geroerd
o.

so} 7 Lo
osei EE and, matig Tijn, zwak sil zwak humeus, gris, Datum 16-03-2011u A zwart, sporen puin

- Lo
90-120: zand, mai fijn, zwak silig, beige, gee!

.
L ha0

120-150: zand, matig fijn, zwak silig, geel, oranje,
brokken aam, zwak roo:

160 Ls
150-300: zand, matig grof, zwak sifig, beige, geel

Loo

…… Le

300 Loo

Datum 16-03-2011

28 29
gras groenstrook—e 0

0-90: zand, matig fn, matig silig, zwak humeus, bruin, 0-50: zand, matig fn, zwak siltig, zwak humeus, bruin,
grijs, zwak wortels, zwak koleng! ‚ sporen puin grijs, sporen puingp A

Lo so

Datum 16-03-2011

5 lon

90-150: zand, matig fijn. zwak sig. zwak humeus,
brui bruin, matig puin

10
has

150-200: zand, mati fijn, zwak silüg, beige, gris,
brokken leem

200 Loe
200-300: zand, matig fin, zwak sllüg, gris, gris

eso

300 300 Loe
300-400: zand, matig grof, zwak silig, zwak grindig
beige, gris

|L ogg

400 400 Loo

Datum 16-03-2011
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=01 3-01a
gras gras

A —e
0-50: zend, matig fn, zwak siltg, zwak humeus, bruin 0-50: zand, mag fj ‚ zwak silig, zwak humeus, bruin,LE

gestaakt op beton

AM
…

* Lo
5} 7 oM A 50-60: zand, matig Fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,

osei zwak kolengruis, sporen puin Datum 15-03-2011

60-00: zand, matig Tijn, zwak silig, zwak humeus, bruin- Lo
90-190: zand, matig fijn. zwak silig, geel, oranje, sporen
roest

Lag
BA

.…

gy! 190-250: zand, mati fin, zwak sllig, geel, belge,
brokken leem

Lag
250

Datum 15-03-2011

3-01b 3-02
gras gras

0-70: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin, 0-50: zand, mati fijn, zwak silig, zwak grindig, zwak
gestaakt op beton ‘humeus, bruin, bruin, zwak wortels

50-70: zand, matig fin, zwak silig, zwak humeus, bruin,pg A bruin, zwak kolengruis, zwak puinno

70-120: zand, matig fijn, zwak siltig, beige, geel, sporen
Datum 15-03-2011 roest

1 Lzo
120-160: zand, matig fijn, zwak sitig, beige. geel,

we ie brokken leem

Leo
160-220: zand, matig grof, zwak silig, beige, grijs

.…
Lilas

22

Datum 15-03-2011
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3-03
gras

3-03a
gras

0-50: zand, matig fn, zwak siltg, zwak humeus, bruin, 0-70: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,
sporen puin sporen kolengruis, zwak puin, gestaakt op betonu A mu A

lo*
501
roestza, ni jn aki geel. opne zak

Datum 15-03-2011

oo

40

eid ee zele

ao
140-200: zand, zeer fin, zwak silig, beige, grijs, matig

oe leem

hos
200

200-220: zand, matig grof, zwak silig, beige, grijs

220 5 [Le
Datum 15-03-2011

3-03b 3-03c
gras gras

0-70: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin, 0-90: zand, matig fn, zwak siltig, zwak humeus, bruin,
‚sporen puin, sporen koiengruis, gestaakt op Puin sporen puin, sporen kolengruis

u A Bg A
no ee

es)
Datum 15-03-2011

B A 90-110: zang, matig fin, zwak sifig, zwak humeus,

10 bruin, matig puin, gestaakt op puin

Datum 15-03-2011
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3-04
gras

3-bestaande pb
Klinker

—e a
0-50: zand, matig fn, zwak siltg, zwak humeus, bruin,
zwak puinu A

Lo*
50-70: zand, matig ijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,

m Lo m A sporen puin

70-120: zand, matig fijn, zwak silig, geel, bruin, sporen
roest

20 L ha

roest
120-180: zand, matig fijn, zwak silig, oranje, geel, zwak

0 ZE
Lbs

180-220: zand, zeer fijn, matig sitig, grijs

7
220 Le

Datum 15-03-2011 Datum 15-03-2011
20 Jl

30

30 31
Klinkergras

0.50: zand, mati fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin, 5 08
grijs, sporen kolengruis, sporen puin B 8-20: zand, matig in, zwak silig oranje. bruin.m A 20-50: zand, matig fn, zwak siltig, grijs, sporen puin,] sporen kolengruis

5 lo “ ‚8 4
Datum 16-03-2011 Datum 16-03-2011
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32 33
Klinker Klinker

a 08 _… SS zedig in, zwak sg gel

* | = 8-50: zand, matig grof, zwak siig, beige. geel |=
Datum 16-03-2011 Datum 16-03-2011

34 35
klinker groenstrook

0.8 Kinker
0

0-50: zand, matig fijn, matig silig, zwak grindig, matig

8-80: zand, matig grof, zwak silig, zwak grindig, beige, ‘humeus, bruin, bruin, sporen puin, zwak wortels

grijs gp A
io B so

Iso

Datum 17-03-2011

ED}

80-130: zand, matig fijn, matig silig, zwak humeus,
bruin, gris, zwak kolengruis, sterk puin

0 ao

brokken leem
130-200 zand, matig fijn, matig silig, beige, grijs,

Keee

hao

200 00

Datum 17-03-2011

Getekend conform NEN 5104Boorprofielen

Detmerskazerne te Eefde MILIEU = RUIMTE = WATERProjectnaam

Projectnummer 11J031

Opdrachtgever Ministerie van Defensie

13 van 29Pagina



36 37
Klinker Klinker

08: Kinker 8 08: Klinker

8-90: zand, matig grof, zwak silig, zwak grndig, beige, =| 8-20: zand, matig grof, zwak siig, beige, grijs
grijs

o… 20-70: zand, matig fn, matig silig, zwak humeus, bruin,

ei grijs, brandstof, matig, zwak wortels

so ER EK
Lm

70-150: zand, matig jn, zwak silig, zwak grîndig, beige,- 10 geel, zwak roest. brokken leem
90-120: zand, matig fijn, matig silig, zwak grindig, zwak Loomu A humeus, ruin, gris, sterk puin, resten wortels, zwak

.
20 kolengruis

oe0
120-200: zand, matig fn, zwak silig, beige, gris, sporen
roest, brokken leem

150 160 L so
150-250: zand, matig fijn, matig sitig, grijs, grijs, brokken

70 ot0 leem

ee oe

200 /200 bi Greens
MG

L zog
Datum 17-03-2011 8 65 NEoo

L zo
250-360: zand, matig grof, zwak sitig, zwak grindig,
beige, grijs

si
Log

1260 50 L_laso

Datum 17-03-2011

38 39
gras gras

N|

0

0-70: zand, matig fn, matig silig, zwak gríndig, matig 0-50: zand, matig fijn, matig silig, zwak grindig, matig
humeus, bruin, gris, wak kolengruis, zwak worte's, ‘humeus, bruin, grijs, zwak Kolengruis, zwak worteis,
matig puin B A eeu A

io so

im Datum 17-03-2011no
70-120: zand, matig grof, zwak silig, beige, bruin

sie

zo zo
120-200: zand, matig grof, zwak silig, grijs, grijs

70

200 00

Datum 17-03-2011
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4-01 4-02
gras gras

A A 0

0-50: zand, matig fijn, zwak siltg, zwak humeus, bruin, 0-50: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,
grijs, sporen puin, sporen kolengruis

LE
grijs, sporen puinu A De … pg AA

* lo
50450-80: zand, matig fn, zwak silig, gee’, beige, sporen

roest, geroer roestzoe, oel in ein, ge Be, eeen
“ lo

80-120: zang, matig ijn, zwak silig, orarje, geel

10
Eg

.
200

120-160: zand, matig fijn, zwak silig, geel, oranje

10

160 — so bvd 150-200: zand, matig fijn, zwak silig, grijs
160-200: zand, mati fin, zwak silig, gris. beige

200 /200 200

A 200-210: brokken baksteen, gestaakt
Datum 15-03-2011

zo 3

Datum 15-03-2011

a
gras groenstrook

0-50: zand, matig in, matig silig, zwak grindig, matig EE 0-50: zand, matig fijn, matig silig, zwak grîndig, zwak
humeus, bruin, Bruin, zwak kolengruis, sporen puin. (humeus, bruin, grijs, zwak kolengruis, sterk puin

HA Zekactes gp A
5 lo

Datum 17-03-2011 Datum 17-03-2011
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42 43
gras strooisel

0-50: zand, mati fn, zwak silig, zwak grindig, zwak
humeus, gris, bruin, zwak wortels, sporen puin, geroerd

10 010: grawel

E (A 10-30: zwak zand, uiterst puin, puin zwak zandig

* lo Datum 17-03-2011

Datum 17-03-2011

44 45
gras

0-50: zand, matig fn, matig silig, zwak grindig, zwak
0

0-50: zand, matig fn, zwak siltig, beige, geel
humeus, bruin, gris, sporen puin, zwak wortels, zwak

MH A Kous
5 lo so

Datum 17-03-2011 Datum 17-03-2011
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46
gras

47
gras

0

0-80: zand, matig fijn, zwak silig, zwak grindig, zwak 0-50: zand, matig fijn, zwak silig, zwak grindig, zwak
humeus, bruin, gris, zwak wortels ‘humeus, beige, bruin, sporen puin, zwak wortels,

E A geroerd

lo so

Datum 17-03-2011“ lo
80-180: zand, matig grof, zwak slig, belge, grs, zwak
roest

Ee]

0 ao
180-200: zand, matig fin, zwak silig, beige, bruin,

200 00 brokken leem, matig roest

Datum 17-03-2011

48
klinker

49
0

0.8 Kinker 0-50: zand, matig fijn, matig silig, matig grindig, matig

=» LE 8-20: zand, matig grof, zwak silig, belge. grijs (humeus, bruin, grijs, sporen puin, zwak wortels

a 20-36: zwart guis gp A
F | 35-45: zand, matig fn, zwak silig, rood, gris, uiterst

puin, gestaakt ondoordringbaar “ so

Datum 17-03-2011
Datum 17-03-2011
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50
gras

51
Klinker

0-100: zand matig Tijn. zwak silig, zwak humeus, beige, a 08: Klinker

geroerd
bruin, ratig kolengruis, zwak wortels, matig puin, 8-58: zand, matig grof, zwak sitig, beige, gris, zwak

roost

og A 9 1 a

Datum 18-03-2011

00 oo

brokken leem, zwak roes!
100-150: zand, matig fijn, zwak silig, beige, gris,

soso

150-200: zand, matig grof, zwak silig, grijs, grjs“
200 /200

Datum 17-03-2011

52 53
gras

SFA
gras

0-50: zand, matig grof, zwak silúg, zwak grindig, zwak 0-70: zand, matig grof, zwak silig, zwak grindig, zwak
humeus, beige, bruin, zwak wortel (humeus, beige, bruin, zwak wortels

5 lo

Datum 18-03-2011
70-120: zand, matig fijn, matg siltig, zwak grindig, matig
humeus, bruin, bruin, sterk puin, zwak kolengruis8 A

1 120

120-200: zand, matig grof, zwak silig, grijs, grijs

170

200 200

Datum 18-03-2011
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54
gras

55
gras

0-50: zand, mati fn, zwak siltg, zwak grindig, zwak 0-20: zand, matig fijn, matig silig, matig humeus, bruin,
humeus, bruin, bruin, zwak wortels SE LEJE bruin, sterk wortels

E 20-100: zand, matig fijn, zwak silig, zwak grindig, zwak
B

lo J Lo ‘humeus, bruin, grijs, resten ijzer, resten glas, sterk puin,*
appart bemonsterd zie as01
zwak plastic, asbest verdacht materiaal aangetroffen.

Datum 17-03-2011

10 Loo
100-250: zand, matig fijn, zwak silig, bege, gris, zwak
roest, brokken leem

L so

Lao

KMoe

Loo260 252
250-360: zand, matig grof, zwak sitig, grijs, grijs

Log

Las1260 50

Datum 17-03-2011

56 57
9

gravel
0

gras

w 040: gewel 0-50: zand, matig fijn, matig silig, matig humeus, bruin,

A 10:30: uiterst puin, puin, slakken baksteen glas enz.
bruin, matig wortels, zwak kolengruis

»zl gestaakt meegenomen in mm01 en mm02 iN

Datum 17-03-2011 so

Datum 17-03-2011

Boorprofielen Getekend conform NEN 5104
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58 59
gras gras

A A 0

0-50: zand, matig fijn, zwak silig, zwak grindig, zwak 0-50: zand, matig fijn, matig silig, zwak grîndig. zwak
humeus, bruin, gris, zwak wortel ‘humeus, beige, bruin, zwak kolengruis, sporen puin,

geroerd

B!* lo
50-80: zand, matig grof, zwak silig, roestbruin, grijs,
sterk roest Datum 17-03-2011

- lo
90-200: zand, matig grof, zwak silig, grijs, grijs

iis

sE

200 /200

Datum 17-03-2011

6-01a 6-01b
grind grind

0-20: zand, matig jn, zwak silig, zwak humeus, bruin, 0-20: zand, matig fn, zwak silig, zwak humeus, bruin,

=> 2 grijs, matig grind grijs, matig grin

wie 20-70: zand, matig grof, zwak sitig, beige, bruin 20-60: zand, matig grof, zwak silig, beige, bruin

so B

im (60-30: zand, matig fn, matg silig, zwak humeus, gris,no
70-100: zand, mati fijn, matig sitig, zwak humeus, gr,3 zwart, zwak puin, gestaakt op iets massiefs

LA Tea aak in gestapt asin
100 hoo

tum 16-03-2011
Datum 16-03-2011
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6-01c 6-02a
grind grind

0-20: zand, matig fn, zwak siltg, zwak humeus, bruin, 10 =| 0-70: zand, matg fj ‚ zwak silig, zwak humeus, bruin,

> grijs, matig grind grijs, matig grind
AA

20-70: zand, matig grof, zwak silig, beige bruin 10.50: zand, matig grof, zwak silig, beige, bruin

E]
50-100: zand, matig fijn, matig siig, zwak humeus, grijs,

m zwart, matig puin

u A 70-30: zand, matig Fn, matig sg, zwak humeus, grs, 80 A- zwart, zwak puin, gestaakt op iets massiefs

10 oo
Datum 16-03-2011 20: zwart, gris, zwak sinteis, zwak zand, matig

nies) IN
puin, gestaakt120

Datum 16-03-2011

6-02b 6-03
grind gras

w 0-10: zand, matig fn, zwak silig, zwak humeus, bruin, 0-90: zand, matg fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,
grs, matig grind zwart, sporen puin

10-50: zand, matig grof, zwak silig, beige, bruin

5 LB A
50-100. zand, mati fijn, zwak silig, zwak humeus, grijs
zwart, matig puin oe

Lo
100 30-120: zand, matig fn, Zwak iig, zwak humeus,0 100-110: zwart, grs, zwak zand, zwak sintels, matig g A4 bruin, zwart, sterk puin

puin, gestaakt 1 Lzo
Datum 16-03-2011 120-150: zand, matig fijn, zwak sitig, grijs

10 Leo
780-380: zand, malig Tijn, zwak sli, bruin, grjs

zoo
o.
Gi

20 J o…
Log

is
Lao

o… AK
aso 350

Datum 16-03-2011

Boorprofielen Getekend conform NEN 5104
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6-03a
grind

6-03b
grind

ns
ISS | 0-10: zand, matig fn, zwak siltg, zwak humeus, bruin, 10

ISS 0-70: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,

.…
grijs, matig grind grs, alg grin

lan

10-40: zand, matig grof, zwak silig, beige, bruin 10.40: zand, matig grof, zwak silig, beige, bruin
5)

40-70: zwart gris, zwak zand, zwak sintels, matig puin,
A gestaakt

m Iro

70-90: zwart, grijs, zwak sintels, zwak zand, matig puin,
Datum 16-03-2011 1 EE gestaakt

Datum 16-03-2011

60
klinker

61
Klinker

0.8 Kinker 5 08: klinker

ee 8-58: zand, matig grof, zwak silig, roestbruin, belge 8-58: zand, matig grof, zwak silig, roosibruin, grijs

of
B ls 9 l ss

Datum 17-03-2011 Datum 17-03-2011

Boorprofielen Getekend conform NEN 5104
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62
gras

63
gras—e 0

0-60: zand, matig fn, matig sitig, matig humeus, bruin, 0-57: zand, matig fijn, matig silig, matig humeus, bruin,
bruin, sporen puin, zwak wortel bruin, zwak kolengruis

u A pg A
Lo S=

}
60-110: zand, matig grof, zwak sitig, roestbruin, beige Datum 17-03-2011

10
L hos

110-360: zand, matig grof, zwak silig, gris. grijs

Ls

7 Loo

20 Le

“
Loo

Lsa360 350

Datum 17-03-2011

64 65
gras

0
gras

0-50: zand, matig fin, matig silig, matig humeus, bruin, 0-50: zand, matig fijn, matig silig, matig humeus, bruin,
bruin, zwak wortel bruin, zwak wortel

E] =|

5 lo so

Datum 17-03-2011 Datum 17-03-2011

Boorprofielen Getekend conform NEN 5104
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66
gras

67
gras

0

0-80: zend, matig fn, matig sitig, matig humeus, bruin, 0-57: zand, matig fijn, matig silig, matig humeus, bruin,
bruin, zwak wortel bruin, zwak wortels, zwak ko'engruispg A

lo
S=

Datum 17-03-2011“ lo
80-200: zang, matig grof, zwak slllg, belge, grs, zwak
roest, brokken leem

ao

o
ao

200 /200

Datum 17-03-2011

68 69
gras — gras

0-50: zand, matig fin, zwak silig, zwak humeus, bruin, 0-80: zand, matig fijn, matig silig, matig humeus, bruin,
bruin, zwak wab, zwak gn bruinm A

5 lo Lo
Datum 17-03-2011

Lo
80-100: zand, matig grof, zwak sitig, roestbruin, beige,

100 Loo sterk roest

700-200: zand, matig grof, zwak silig, beige, grjs, zwak
Toest, brokken leem

Log

Lao
200-350: zand, matig grof, zwak silig, grijs, grijs

20 Loe

5oe
Lao

aso 350 Las

Datum 17-03-2011
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70
gras

71
gras

0

0-50: zend, matig fn, matig sitig, matig humeus, bruin, 0-50: zand, matg
jn met sig matig humeus, Brunbruin, zwak wortels bruin, zwak wortel

E E
=

lo
S=*

Datum 18-03-2011 Datum 18-03-2011

72 73
gras

0
gras

0-50: zand, matig jn, matig silig, matig humeus, bruin, 0-50: zand, matig fijn, matig silig, matig humeus, bruin,
bruin, zwak wortel bruin, zwak wortel

=|

5 io
50-80: zand, matig jn, zwak silig, zwak humeus, bruin,

so

grijs Datum 18-03-2011

ED} Iso

80-200. zand, matig grof, zwak iig, beige, grijs,
100 brokken leem

so

…
200 00

Datum 18-03-2011
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74
gras

75
gras9

0-50: zand, matig fijn, zwak silig, zwak grindig, zwak 0-7100: zand, matig fn, matg silig, zwak grindig, matig
humeus, bruin, gris, zwak wortels ‘humeus, bruin, bruin, zwak wortel

E
B

lo* Log
Datum 18-03-2011

10 Loo

brokken leem
100-200: zand, matig grof, zwak silig, bruin, grijs,

Log

Lao“zi 200-360: zand, matig grof, zwak sitig, zwak grindig,
grijs, grijs

L zo
260

Lao

L_sso

zoo a 1
Datum 18-03-2011

76 77
gras gras

0.50: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin, 0-50: zand, matig fn, zwak silig, zwak humeus, bruin,
grijs, zwak wortels ol grijs, zwak wortel

E]

5 lo “
Datum 18-03-2011 Datum 18-03-2011
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78
gras

79
gras

0

0-50: zand, matig fn, zwak siltg, zwak humeus, bruin, 0-50: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin,
grijs, zwak wortels grijs, zwak wortels, sporen kolengruis

E E
A

lo so* %

Datum 18-03-2011 Datum 18-03-2011

80 81
gras gras

0-50: zand, matig fijn, zwak silig, zwak humeus, bruin, 0-20: zand, matig grof, zwak silig, zwak grindig, zwak
grijs, sporen roest, zwak wortels N (humeus, bruin, beige, zwak wortels

EE
5 20-70: zand, matig grof, zwak sig, roestbruin, gris,

brokken leembrokken, matig roest
5 lo

Datum 18-03-2011
70-110: zand, uiterst fijn, matig sig, grijs, grijs

10 no
110-200: zand, matig grof, zwak silig, grijs, grijs

‘og

200 200

Datum 18-03-2011
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82
gras

83
gras

TA
0-50: zand, matig fn, zwak siltg, zwak humeus, bruin, 0-60: zand, matig fijn, zwak silig, zwak grindig, zwak
grijs, zwak wortels ‘humeus, beige, bruin, zwak wortels

A
lo*

Datum 18-03-2011 (60-100: zand, matig Tin, zwak silig, beige, bruin,
brokken leem, zwak roest

10 oo
100-200: zand, matig grof, zwak silig, bruin, grijs

Eg

20 200

Datum 18-03-2011

84 85
gras

0
gras

0-50: zand, matig grof, zwak silúg, zwak grindig, zwak 0-50: zand, matig grof, zwak silig, zwak grindig, zwak
humeus, bruin, beige, zwak worteis, matig roest (humeus, beige, bruin, zwak wortels, matig roest

E] =|

5 lo so

Datum 18-03-2011 Datum 18-03-2011
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86 AS01
gras—e a _

oa
humeus, beige, bruin, zwak wortels
0-70: zand, matig grof, zwak silig, zwak grndig, zwak

Datum 17-03-2011

Lo

m Lo
brokken oom, zwak roost
70-150: zand, matig grof, zwak sitig, beige, grijs,

L hos

>v4 Lsso

150-350: zand, matig grof, zwak sifig, Zwak grindig,
bruin, gris

.….

Loo

20 Log

Loo

Lsa360 350

Datum 18-03-2011

MMO1 MM02
gravelrc 05

10-30: mengmonster puin ander grav velbananDatum 17-03-2011 Ne
Datum 17-03-2011

Getekend conform NEN 5104Boorprofielen
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Uitvoeringsdatum 15-17 maart Veldwerkformaulier
Proje Staltech BO

Pro ©; er 11703

Ver INISLETIE 'V: p
SALTECH

5 onde katie

Form.versie LS _ EUROPE
eider k mt el MT) 5.1.2e

SE OOnnr.

Veldverslag
—biad 1 van 2 {blad 1 veldverslag, blad 2 veldrapportage}-

Contact gehad met de opdrachtgever/kantoor aa [Nee
Zo ja:

e |aat Met wie aarove 10U

5.1.2e
Ed

Klopte de voor informatie U [Li Nee, zie onderstaande checklist
Zo nee, wat was er anders:

Checklist t.b.v, bovenstaande:

wijkt bebouwing af van tekening;

zijn er hoogte verschillen op de locatie;

zijn er boven en ondergrondse tanks aangetroffen;

zijn er overige verdachte locaties aangetroffen;

zijn gestaakte boringen gemeld en omschreven;

zijn er bijzonderheden in het kader van overtollige grond;
anders...

Hebben zich problemen voor gedaan

Zo j2, wat voor problemen: [Ja [4'Nee, bv. in het kader van veiligheid of wachturen

f gelwalifice dmed | Ke |]
5.1.2e

Projectleider aliliceerd medewerkel 5.1.2e7 EE]



Uitvoeri gsdatum 15-17 maart Veldwerkformulier
Projectur altect SB!

Projecmny rachtgever

dpdracht er Minister Def 1e dg
iN

SULTECH
Kazen | Form.versie 1.5 EUROPE

Pro leider Klant

cede cor {ei

Veldrapportage
—blag 2 van 2 (blat 1 veldvers!ag, bind 2 veldrapportage}-

Werkzaamheden [1] niet onder erkenning
U Partijkeuring [Protocol 1001 [NEN 5707

[Protocol 1002 [] NEN 5897
[LI Protocol 1003

[LI] Protocol 1004

Dl] niet onder erkenning[Milieukundig veldwerk
IM Protocol 20091

LI] Protocol 2002

ID Protocol 2003

[1] Protocol 2101

LI Protocol 2018

[1] niet onder erkenning
[ Miliekundige beg.

LI Protocol 6001

DI Geotechnisch bod:eener [LI] Protocol 6002

[1 Archelogisch bodemonderz, LI] Protocol 6003

LI] Protocol 6004II Anders:
mense Pm -_ somssnmne

dh Jk verklaar hierbij dat het veldwerk onafhankelijk van de opdra
gelieerd ben aan het bodemonderzoek anders dan de uitvoerin

chtgever is uitgevoerd en dat ik op generlei wijze belangen, gekoppeld of
g hiervan. Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de BRL

1000 en/of 2000 en/of 2100 en/of 6000 en daarbij behorende protocollen.

Is het onderzoek volgens aangegeven protocol uitgevoerd

zo —i 7 Ja []nw.t. []NEE
msenrijt v niet /Ol het

proto iS Uit

On n de

Mo A

ting van
con:

Geef een í Hij

fl
ng van de

Paraaf eerd

medewerker HN:
5.1.2e ee

ectleider alificeerd dewerkeri) maen



Uitvoeringsdatum 15-17 maart Veldwerkformulier
ech

ES

cur. O CT

)pdra

SALTECH
Adres ond orm.versie 1.5 EUROPEESE

Proje eider lant el ‚ 5.1.2e

tac tpers 5.1.2e Telefoonm

Veldregistratie ASBEST
mekeriAA L.

Asbest aangetroffen  Înee ia wel verdekt

Indien ja:

Hechtgebonden Li Nee bisa

Concentratie geschat (mg/kg):

mg/kg | LA te Zg77Duur werkzaamheden (in min):

zo minuten

Aanw medewerkers (namen):

Geraadpleegde asbestdeskundigTin
Getroffen maatregelen:
(standaard, asbestcondities, uitgebreide decontaminatie, adembescherming, nathouden)

geen,

af lificeerd
111 .

11 rd 5.1.2e



Uitvoeringsdatum Veldwerkformulier
Projectnr. Sialtech

15-17 maart

Projecumr. Opdrachtgever JO

Opdrac VET [1D1S! De:

SALTECH
Ad: zÖekslokatie EUROPE

er 5.1.2e Form. versie 15

iwesde contactpers. 5.1.2e

Checklist LMRA
Last Minute Risico Analyse (LMRA)
(afwijkingen noteren in veldverslag)

1. Weet ik welk werk ik moet doen en hoe?

2. Heb ik de juiste, gekeurde gereedschappen?
3. Heb ik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen

(PBM's)?

4. Is de werkomgeving veilig?
5. KLIC-melding aanwezig en volledig

Notitie: afwijkingen en/of bijzonderheden

Wordt een vraag met Nee beantwoord?
1. Stop! Start het werk niet;

2. Raadpleeg je leidinggevende (leg dit vast);
3. Neem maatregelen;
4. Start / hervat het werk.
5

Meld in alle gevallen (mogelijke) risico’s aan de leidinggevende!.
°

van een calamiteit / noodsituatie!
Zorg dat je altijd op de hoogte bent van de geldende veiligheidsmaatregelen en hoe je moet handelen in geval

Contact gehad met leidinggevende |

Checklist is doorgenomen:
Paraaf gekwalificeerd
medewerker [zzz

Ker”) 5.1.2e



15-17 maart Veldwerkformulier

117031

Ministerie van Defensie
do

SILTECH
Kazerneplein 6 te Eefde Form. versie 1.5 EUROPEpi Dt Wte

5:Brat]

-Veldverslag
blad 1 van 2 (blad 1 veldverslag, blad 2

: # Veldrapportage
4

veldmedewerker(s)

e

z5-03-l

Contact gehad met de opdrachtgever/kantoor u Ja []Nee
Zo ja:

Hoe laat Met wie waarover/notilie

Teti opngt al,

Klopte de voor informatie u Ja [_] Nee, zie onderstaande checklist

Zo nee, wat was er anders:

Checklist t.b.v. bovenstaande:
°

wijkt bebouwing af van tekening;
5

zijn er hoogte verschillen op de locatie;
5

zijn er boven en ondergrondse tanks aangetroffen;
5

zijn er overige verdachte locaties aangetroffen;
5

zijn gestaakte boringen gemeld en omschreven;
5

zijn er bijzonderheden in het kader van overtollige grond;
5 anders.

Hebben zich problemen voor gedaan

Zo ja, wat voor problemen: LlJa ' h Nee, bv. in het kader van veiligheid of wachturen

Paraa gekwalificeerd med. 5.1.2

5.1.2e

Projectleider Gekwalificeerd medewerker*)

*) Toelichting: Een gekwalificeerde medewerke: ng beschikt om de werkzaamheden onder het opgegeven protocol uit te voeren.



Uitvoeringsdatum 15-17 maart Veldwerkformulier
Projectnr. Sialtech

Projectnr. Opdrachtgever 117031

Opdrachtgever Ministerie van Defensie

SVMLTECHAdres onc vzoekslokatie Kazerneplein 6 te Eefde Form. versie 1.5
EUROPE

Projectleider klant Telefoonnr. 5.1.2e
lweede contactpers. |5-1.2e Telefoonnr.

b's4

geVeldra pportéa =lad 2 van 2 (blad 1 veldversjag, biag,2 B etarapportsge}-

Werkzaamheden [] niet degteidhring
DO] Partijkeuring []Protocoi1001 []NEN 5707

[Protocol 1002 [CD] NEN 5897
[D] Protocol’1003

EE] Protocol 1004

[ niet onder erkenning
Ìz Milieukundig veldwerk

Protocol 2001

Protocol 2002

LI Protocol 2003

[Ù Protocol 2101

DD] Protocol 2018

[Ù niet onder erkenning
DI Miliekundige beg.

[] Protocol 6001
[ Geotechnisch bod— [] Protocol 6002

DD Archelogisch bodemonderz, [LI Protocol 6003

[] Protocol 6004[1 Anders: mn Der zass mann. nme res mansnaam:
me Ee — =

lu Ik verklaar hierbij dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtg. Id of
gelieerd ben aan het bodemonderzoek anders dan de uitvoerin:

ever is uitgevoerd en dat Heop genere jee belagen, Bop
g hiervan. Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de BRL

1000 en/of 2000 en/of 2100 en/of 6000 en daarbij behorende protocollen.

Is het onderzoek volgens aangegeven protocol uitgevoerd
Zo mee: __ pe =_ [ain Dae LINEEOm rijf nie

proto li Vo

Om hrijf de an de

a ijking

Mo afwi

ni ting ;

ti

an de

HE

1 inschatting

Paraaf gekwalificeerd
medewerker |=

5.1.2e EN
leider ]

Proj Gekwaliltecerd medewerker)

*) Toelichting: Een gekwalificeerde medewerker|
ing beschikt om de werkzaamheden onder het opgegeven protocol uit te voeren.



15-17 maart VeldwerkformulierUitvoeringsdatum a
Projectnr. Sialtech

Projectnr. Opdrachtgever 117031 do
Opdrachtgever Ministerie van Defensie

SIMLTECH
Adres onderzoekslokatie Kazerneplein 6 te Eefde Form. versie 1.5 EUROPE

Projectleider klant KE
Tweede contactpers. Es
Checklist LMRA
Last Minute Risico Analyse (LMRA)
(afwijkingen noteren in veldverslag)

1. Weet ik welk werk ik moet doen en hoe?

2. Heb ik de juiste, gekeurde gereedschappen?
3, Heb ik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen

(PBM's)?
4. Is de werkomgeving veilig?
5. KLIC-melding aanwezig en volledig

Notitie: afwijkingen en/of bijzonderheden

Wordt een vraag met Nee beantwoord?
1. Stop! Start het werk niet;
2. Raadpleeg je leidinggevende (leg dit vast!);
3. Neem maatregelen;
4. Start / hervat het werk.

Meld in alle gevallen (mogelijke) risico's aan de leidinggevende!
. Zorg dat je altijd op de hoogte bent van de geldende veiligheidsmaatregelen en hoe je moet handelen in geval

van een calamiteit / noodsituatie!

Contact gehad met leidinggevende
Hoe laat Met wie notitie

Checklist is doorgenomen:
Paraaf gekwalificeerd 5.1.2e
medewerker

5.1.2e

Gekwalificeerd medewerker*)Projectleider
*) Toelichting: Een gekwalificeerde med hning beschikt om de werkzaamheden onder het opgegeven protocol uit te voeren.



MILIEU = RUIMTE = WATER

CSD

Bijlage 5: Analysecertificaten grond

11J031.R01

04 mei 2011

Definitief



ALcontrol Laboratories ALcontrol B.V.

N Steenhouwerstraat 15 - BEER EEENCDi Te: EN 2
www.alcontrol.nl

Analyserapport

5.1.2e

Postbus 2018
Blad 1 van 7

7420AA DEVENTER

Uw projectnaam Detmerskazerne te Eefde

Uw projectnummer 11J031

ALcontrol rapportnummer 11655861, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer VSABZSV1

Rotterdam, 25-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 11J031
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

5.1.2e

“<tboratory Manager

eN ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Me,

W IN 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK HOTTERDAM 24265288

RvAL



| ALcontrol Laboratories
L-

Blad 2 van 75% |Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 18-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 18-03-2011

Rapportnummer 11655861 24 Rapportagedatum 25-03-2011

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% 842 86.7 83.6 87.7 93.8

gewicht artefacten <1 <1 <1 <1 47

aard van de artefacten geen geen geen geen stenen

% vd DS 49organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING

utum (bodem) % vd DS 3.9

METALEN

barium mg/kgds 47

cadmium <0.35mg/kgds

kobalt mg/kgds <3

22koper mg/kgds

kwik mg/kgds 0.20

lood mg/kgds 52

molybdeen mg/kgds <1.5

nikkel mg/kgds 61

zink mg/kgds 93

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds <0.01

fenantreen 0.10mg/kgds

antraceen mg/kgds 0.03

fluoranteen 0.27mg/kgds

benzo(a)antraceen mg/kgds 0.15

chryseen mg/kgds 0.14

benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.11

benzo(a)pyreen mg/kgds 0.17

benzo(ghijperyleen mg/kgds 0.14

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.14

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 1.3
Dn

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds <1

PCB 52 ug/kgds s <1

PCB 101 ug/kgds s <1

PCB 118 ug/kgds s <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 001 001Grond (AS3000)

002 Grond (AS3000) 002 002

003 Grond (AS3000) 003 003

004 Grond (AS3000) 004 004

005 005 005Grond (AS3000)

sik 2e

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Me,® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi
HANDELSA

AAMHEDEN WORDEN UI
KVK ROTTERDAM

AD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
gehe:

RvA LIZ



\, ALcontrol LaboratoriesJJ/
L

5% | Blad 3 van 7Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 18-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 18-03-2011

Rapportnummer 11655861 24 Rapportagedatum 25-03-2011

Analyse Eenheid 001 002 003 004 005

PCB 138 ug/kgds 1.7

PCB 153 1.8g/kgds

PCB 180 ug/kgds 25

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds 88”

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds 78 <5 <5 <5 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds 2000 <5 <5 <5 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds 700 <5 <5 <5 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds 450 <5 <5 <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds 3300 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 001 001

002 Grond (AS3000) 002 002

003 Grond (AS3000) 003 003

004 004 004Grond (AS3000)

005 Grond (AS3000) 005 005

5.1.2

Paraaf

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WER AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA LIZ
HANDELSREGIS A: KVK ROTTERDAM 2
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L

5% | Blad 4 van 7Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 18-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 18-03-2011

Rapportnummer 11655861 24 Rapportagedatum 25-03-2011

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

5.1.2d

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi HEDEN WORDEN D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
HANDELSA 8: KVK BOTTERDA



 ALcontrol LaboratoriesJJ
L

5% | Blad 5 van 7Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 18-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 18-03-2011

Rapportnummer 11655861 24 Rapportagedatum 25-03-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/IV/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 8961 (ontsluiting) en NEN 69686 (meting)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt IdemGrond (AS3000)

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Conform AS3010-6Grond (AS3000)

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen IdemGrond (AS3000)

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghijperyleen Grond (AS3000) Idem

Idemindeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Grond (AS3000) Idem

factor)

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 IdemGrond (AS3000)

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 IdemGrond (AS3000)

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 3082017 17-03-2011 15-03-2011 ALC201

002 3082090 17-03-2011 15-03-2011 ALC201

002 3082128 17-03-2011 15-03-2011 ALC201

002 3082129 17-03-2011 15-03-2011 ALC201

003 Y3082097 17-03-2011 15-03-2011 ALC201

003 3082105 17-03-2011 15-03-2011 ALC201

003 3083070 17-03-2011 15-03-2011 ALC201

004 3083062 17-03-2011 15-03-2011 ALC201

004 3083069 17-03-2011 15-03-2011 ALC201

005 3082023 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

005 3082126 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi Al HEDEN WORDEN

RvA LIZ
HANDELSA VK ROTTERDA ERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRINING



»_ ALcontrol LaboratoriesJJJJ

Blad 6 van 7Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 18-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 18-03-2011

Rapportnummer 11655861 24 Rapportagedatum 25-03-2011

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

005 3082159 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

5152

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITG D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREGISTER: KVK BOTTERDAM 2426: 5



»_ ALcontrol LaboratoriesJJJJ

Blad 7 van 7Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 18-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 18-03-2011

Rapportnummer 11655861 24 Rapportagedatum 25-03-2011

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen 001001

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.295

0.221

0.147

0.072

-0.002In
C10= 1.8 min. C22= 3.6 min. C40= 5.6 min.

12= 2.2 min. 0= 4.6 min.

5.1.2e
Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREGISTER: KVK BOTTERDAM 2: 5
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Analyserapport
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Postbus 2018
Blad 1 van 5

7420AA DEVENTER

Uw projectnaam Detmerskazerne te Eefde

Uw projectnummer 11J031

ALcontrol rapportnummer 11656650, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer LFY171NW

Rotterdam, 28-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 11J031
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

aboratory Manager

eN ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Me,

W IN 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK HOTTERDAM 24265288

RvAL
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L-

Blad 2 van 55% |Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656650 24 Rapportagedatum 28-03-2011

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% 84.9 89.6

gewicht artefacten <1 <1

aard van de artefacten geen geen

% vd DS 26 0.7organische stof (gloeiverlies)

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen mg/kgds <0.05
DE)

<0.05
124)

„2 „24
tolueen mg/kgds <0.05 <0.05

ethylbenzeen mg/kgds <0.05
„2

<0.05
124]

„2 124]
o-xyleen mg/kgds <0.05 <0.05

p- en m-xyleen mg/kgds <0.1
DE)

<01
124]

DBE)
xylenen (0.7 factor) mg/kgds 0.105 0.105 ja
totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds 0.21

3
0.21

3

„2 »2
naftaleen mg/kgds 6.1 <01

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds 79 <5

fractie C12- C22 mg/kgds 520 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds 24 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds 13 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds 630 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 027 37: 20-70Grond (AS3000)

002 Grond (AS3000) 028 16: 15-40, 17: 8-20, 18: 8-30, 19: 0-30

5.1.2d

Paraaf

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
ey,® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi
HANDELSA

AAMHEDEN WORDEN UI
A: KVK BOTTERDAM

AD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
gehe:

RvA LIZ
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5% | Blad 3 van 5Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656650 24 Rapportagedatum 28-03-2011

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

Het gehalte is indicatief i.v.m. overschrijding van de toegestane conserveertermijn volgens SIKB protocol 3001.

De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn
volgens SIKB protocol 3001.

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Het analysemonster is verkregen door het mengen van 2 of meer deelmonsters. Door de vluchtigheid van de component
is het resultaat indicatief.

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WER HEDEN WORDEN U! D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREG! A: KVK BOTTERDAM 94
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5% | Blad 4 van 5Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656650 24 Rapportagedatum 28-03-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/IV/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1

tolueen Grond (AS3000) Idem

Idemethylbenzeen Grond (AS3000)

o-xyleen Grond (AS3000) Idem

Idemp- en m-xyleen Grond (AS3000)

xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 3082140 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

002 3082179 17-03-2011 17-03-2011 ALC201

002 3082350 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

002 3082451 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

002 3082460 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

5.1.2el

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WER HEDEN WORDEN U! D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREG! 8: KVK ROTTERDAM 2



»_ ALcontrol LaboratoriesJJJJ

Blad 5 van 5Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656650 24 Rapportagedatum 28-03-2011

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen 02737: 20-70

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.278

0.208

0.138

0.068

-0.002
-il 40 6.0 8.0

C10=1.7 min C22=3.7 min. C40=5.7 min.
C12= 2.2 min 0= 4.6 min.

5.1.2d
Paraaf

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREGISTER: KVK BOTTERDAM 2: 5
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Postbus 2018

Blad 1 van 19
7420AA DEVENTER

Uw projectnaam Detmerskazerne te Eefde

Uw projectnummer 11J031

ALcontrol rapportnummer 11656403, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer 72VPKKTN

Rotterdam, 29-03-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 11J031
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 19 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

5.1.2e

aboratory Manager
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% 86.9 89.3 876 872 88.1

gewicht artefacten <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten geen geen geen geen geen

% vd DS 26 1.7 0.8 <0.5 20organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING

utum (bodem) % vd DS 7.6 42 22 43 42

METALEN

barium mg/kgds 25 <20 <20 <20 25

cadmium <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35mg/kgds

kobalt mg/kgds <3 <3 <3 <3 <3

koper mg/kgds <10 <10 <10 <10 <10

kwik mg/kgds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

lood mg/kgds 22 22 <13 <13 30

molybdeen mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5

nikkel mg/kgds <5 <5 <5 8.5 57
zink mg/kgds 21 <20 <20 <20 42

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

fenantreen <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05mg/kgds

antraceen mg/kgds <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02

fluoranteen 0.02 0.02 0.02 <0.01 0.16mg/kgds

benzo(a)antraceen mg/kgds <0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.09

chryseen mg/kgds <0.01 0.01 <0.01 <0.01 0.07

benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.05

benzo(a)pyreen mg/kgds 0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.08

benzo(ghijperyleen mg/kgds 0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.05

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.01 0.02 <0.01 <0.01 0.05

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0.11
D}

0.14
»

0.08 0.07
Dn

0.63
Dn

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1

PCB 52 Hg/kgds s <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101 ug/kgds s <1 <1 <1 <1 <1

PCB 118 ug/kgds s <1 <1 <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 006 70: 0-50, 72: 0-50, 74: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50

002 Grond (AS3000) 007 78: 0-50, 80: 0-50, 82: 0-50, 84: 0-50, 86: 0-50

003 Grond (AS3000) 008 72: 80-100, 75: 50-100

004 Grond (AS3000) 009 81: 110-150, 83: 100-150, 86: 100-150

005 Grond (AS3000) 010 03: 0-50, 16: 15-40, 23: 0-50, 25: 30-50, 27: 8-50, 29: 0-50, 30: 0-50

5.1.2e
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Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Analyse Eenheid 001 002 003 004 005

PCB 138 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1

PCB 153 <1 <1 <1 <1 <1g/kgds

PCB 180 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds 49 ” 49 ” 49 Dn 49 Dn 49 Dn

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 006 70: 0-50, 72: 0-50, 74: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50

002 Grond (AS3000) 007 78: 0-50, 80: 0-50, 82: 0-50, 84: 0-50, 86: 0-50

003 Grond (AS3000) 008 72: 80-100, 75: 50-100

004 Grond (AS3000) 009 81: 110-150, 83: 100-150, 86: 100-150

005 Grond (AS3000) 010 03: 0-50, 16: 15-40, 23: 0-50, 25: 30-50, 27: 8-50, 29: 0-50, 30: 0-50

5.1.2e
Paraaf
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Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

5.1.2d
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% 91.6 88.9 87.3 86.4 89.0

gewicht artefacten <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten geen geen geen geen geen

% vd DS 1.1 27 24 37 23organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING

utum (bodem) % vd DS 32 3.6 32 21 1.3

METALEN

barium mg/kgds <20 28 59 61 <20

cadmium <0.35 <0.35 <0.35 0.5 <0.35mg/kgds

kobalt mg/kgds <3 <3 43 <3 <3

12koper mg/kgds <10 19 65 <10

kwik mg/kgds <0.10 0.17 0.11 0.27 <0.10

lood mg/kgds 15 56 53 51 22

molybdeen mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5

nikkel mg/kgds 6.7 <5 12 61 <5

zink mg/kgds 26 48 130 95 <20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01

fenantreen 0.04 0.02 0.16 0.12 0.03mg/kgds

antraceen mg/kgds <0.01 0.01 0.05 0.06 0.01

fluoranteen 0.09 0.06 0.39 0.66 0.08mg/kgds

benzo(a)antraceen mg/kgds 0.05 0.03 0.26 0.43 0.05

chryseen mg/kgds 0.04 0.03 0.21 0.31 0.04

benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.03 0.03 0.15 0.25 0.03

benzo(a)pyreen mg/kgds 0.05 0.03 0.20 0.37 0.04

benzo(ghijperyleen mg/kgds 0.04 0.03 0.16 0.27 0.04

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.03 0.03 0.15 0.26 0.03

pak-totaa! (10 van VROM) mg/kgds 0.38
D}

0.29
»

1.7 27 Dn

0.36
Dn

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1

PCB 52 ug/kgds s <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101 ug/kgds s <1 <1 <1 39 <1

PCB 118 ug/kgds s <1 <1 <1 1.8 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 011 04: 0-50, 06: 0-50, 22: 8-50, 32: 8-50, 34: 8-50, 36: 8-50

007 Grond (AS3000) 01207: 5-55, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50

008 Grond (AS3000) 013 38: 0-50, 48: 20-35, 48: 35-45, 50: 0-50

009 Grond (AS3000) 014 40: 0-50, 42: 0-50, 44: 0-50, 47: 0-50, 57: 0-50

010 Grond (AS3000) 01545: 0-50, 46: 0-50, 51: 8-58, 52: 0-50, 54: 0-50, 61: 8-58

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Analyse Eenheid 006 007 008 009 010

PCB 138 ug/kgds <1 1.1 <1 12 <1

PCB 153 <1 1.3 <1 12 <1g/kgds

PCB 180 ug/kgds <1 1.2 <1 82 <1

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds 49 ” 83” 49 Dn 39) 49 Dn

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5 14

fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 31 21

totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 <20 <20 80 40

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 011 04: 0-50, 06: 0-50, 22: 8-50, 32: 8-50, 34: 8-50, 36: 8-50

007 Grond (AS3000) 01207: 5-55, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50

008 Grond (AS3000) 013 38: 0-50, 48: 20-35, 48: 35-45, 50: 0-50

009 Grond (AS3000) 014 40: 0-50, 42: 0-50, 44: 0-50, 47: 0-50, 57: 0-50

010 Grond (AS3000) 01545: 0-50, 46: 0-50, 51: 8-58, 52: 0-50, 54: 0-50, 61: 8-58

5.1.2d

Paraaf

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000
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Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Monster beschrijvingen

006 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi HEDEN WORDEN D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% 86.3 83.6 83.8 843 88.4

gewicht artefacten <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten geen geen geen geen geen

% vd DS 23 3.6 26 17 11organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING

utum (bodem) % vd DS 5.9 40 44 28 32

METALEN

barium mg/kgds <20 <20 32 31 <20

cadmium <0.35 <0.35 <0.35 <0.35 <0.35mg/kgds

kobalt mg/kgds <3 <3 <3 <3 <3

11koper mg/kgds <10 <10 <10 <10

kwik mg/kgds <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

lood mg/kgds 160 22 27 39 23

molybdeen mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5

nikkel mg/kgds <5 <5 6.7 82 <5

zink mg/kgds 30 28 34

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

fenantreen <0.01 0.02 0.11 1.2 <0.01mg/kgds

antraceen mg/kgds <0.01 <0.01 0.05 0.26 <0.01

fluoranteen 0.03 0.06 0.20 29 <0.01mg/kgds

benzo(a)antraceen mg/kgds 0.02 0.03 0.14 10 <0.01

chryseen mg/kgds 0.02 0.03 0.10 0.85 <0.01

benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0.02 0.03 0.07 0.49 <0.01

benzo(a)pyreen mg/kgds 0.02 0.03 0.10 0.97 <0.01

benzo(ghijperyleen mg/kgds 0.02 0.03 0.07 0.65 <0.01

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.02 0.03 0.08 0.68 <0.01

pak-totaa! (10 van VROM) mg/kgds 0.17
D}

0.28
»

0.90 90 Dn

0.07
Dn

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1

PCB 52 ug/kgds s <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101 ug/kgds s <1 <1 <1 <1 <1

PCB 118 ug/kgds s <1 <1 <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 016 58: 0-50, 60: 8-58, 64: 0-50, 65: 0-50, 69: 0-50

012 Grond (AS3000) 017 62: 0-50, 63: 0-50, 67: 0-50, 68: 0-50

013 Grond (AS3000) 018 6-03a: 40-70, 6-03: 90-120, 6-02a: 110-120

014 Grond (AS3000) 019 28: 95-145, 34: 80-130, 36: 90-120

015 Grond (AS3000) 020 07: 90-120, 18: 70-100, 20: 130-180

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Analyse Eenheid 011 012 013 014 015

PCB 138 ug/kgds <1 <1 1.5 <1 <1

PCB 153 <1 <1 <1 <1 <1g/kgds

PCB 180 ug/kgds <1 <1 <1 <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds 49 ” 49 ” 57 Dn 49 Dn 49 Dn

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) 016 58: 0-50, 60: 8-58, 64: 0-50, 65: 0-50, 69: 0-50

012 Grond (AS3000) 017 62: 0-50, 63: 0-50, 67: 0-50, 68: 0-50

013 Grond (AS3000) 018 6-03a: 40-70, 6-03: 90-120, 6-02a: 110-120

014 Grond (AS3000) 019 28: 95-145, 34: 80-130, 36: 90-120

015 Grond (AS3000) 020 07: 90-120, 18: 70-100, 20: 130-180

5.1.2
Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WER AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Monster beschrijvingen

011 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

015 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Seen

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi HEDEN WORDEN D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
HANDELSA 8: KVK BOTTERDA
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Analyse Eenheid Q 016 017 018

droge stof gew.-% 90.2 90.9 85.0

gewicht artefacten <1 <1 <1

aard van de artefacten geen geen geen

% vd DS 0.6 0.6 0.8organische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING

utum (bodem) % vd DS 24 3.3 74

METALEN

barium mg/kgds <20 <20 23

cadmium <0.35 <0.35 <0.35mg/kgds

kobalt mg/kgds <3 <3 36

koper mg/kgds <10 <10 <10

kwik mg/kgds <0.10 <0.10 <0.10

lood mg/kgds <13 <13 <13

molybdeen mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5

nikkel mg/kgds <5 72 10

zink mg/kgds <20 30 26

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds <0.01 <0.01 <0.01

fenantreen <0.01 0.02 <0.01mg/kgds

antraceen mg/kgds <0.01 <0.01 <0.01

fluoranteen <0.01 0.04 <0.01mg/kgds

benzo(a)antraceen mg/kgds <0.01 0.03 <0.01

chryseen mg/kgds <0.01 0.03 <0.01

benzo(k)fluoranteen mg/kgds <0.01 0.02 <0.01

benzo(a)pyreen mg/kgds <0.01 0.03 <0.01

benzo(ghijperyleen mg/kgds <0.01 0.03 <0.01

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds <0.01 0.03 <0.01

pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 0.07
D}

0.23
»

0.07

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 ug/kgds <1 <1 <1

PCB 52 Hg/kgds s <1 <1 <1

PCB 101 ug/kgds s <1 1.5 <1

PCB 118 ug/kgds s <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) 021 09: 120-170, 11: 100-150

017 Grond (AS3000) 022 46: 80-130, 50: 100-150, 55: 100-150

018 Grond (AS3000) 023 58: 50-90, 62: 55-105, 66: 80-130, 69: 80-100

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Me,® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi
HANDELSA

AAMHEDEN WORDEN UI
KVK ROTTERDAM (GERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRINING gehe:

RvA LIZ
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Analyse Eenheid 016 017 018

PCB 138 ug/kgds <1 <1 <1

PCB 153 <1 <1 <1g/kgds

PCB 180 ug/kgds <1 <1 <1

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds 49 ” 57 ” 49 Dn

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5

fractie C22 - C30 mg/kgds <5 22 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds <5 24 <5

totaal olie C10 - C40 mg/kgds <20 50 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) 021 09: 120-170, 11: 100-150

017 Grond (AS3000) 022 46: 80-130, 50: 100-150, 55: 100-150

018 Grond (AS3000) 023 58: 50-90, 62: 55-105, 66: 80-130, 69: 80-100

5.1.2d
Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WER AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA LIZ
HANDELSREG! A: KVK BOTTERDAM 94
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Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Monster beschrijvingen

016 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

017 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

018 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WER HEDEN WORDEN U! D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREG! A: KVK BOTTERDAM 94
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Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/IV/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010

Iutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

cadmium IdemGrond (AS3000)

kobalt Grond (AS3000) Idem

Idemkoper Grond (AS3000)

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen IdemGrond (AS3000)

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen IdemGrond (AS3000)

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghijperyleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

Idempak-totaal (10 van VROM) ( Grond (AS3000)

factor)

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 IdemGrond (AS3000)

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 IdemGrond (AS3000)

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 3082516 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

001 3082921 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

001 Y3082930 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

001 3082931 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

001 3082933 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 3082511 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 3082518 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 3082924 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 3082927 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

002 3083273 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

003 3082917 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi Al HEDEN WORDEN

RvA LIZ
HANDELSA VK ROTTERDA ERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRINING
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 3083271 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

004 3082911 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

004 3082920 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

004 3083228 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

005 3082034 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

005 3082038 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

005 3082057 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

005 3082059 17-03-2011 17-03-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

005 3082411 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

005 3082444 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

005 3082451 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

006 3082031 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

006 3082044 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

006 3082047 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

006 3082416 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

006 3082437 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

006 3083078 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

007 3082056 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

007 3083216 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

007 3083229 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

007 3083251 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

007 3083261 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

008 3082285 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

008 3082293 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

008 3082296 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

008 3082302 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

009 3082133 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

009 3082134 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

009 3082138 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

009 3082139 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

009 3082491 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

010 3082131 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

010 3082142 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

010 3082146 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

010 3082484 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

010 3083217 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ee,® 3000

TESTEN
AL ONZE HEDEN WORDEN HD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
HANDELSREG KVK ROTTERDA behe
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

010 3083270 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

011 3082478 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

011 3082483 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

011 3082492 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

011 3082528 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

011 3082542 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

012 3082475 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

012 3082479 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

012 3082524 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

012 3082529 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

013 Y3082147 17-03-2011 17-03-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

013 3082151 17-03-2011 17-03-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

013 3082180 17-03-2011 17-03-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

014 Y3082427 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

014 3083061 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

014 3083079 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

015 3082052 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

015 3082173 17-03-2011 17-03-2011 ALC201 Theoretische monsternamedatum

015 3082471 17-03-2011 16-03-2011 ALC201

016 3083250 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

016 3083260 18-03-2011 18-03-2011 ALC201

017 3082064 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

017 3082283 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

017 3082295 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

018 3082476 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

018 3082487 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

018 3082525 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

018 3082536 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 een,® 3000

TESTEN
AL ONZE HEDEN WORDEN HD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
HANDELSREG KVK ROTTERDA behe
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Monsternummer: 009

Monster beschrijvingen 01440: 0-50, 42: 0-50, 44: 0-50, 47: 0-50, 57: 0-50

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028 a
-0.002 a|ee «h 6.0 8.0

C10= 1.2 min. C22= 3.3 min. C40=5.1 min
12= 2.0 min. 30= 4.2 min.

5.1.2d
Paraaf

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREGISTER: KVK BOTTERDAM 2: 5
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Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Monsternummer: 010

Monster beschrijvingen 01545: 0-50, 46: 0-50, 51: 8-58, 52: 0-50, 54: 0-50, 61: 8-58

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028 |
-0.002 |] |20 dl 6.0 8.0

C10= 1.2 min. C22= 3.3 min. C40=5.1 min
12= 2.0 min. 30= 4.2 min.

5.1.2d

Paraaf

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREGISTER: KVK BOTTERDAM 2: 5



»_ ALcontrol LaboratoriesJJJJ

Blad 19 van 19

Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656403 24 Rapportagedatum 29-03-2011

Monsternummer: 017

Monster beschrijvingen 02246: 80-130, 50: 100-150, 55: 100-150

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028

l
-0.002

| |

0 ld 40 6.0 8.0

C10=1.7 min C22=3.7 min. C40=5.7 min.
12=2.2 min 0= 4.6 min.

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREGISTER: KVK BOTTERDAM 2: 5
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7420AA DEVENTER

Uw projectnaam Detmerskazerne te Eefde

Uw projectnummer 11J031

ALcontrol rapportnummer 11656637, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer JVC13PVR

Rotterdam, 13-04-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 11J031
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

5.1.2e

“-taboratory Manager

eN ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Me,

W IN 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK HOTTERDAM 24265288

RvAL



| ALcontrol Laboratories
L-

Blad 2 van 125% |Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656637 24 Rapportagedatum 13-04-2011

Analyse Eenheid Q 001

droge stof gew.-% 84

gewicht artefacten <1

aard van de artefacten geen

% vd DSorganische stof (gloeiverlies)

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um % vd DS

METALEN
Dn}

barium mg/kgds 51

cadmium 0.51
}

mg/kgds
”

kobalt mg/kgds <3

27
”

koper mg/kgds
Dn}

kwik mg/kgds 0.2

lood mg/kgds 220 ”

molybdeen mg/kgds <1.5
”

nikkel mg/kgds se”
zink mg/kgds 260

”

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds 0.02 ”
fenantreen 0.12

”
mg/kgds

antraceen mg/kgds 0.03”
fluoranteen 0.30 ”mg/kgds

benzo(a)antraceen mg/kgds 0.18”
chryseen mg/kgds 017"
benzo(k)fluoranteen mg/kgds 012"

»
benzo(a)pyreen mg/kgds 0.17

benzo(ghijperyleen mg/kgds 0.17
”

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds 0.15”
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds 14

pak-totaa! (10 van VROM) mg/kgds 14

(0.7 factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
”

PCB 28 ug/kgds s <20

PCB 52 ug/kgds s 66?
PCB 101 ug/kgds s 3012

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte 024 55: 20-50, 55: 50-100

grond AS3000

5.1.2el
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TESTEN
AL ONZE Wi
HANDELSA

AAMHEDEN WORDEN UI
KVK ROTTERDAM

AD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
gehe:
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656637 24 Rapportagedatum 13-04-2011

Analyse Eenheid 001

PCB 118 ug/kgds 1202

PCB 138 ug/kgds 23 2
PCB 153 19)ug/kgds

PCB 180 ug/kgds 832
99som PCB (7) g/kgds

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kgds 98

MINERALE OLIE
Dn}

fractie C10 - C12 mg/kgds

fractie C12- C22 mg/kgds 37
D}

fractie C22 - C30 mg/kgds 210”
fractie C30 - C40 mg/kgds 190 ”
totaal olie C10 - C40 mg/kgds 440”

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte 024 55: 20-50, 55: 50-100

grond AS3000

5.1.2e

Paraaf
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656637 24 Rapportagedatum 13-04-2011

Voetnoten

Het monster is als asbestverdacht gekenmerkt. Om deze reden is het monster niet vermalen, maar veldvochtig in
tweevoud geanalyseerd. Het resultaat betreft het gemiddelde van de twee duploresultaten.

De verhouding tussen de duplo meetwaarden is groter dan een factor 2.5

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREGISTER: KVK BOTTERDAM 2: 5



» ALcontrol Laboratories
L-

Blad 5 van 125% |Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656637 24 Rapportagedatum 13-04-2011

Analyse Eenheid Q 002 003

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN

uitbestede analyse zie bijlage

ASBESTONDERZOEK

21.85aangeleverd materiaal g

ASBEST IN MATERIAALMONSTERS

amosiet % (m/m) <0.1

actinoliet %e (m/m) <01

tremoliet % (m/m) <01

crocidoliet % (m/m) <01

chrysotiel % (m/m) <0.1

anthophylliet % (m/m) <0.1

hechtgebondenheid Q niet van toepassing

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

002 Asbestverdacht 025 AS01: 0-1

003 Asbestverdacht 026 MMO2: 10-30

2d

Paraaf
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gehe:

RvA LIZ



ALcontrol Laboratoriesa
Blad 6 van 125% |Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656637 24 Rapportagedatum 13-04-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

amosiet Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Idem

hechtgebondenheid Asbestverdacht Idem

uitbestede analyse Asbestverdacht Analyse uitbesteed

droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/IV/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Asbestverdachte grond AS3000 Idem

organische stof (gloeiverlies) Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.

min. delen <2um Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-4

barium Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

cadmium Asbestverdachte grond AS3000 Idem

kobalt Asbestverdachte grond AS3000 Idem

koper Asbestverdachte grond AS3000 Idem

kwik Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN-ISO 16772 (meting)

lood Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

molybdeen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

nikkel Asbestverdachte grond AS3000 Idem

zink Asbestverdachte grond AS3000 Idem

naftaleen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-6

fenantreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

antraceen IdemAsbestverdachte grond AS3000

fluoranteen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Idembenzo(a)antraceen Asbestverdachte grond AS3000

chryseen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Idembenzo(k)fluoranteen Asbestverdachte grond AS3000

benzo(a)pyreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Idembenzo(ghijperyleen Asbestverdachte grond AS3000

indeno(1,2,3-cd)pyreen Asbestverdachte grond AS3000 Idem

pak-totaa! (10 van VROM) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

factor)

PCB 28 Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3010-8

PCB 52 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 101 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 118 IdemAsbestverdachte grond AS3000

PCB 138 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

PCB 153 IdemAsbestverdachte grond AS3000

PCB 180 Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Idemsom PCB (7) Asbestverdachte grond AS3000

som PCB (7) (0.7 factor) Asbestverdachte grond AS3000 Idem

totaal olie C10 - C40 Conform AS3010-7Asbestverdachte grond AS3000

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 3082279 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

ST 2d

Paraaf:
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656637 24 Rapportagedatum 13-04-2011

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 3082282 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

002 P5036212 18-03-2011 17-03-2011 ALC295

003 E0810301 18-03-2011 17-03-2011 ALC291

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656637 24 Rapportagedatum 13-04-2011

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen 02455: 20-50, 55: 50-100

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028

Wk
-0.002 |l |20 dl 6.0 8.0

C10=1.1 min. 22=3.3 min C40=5.1 min.
12= 1.9 min. 30= 4.2 min.

5.1.2e
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

Rapportnummer 11656637 24 Rapportagedatum 13-04-2011

Monsternummer: 001

Monster beschrijvingen 02455: 20-50, 55: 50-100

Karakterisering naar alkaantraject

benzine C9-C14

kerosine en petroleum C10-C16

diesel en gasolie C10-C28

motorolie C20-C36

stookolie C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

0.118

0.088

0.058

0.028

MJ
-0.002

0 Id 40 6.0 8.0

C10= 1.8 min. C22= 3.6 min. C40= 5.6 min.
12= 2.2 min. 0= 4.6 min.

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 21-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 21-03-2011

24 13-04-2011Rapportnummer 11656637 Rapportagedatum

Monsternummer: 002

025AS01: 0-1Monster beschrijvingen

ANALYSE RAPPORT BEPALING VAN ASBEST IN MATERIAAL VERZAMELMONSTERS CONFORM
NEN 5896

Alcontrdnummer: 11656637-002 Prdednummer 11031

Prdectnaam: Detmerskazerne te Eefde

Datum analyse 31242011 Monsteromschrijving 025

Asbestgehalte Gehalte Ondergrens | Bovengrens|
Monster omschrijving Massa (g} Soortasbest”

(4 mi) Hechtgebondenheid **
asbest (g} ] (8)

Dakleer 2185 nvt nvt nvt nvt nvt nvt

*
chrysotiel = wit asbest ; amosiet = bruin asbest ; crocidoliet = blauw asbest

“ H = Hechtgebonden ; NH = Niet-hechtgebonden ; nvt = niet van toepassing.

Serpentijnen 0.00 000 0.00

Totalen

Amfibolen 0.00 000 0.00

Schatting gewichtspercentage
<0,1% (=Gean asbest) 10-15% (12,5%)
012% (=1,05%) 15-30 % (222,5%)
25% (23,5% 30-60 % (245%)
510% (=7,5% 60-100 % (=80%)

Opmerkingen:
1 Plastic vezels aanwezig

%
&,pis

8
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SANITAS INSPECTIES & ANALYSES B.V.

Zeemanstraat 49, 2991 XR BarendrechtD e-mail: info@sanitas-groep.nl
Postbus 414, 2990 AK Barendrecht vwew‚sanitas-groep.nl

tel: 010 - 29 22 640 K.K. Rotterdam 24354120
fax: 010 - 29 22 944 BTW nr. NL8126.31.195.B01

Alcontrol Laboratories

T.a.v. Mw. M. van der Draaij
Steenhouwerstraat 15

3194 AG Hoogvliet

RAPPORTAGE ASBEST IN GROND
Datum 12/04/2011
[eis18ië Ttpsroject nT. 11.29970-07
Monster nr. 01 Uw referentie 11656637

Doel van het onderzoek
Het onderzoek had tot doel vast te stellen of en ze ja in welke gehalten de zes asbestsoorten in het monster aanwezig zijn. De analyse is
uitgevoerd conform NEN 5707: mei 2003. De analyse is geaccrediteerd door RvA Testen; onder registratienr. L423.

Het resultaat heeft alleen betrekking cp het onderzochte monster. Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Document 0562412101/20110497/1115
Omschrijving monster 11656637

Alcontrol LaboratoriesMonster aangeboden door Massa monster {nat } 0,42 kg
Datum ontvangst 07/04/2011 Massa monster (droog): 9,87 kg
Datum analyse 12/04/2011 Droge stofgehalte 94,7 %

%

fractie zeef onder soort soort aantal HB concen- onder- boven-
fractie zocht asbest materiaal deeltjes tratie grens* grensx*

_(mm}_ _/(% m/m) | (&m/m}
> 16 14,6 100,0 = 1

| (mg/kg De OO -

I=8-16 18,1 100,0 a
4-8 14,6 100,0 u
2-4 7,8 100,0

1-3 8,6
|

| 25,4 0,7
!

6,8-1. 7,4 6,7 0,6Ee
< 0,5 26,9 opm

|

* Volgens het 95% betrouwbaarheidsinterval.

gemeten concentratie gewogen concentratie
conc. ondergrens bovengrens | conc. [ondergrens [bovengrens

(mg/kgd: Ì img/kgdsì (mg/kgde) (mg/kgas) | (mg/keds) (mg/kgds) |
serpentijn 21,3 | Scrpentijn = a 1, B
Amfibool & L Zmfibool E: ® |
Totaal asbest =41,3 Totaal asbest g Ii

Opmerkingen :
niet aantoonbaar

- de gewogen concentratie is de concentratie Serpentijn asbest en tienmaal de concentratie Amfibcol asbest (VROM)
- de mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave (NEN 5707, tabel 12)
- de bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 2 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen en
de betreffende fracties) niet volledig (100% is (zijn) onderzocht

- monstervoorbehandeling: natte zeefmethode

- de zeeffractie <0,5mm is xwelitatief (min. 10 gram) onderzocht en bevat geen vrije asbestvezels

pag. 1/2

Op al onze aansiedingen, overserkomsten en werk zijn onze # Voorwaarden van E

welke zijn gedezonserd bij de KK. te Rotterdam onder nummer 24354120. Eer axemglaar Wordt tu 02 verzoek tzegezanden
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SANITAS INSPECTIES & ANALYSES B.V.D Zeemanstraat 49, 2991 XR Barendrecht e-mail: info@sanitas-groep.nl
Postbus 414, 2990 AK Barendrecht www‚.sanitas-groep.nl

tel: 010 - 29 22 440 K.K. Rotterdam 24354120
Project nr. 11,29970-07 fax: 010 - 29 22 944 BTW nr. NL8126,31.195,B01
Monster nr. $ 01 Document : 0562412101
e=

Meetgegevens

Fractie | Asbest Materiaal Aantal Hecht | Massa mat Conc.
{gram} soort soort deelt.

og BDT

geb, {gram) (mg/kgds) (8) (%}

5

ll _
> 16 mm
1440, 000| == min

8-16 mm z

1789, 900

ee | — HT
me = zn[<87

1443,100

2-4 mz —Í oe
770, 700 EE “<1

mn
1-2 mm E == eN _

< 0,1
848,900

4
0,5-1 qm <01 |

727, 600 |

p5 7
_

0,5 mn
2851,651

gemeten concentratie
conc. Tondergrens ovengrens

{ma/kgds} (ma/kgds] (mg/kgds)P
Hechtgebonden 1,3
[Niet-hecht. _ on
Totaal asbest al & 19

5.1.2e

pag. 2/2

Op al onze aanbiedingen, overeenkemsten en werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassi1g,
welke zijn cedegoneerd bij de K.vK. te Rotterdam onder nummer 24354120. Fen exemnlaar wart 1 on verroek raenerander
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Uw projectnaam Detmerskazerne te Eefde

Uw projectnummer 11J031

ALcontrol rapportnummer 11664159, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer 1PAGGTVY

Rotterdam, 15-04-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 11J031
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

5.1.2e

==
aboratory Manager

eN ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Me,

W IN 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK HOTTERDAM 24265288

RvAL
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 11-04-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 11-04-2011

Rapportnummer 11664159 24 Rapportagedatum 15-04-2011

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% 87.9 83.1 876 89.0 876

gewicht artefacten <1 <1 <1 <1 <1

ard van de artefacten geen geen geen geen geen

METALEN

koper mg/kgds <10 240 51 12 11

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 043 40: 0-50

002 Grond (AS3000) 044 42: 0-50

003 Grond (AS3000) 045 44: 0-50

004 046 47: 0-50Grond (AS3000)

005 Grond (AS3000) 047 57: 0-50

5.1.2e

Paraaf:
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TESTEN
AL ONZE WER AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvA LIZ
HANDELSREG! A: KVK BOTTERDAM 94
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 11-04-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 11-04-2011

Rapportnummer 11664159 24 Rapportagedatum 15-04-2011

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel
organisch stof, lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof, lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

5.1.2d

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi HEDEN WORDEN
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Blad 4 van 4

Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 11-04-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 11-04-2011

Rapportnummer 11664159 24 Rapportagedatum 15-04-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA
2/IV/A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5, NEN 6961 (ontsluiting) en NEN 6966 (meting)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3082134 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

002 3082138 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

003 3082139 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

004 3082133 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

005 3082491 18-03-2011 17-03-2011 ALC201

5.1.2d
Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WER HEDEN WORDEN U! D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvAL
HANDELSREG! 8: KVK ROTTERDAM 2



MILIEU = RUIMTE = WATER

CSD

Bijlage 6: Analysecertificaten grondwater
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04 mei 2011
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Postbus 2018
Blad 1 van 12

7420AA DEVENTER

Uw projectnaam Detmerskazerne te Eefde

Uw projectnummer 11J031

ALcontrol rapportnummer 11658559, versie nummer: 1

Rapport verificatie nummer ATV7XLMI

Rotterdam, 05-04-2011

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 11J031
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Uitgebreide informatie over de door ons gehanteerde analysemethoden kunt u terugvinden in onze
informatiegids.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

5.1.2e

“-Eaboratory Manager

eN ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 Me,

W IN 3 AS3000

TESTEN
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK HOTTERDAM 24265288
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Blad 2 van 125% |Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 25-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN

barium ugl <45 60 <45 50

cadmium wall <0.8 <0.8 <0.8 <0.8

kobalt ua <5 <5 <5 <5

koper ugl <15 <15 18 <15

kwik ugl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

lood ugl <15 <15 <15 <15

molybdeen el <36 <36 <36 <36

nikkel ua <15 <15 <15 <15

zink ugl <60 <60 <60 <60

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 94 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

tolueen ugl 0.23 <0.2 <0.2 0.28 <0.2

ethylbenzeen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

o-xyleen wall <01 <01 <01 <01 <01

p- en m-xyleen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

xylenen (0.7 factor) ugl 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

totaal BTEX (0.7 factor) ugl 0.7

styreen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
»

naftaleen ua <0.05 <0.60 <0.05 <0.05 <0.05

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ua <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

1,2-dichloorethaan ua <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

1,1-dichlooretheen 91 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

cis-1,2-dichlooretheen ugl <01 <01 <01 <01

trans-1,2-dichlooretheen wall <01 <01 <01 <01

som (cis,trans) 1,2- ua 0.14 0.14 0.14 0.14

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan ua <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

<0.25 <0.25 <0.25 <0.251,1-dichloorpropaan og

1,2-dichloorpropaan ugl <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

<0.25 <0.25 <0.25 <0.251,3-dichloorpropaan gl
som dichloorpropanen (0.7 ua 0.53 0.53 0.53 0.53

factor)

tetrachlooretheen ua <01 <01 14 <0.1

tetrachloormethaan ugl <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

1,1,1-trichloorethaan ugl s <01 <01 <01 <01

1,1,2-trichloorethaan ua s <01 <01 <01 <01

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 029 1-02: 150-350

(AS3000)
002 Grondwater 030 2-02: 250-350

(AS3000)
003 Grondwater 031 3-bestaande pb: 250-350

(AS3000)
004 Grondwater 032 4-02: 110-210

(AS3000)
005 Grondwater 033 6-03: 250-350

(AS3000)

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Me,® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi
HANDELSA

AAMHEDEN WORDEN UI
KVK ROTTERDAM (GERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRINING gehe:
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5% | Blad 3 van 12Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 25-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

trichlooretheen ua <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

chloroform <0.6 <0.6 <0.6 <0.691

vinylchloride ugl <01 <01 <01 <01

tribroommethaan ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 ugl <25 <25 <25 <25 <25

fractie C12 - C22 <25 <25 <25 <25 <25won

fractie C22 - C30 el <25 <25 <25 <25 <25

fractie C30 - C40 ua <25 <25 <25 <25 <25

totaal olie C10 - C40 ugl <100 <100 <100 <100 <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 029 1-02: 150-350

(AS3000)
002 Grondwater 030 2-02: 250-350

(AS3000)
003 Grondwater 031 3-bestaande pb: 250-350

(AS3000)
004 Grondwater 032 4-02: 110-210

(AS3000)
005 Grondwater 033 6-03: 250-350

(AS3000)
5.1.2e

Paraaf

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WER AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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5% | Blad 4 van 12Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 25-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Monster beschrijvingen

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.

5:12
Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi HEDEN WORDEN D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
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Blad 5 van 125% |Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 25-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN

barium ugl 80 110 <45 60 50

cadmium wall <0.8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8

kobalt ua <5 <5 <5 <5 <5

koper ugl <15 <15 <15 <15 <15

kwik ugl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

lood ugl <15 <15 <15 <15 <15

molybdeen el <3.6 <36 <36 <36 <36

nikkel ua <15 <15 <15 <15 <15

zink ugl <60 <60 <60 <60 <60

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 94 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

tolueen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

ethylbenzeen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

o-xyleen wall <01 <01 <01 <01 <01

p- en m-xyleen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

xylenen (0.7 factor) ugl 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

styreen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

naftaleen ugl <0.05 <0.05 <0.20
Dn

<0.30
Dn

<0.05

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ugl <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

1,2-dichloorethaan ua <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

1,1-dichlooretheen ua <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

cis-1,2-dichlooretheen 91 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

trans-1,2-dichlooretheen ugl <0.1 <01 <01 <01 <01

som (cis,trans) 1,2- wall 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2gl
1,1-dichloorpropaan ua <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

<0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.251,2-dichloorpropaan og

1,3-dichloorpropaan ugl <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

0.53 0.53 0.53 0.53 0.53som dichloorpropanen (0.7 gl
factor)

tetrachlooretheen wall <01 <01 <01 <01 <01

tetrachloormethaan ua <01 <01 <01 <01 <0.1

1,1,1-trichloorethaan ugl <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

1,1,2-trichloorethaan ugl <01 <01 <01 <01 <01

trichlooretheen ua <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater 034 09: 250-350

(AS3000)
007 Grondwater 035 20: 350-450

(AS3000)
008 Grondwater 036 28: 300-400

(AS3000)
009 Grondwater 037 37: 150-350

(AS3000)
010 Grondwater 038 55: 250-350

(AS3000)

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

Me,® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi
HANDELSA

AAMHEDEN WORDEN UI
KVK ROTTERDAM (GERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRINING gehe:
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5% | Blad 6 van 12Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 25-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

chloroform ua <0.6 <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1vinylchloride 91

tribroommethaan ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

MINERALE OLIE

fractie C10 -C12 <25 <25 <25 <25 <25o4

fractie C12 - C22 ugl <25 <25 <25 <25 <25

fractie C22 - C30 <25 <25 <25 <25 <25won

fractie C30 - C40 el <25 <25 <25 <25 <25

totaal olie C10 - C40 ua <100 <100 <100 <100 <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater 034 09: 250-350

(AS3000)
007 Grondwater 035 20: 350-450

(AS3000)
008 Grondwater 036 28: 300-400

(AS3000)
009 Grondwater 037 37: 150-350

(AS3000)
010 Grondwater 038 55: 250-350

(AS3000)
5.1.2d

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE WER AMHEDEN WORDEN UI D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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5% | Blad 7 van 12Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 25-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Monster beschrijvingen

006 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

Verhoogde rapportagegrens i.v.m. storende matrix.

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi HEDEN WORDEN D ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD EI DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
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Blad 8 van 125% |Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 25-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014

METALEN

barium ugl <45 55 <45 <45

cadmium wall <0.8 <0.8 <0.8 <0.8

kobalt ua <5 <5 <5 <5

koper ugl <15 <15 26 <15

kwik ugl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

lood ugl <15 <15 <15 <15

molybdeen el <3.6 <36 <36 <36

nikkel ua <15 <15 <15 <15

zink ugl <60 <60 <60 <60

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen 94 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

tolueen ugl 0.43 0.24 <0.2 <0.2

ethylbenzeen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

o-xyleen wall 0.21 <01 <01 <01

p- en m-xyleen ugl 0.36 <0.2 <0.2 <0.2

xylenen (0.7 factor) ugl 0.58 0.21 0.21 0.21

styreen ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

naftaleen ugl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan ugl <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

1,2-dichloorethaan ua <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

1,1-dichlooretheen ua <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

cis-1,2-dichlooretheen 91 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

trans-1,2-dichlooretheen ugl <0.1 <01 <01 <01

som (cis,trans) 1,2- wall 0.14 0.14 0.14 0.14

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan <0.2 <0.2 <0.2 <0.2gl
1,1-dichloorpropaan ua <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

<0.25 <0.25 <0.25 <0.251,2-dichloorpropaan og

1,3-dichloorpropaan ugl <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

0.53 0.53 0.53 0.53som dichloorpropanen (0.7 gl
factor)

tetrachlooretheen wall <01 <01 <01 <01

tetrachloormethaan ua <01 <01 <01 <01

1,1,1-trichloorethaan ugl <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

1,1,2-trichloorethaan ugl <01 <01 <01 <01

trichlooretheen ua <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater 039 62: 250-350

(AS3000)
012 Grondwater 040 69: 250-350

(AS3000)
013 Grondwater 041 75: 260-360

(AS3000)
014 Grondwater 042 86: 250-350

(AS3000)

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

1e,® AS3000

TESTEN
AL ONZE Wi
HANDELSA

AAMHEDEN WORDEN UI
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RvA LIZ



\, ALcontrol LaboratoriesJJ
//

5% | Blad 9 van 12Di Analyserapport

Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 25-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014

chloroform ua <0.6 <0.6 <0.6 <0.6

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1vinylchloride 91

tribroommethaan ugl <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

MINERALE OLIE

fractie C10 -C12 <25 <25 <25 <25o4

fractie C12 - C22 ugl <25 <25 <25 <25

fractie C22 - C30 <25 <25 <25 <25won

fractie C30 - C40 el <25 <25 <25 <25

totaal olie C10 - C40 ua <100 <100 <100 <100

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater 039 62: 250-350

(AS3000)
012 Grondwater 040 69: 250-350

(AS3000)
013 Grondwater 041 75: 260-360

(AS3000)
014 Grondwater 042 86: 250-350

(AS3000)

Paraaf:
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028® AS3000
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Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Monster beschrijvingen

011 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

5.1.2e
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Projectnaam Detmerskazerne te Eefde Orderdatum 25-03-2011

Projectnummer 11J031 Startdatum 25-03-2011

Rapportnummer 11658559 24 Rapportagedatum 05-04-2011

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

0-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt IdemGrondwater (AS3000)

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

Conform AS3130-1styreen Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

Idem1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

Idemcis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

Idemsom (cis‚trans) 1,2- Grondwater (AS3000)

dichloorethenen (0.7 factor)

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

Idemsom dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000)

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan IdemGrondwater (AS3000)

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

Idem1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000)

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform IdemGrondwater (AS3000)

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1023049 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

001 G8173780 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

001 G8173786 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

002 B1023074 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

002 G8173775 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

002 G8173781 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

003 B1023091 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

003 G8173759 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

5.1.2
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 G8173765 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

004 B1023092 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

004 G8173755 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

004 G8173767 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

005 B1023090 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

005 G8173761 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

005 G8173763 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

006 B1081815 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

006 G8173776 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

006 G8173782 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

007 B1023050 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

007 G8173779 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

007 G8173785 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

008 B1023080 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

008 G8173773 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

008 G8173774 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

009 B1023086 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

009 G8173769 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

009 G8173770 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

010 B1023085 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

010 G8173758 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

010 G8173764 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

011 B1023084 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

011 G8173756 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

011 G8173757 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

012 B1023089 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

012 G8173762 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

012 G8173768 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

013 B1081791 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

013 G8173787 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

013 G8173788 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

014 B1081816 28-03-2011 25-03-2011 ALC204

014 G8173783 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

014 G8173789 28-03-2011 25-03-2011 ALC236

Sie
Paraaf:

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORI ISOEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 See,® 3000

TESTEN
AL ONZE HEDEN WORDEN HD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BĲ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

RvALI
HANDELSREG KVK ROTTERDA behe



MILIEU = RUIMTE = WATER

Bijlage 7: Wettelijke toetsingskader

Door het Ministerie van VROM is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een lijst met richtwaarden

vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater. In de Circulaire

bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67), zijn voor grond interventiewaarden

en voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De streefwaarden voor grond zijn vervangen door de

achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, 247).

De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te weten:

Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die stof zoals die

voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn belast door lokale

verontreinigingsbronnen;

Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze referentiewaarde wordt

gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem;

Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering

van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of streefwaarde en de

interventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige vermindering van de functionele

eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd:
.

Niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde;
. Licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de achtergrondwaarde

of streefwaarde;

Matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan de tussenwaarde;

Sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde.

De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het humus- en lutumgehalte.

Achtergrondinformatie berekeningen
De achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor grondmonsters worden berekend op basis van het humus

(organische stof) en lutum- (fractie minerale bodemdeeltjes < 2 um) gehalte, vanwege de adsorptieve eigenschappen

van deze parameters. De relaties zijn vastgelegd in zogenaamde bodemtype-correctiefactoren. Voor organische stoffen

(zoals minerale olie en polycyclische aromatische koolwaterstoffen - PAK) is alleen het organische stofgehalte van

belang.

Berekeningen interventiewaarden grond:

Voor organische parameters: Ib) =I(s) * % organische stof
10

Voor anorganische parameters: Ib) =lI(s) * A + (B% lutum) + C% organische stof

A +(B25) + (C10)

11J031.R01
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waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde

I(s) = interventiewaarde standaardbodem (25% lutum en 10% organische stof)

Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij achtergrondwaarden wordt in bovenstaande formules interventiewaarde

-I(b) en I(s)- vervangen door streefwaarde -AW(b) en AW(s)-.

Indien sprake is van een achtergrondwaarde voor een individuele stof die onder de bepalingsgrens ligt, is sprake van een

overschrijding van de achtergrondwaarde indien de bepalingsgrens wordt overschreden. Dit komt bijvoorbeeld geregeld

voor bij de parameter minerale olie (GC).

De A, B en C-waarden zijn stofafhankelijke constanten en zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Stofnaam B C

Barium 30 5

Cadmium 0,4 0,007 0,021

Kobalt 0,28

15 0,6 0,6Koper

Kwik 0,2 0,0034 0,0017

Lood 50

Molybdeen

Nikkel 10

Zink 50 1,5
5

PAK

Voor de interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie toegepast voor bodems met een organisch stofgehalte

tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30%. Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10%

wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg ds en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een

interventiewaarde van 120 mg/kg ds.

Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik worden gemaakt van de volgende bodemcorrectieformule:

I(b)=40 * % organische stof
10

waarbij: I(b) = berekende interventiewaarde

11J031.R01
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Grond

In onderstaande tabellen zijn de berekende achtergrond en interventiewaarden weergegeven.

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

Toetsingswaarden”) AW V/2(AW+D) I AS3000 eis

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

D AW achtergrondwaarde

gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
ee W+) interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
1: lutum 2%; humus 2%

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden”) V/2(AW+D) I

METALEN
barium 294 61

cadmium 0,41 4,6 8,8 0,41

kobalt 35 6552 52
koper 23 65 107 23

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 35 201 367 35

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 14 27 40 14

zink 69 212 69355

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 9,8 250 490 24

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 93 1272 2450 93

7 AW achtergrondwaarde

gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
2 W+) interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25

Juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
2: Iutum 3.9%; humus 4.9%

11J031.R01
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Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 404 83

cadmium 0,39 44 84 0,39
kobalt 47 8769 6,9

koper 23 67 11 23

kwik 0,11 14 27 0,11

lood 35 205 375 35

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 18 34 50 18

zink 77 236 394 77

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 52 133 260 13

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 49 675 1300 49

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
3: Iutum 7.6%; humus 2.6%

11J031.R01
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Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 303 63

cadmium 0,36 41 7.8 0,36
kobalt 36 675,3 53
koper 21 60 99 21

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 33 192 350 33

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 14 27 41 14

zink 66 201 337 66

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 40 102 200 9,8

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
4: lutum 4.2%; humus 1.7%
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Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

Toetsingswaarden!) AW L/2(AW+) TI AS3000 eis

METALEN
barium 243 50

cadmium 0,35 40 7,6 0,35
kobalt 44 30 55 44

19 56 92 19koper
kwik 0,10 13 25 0,10
lood 32 185 338 32

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 12 24 35 12

zink 60 183 307 60

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5 21 40 10

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 40 102 200 9,8

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

7} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
S: Iutum 2.2%; humus 0.8%
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Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

Toetsingswaarden”) AW V2(AW+D I AS3000 eis

METALEN
barium 306 63

cadmium 4,10,36 7,8 0,36
kobalt 5,3 36 68 53
koper 21 60 99 21

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 94 192 351 33

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 14 28 41 14

zink 66 202 339 66

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 40 102 200 9,8

(ug/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

7 AW achtergrondwaarde

gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
Tape interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en
grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25

Juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de

bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
6: lutum 4.3%; humus 0.5%
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Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 303 63

cadmium 0,36 41 7.8 0,36
kobalt 36 675,3 53
koper 21 60 99 21

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 33 192 350 33

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 14 27 41 14

zink 66 201 337 66

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 40 102 200 9,8

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
7: lutum 4.2%; humus 2%
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Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 273 56

cadmium 0,35 40 7,7 0,35
kobalt 33 614,8 48
koper 20 58 96 20

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 32 188 344 32

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 13 25 38 13

zink 63 192 322 63

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 40 102 200 9,8

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
8: Iutum 3.2%; humus 1.1%

11J031.R01

04 mei 2011

Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 285 59

cadmium 0,37 42 8,0 0,37
kobalt 34 6450 50
koper 21 60 99 21

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 33 192 351 33

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 14 26 39 14

zink 65 199 334 65

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 54 138 270 13

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 51 701 1350 51

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
9: lutum 3.6%; humus 2,7%

11J031.R01

04 mei 2011

Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 273 56

cadmium 0,36 41 7.8 0,36
kobalt 33 614,8 48
koper 20 59 97 20

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 33 190 347 33

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 13 25 38 13

zink 63 194 325 63

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 4,8 122 240 12

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 46 623 1200 46

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
10: lutum 3.2%; humus 2,4%

11J031.R01

04 mei 2011

Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 240 50

cadmium 0,38 43 82 0,38

kobalt 29 554,3 43
koper 21 59 98 21

kwik 0,11 13 25 0,11

lood 33 190 348 33

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 12 23 35 12

zink 62 190 318 62

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 7,4 189 370 18

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 70 960 1850 70

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
11: lutum 2.1%; humus 3.7%

11J031.R01

04 mei 2011

Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 237 49

cadmium 0,35 40 7,7 0,35
kobalt 29 544,3 43
koper 20 56 93 20

kwik 0,10 13 25 0,10
lood 32 185 339 32

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 12 23 34 12

zink 59 183 306 59

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 4,6 117 230 u
(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 44 597 1150 44

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
12: lutum 1.3%; humus 2.3%
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MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 353 73

cadmium 0,37 42 81 0,37
kobalt 42 776,1 6,1

koper 22 64 105 22

kwik 0,11 13 27 0,11

lood 34 199 363 34

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 16 31 45 16

zink 71 219 366 71

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 4,6 117 230 u
(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 44 597 1150 44

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
13: lutum 5.9%; humus 2.3%
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MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 297 61

cadmium 0,38 44 83 0,38

kobalt 36 6652 52
koper 22 62 103 22

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 34 197 359 34

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 14 27 40 14

zink 67 207 347 67

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 7,2 184 360 18

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 68 934 1800 68

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
14: lutum 4%; humus 3.6%
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MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 309 64

cadmium 0,37 42 8,0 0,37
kobalt 37 6854 54
koper 21 61 101 21

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 34 194 355 34

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 14 28 41 14

zink 67 206 345 67

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 52 133 260 13

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 49 675 1300 49

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
15: lutum 44%; humus 2.6%
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MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 261 54

cadmium 0,35 40 7,6 0,35
kobalt 32 59:46 4,6

koper 20 57 94 20

kwik 0,11 13 25 0,11

lood 32 187 342 32

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 13 25 37 13

zink 61 189 316 61

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 40 102 200 9,8

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

7} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
16: lutum 2.8%; humus 1.7%

11J031.R01
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Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 249 51

cadmium 0,35 40 7,6 0,35
kobalt 30 564,5 45
koper 20 56 93 20

kwik 0,11 13 25 0,11

lood 32 186 339 32

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 12 24 35 12

zink 60 185 310 60

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 40 102 200 9,8

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
17: lutum 2,4%; humus 0.6%
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MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 276 57

cadmium 0,36 40 7,7 0,36
kobalt 33 6249 49
koper 20 58 96 20

kwik 0,11 13 26 0,11

lood 33 189 345 33

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 13 26 38 13

zink 63 193 323 63

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 40 102 200 9,8

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
18: lutum 3.3%; humus 0.6%

11J031.R01
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Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 398 82

cadmium 0,38 43 82 0,38

kobalt 46 866,8 6,8

koper 23 66 109 23

kwik 0,11 14 27 0,11

lood 35 203 370 35

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 17 34 50 17

zink 75 231 387 75

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 10pak-totaal (10 van VROM) (0.7 5

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor) 40 102 200 9,8

(ag/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

U} AW achtergrondwaarde

1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
19: lutum 7.4%; humus 0.8%

11J031.R01
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Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) 1/2(AW+I) TI

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,052 0,17 0,29 0,065
tolueen 0,052 42 8,3 0,065

14 29ethylbenzeen 0,052 0,065

xylenen (0.7 factor) 0,12 2,3 44 0,14

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 49 675 1300 49

U} AW achtergrondwaarde

V2AAW+D) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
22: lutum 2%; humus 2.6%
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MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor grond (as3000) (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) 1/2(AW+I) TI

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen 0,040 0,13 0,22 0,050
tolueen 0,040 32 6,4 0,050

11 2ethylbenzeen 0,040 0,050

xylenen (0.7 factor) 0,090 1,7 34 0,10

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 38 519 1000 38

U} AW achtergrondwaarde

V2AAW+D) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type:
23: lutum 2%; humus 0.7%

11J031.R01

04 mei 2011

Definitief



MILIEU = RUIMTE = WATER

Toetsingswaarden voor asbestverdachte grond as3000 (VROM-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven

AW AS3000 eisToetsingswaarden!) L/2(AW+) TI

METALEN
barium 297 61

cadmium 0,44 50 9,5 0,44
kobalt 36 6652 52
koper 24 69 114 24

kwik 0,11 13 27 0,11

lood 36 208 380 36

molybdeen 1,5 96 190 1,5

nikkel 14 27 40 14

zink 72 223 373 72

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
21 40 1,5pak-totaal (10 van VROM) 15

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 1,5 21 40 1,0

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7)(ug/kgds) 14 357 700 49

som PCB (7) (0.7 factor) 14 357 700 34

(ug/kgds)

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40 133 1816 3500 133

7 AW achtergrondwaarde

VA(AW+D) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
I interventiewaarde

AS3000 laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem en

grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25
juni 2008.

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de

bodemsamenstelling.

De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het volgende bodem type
20: Iutum 4%; humus 7%
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MILIEU = RUIMTE = WATER

Grondwater

Ten aanzien van de zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood, zink en kwik) wordt

onderscheid gemaakt tussen de streefwaarden voor diep en ondiep grondwater. Als grens tussen diep en ondiep

grondwater wordt (een arbitraire grens van) 10 meter beneden maaiveld aangehouden. Voor zowel het ondiepe

grondwater (<10 m) als het diepe grondwater (>10 m) zijn streef- en interventiewaarden opgenomen in de Circulaire

bodemsanering 2009. In het kader van een verkennend onderzoek wordt vooralsnog alleen onderzoek verricht in het

ondiepe grondwater (< 5,0 meter beneden het maaiveld).

In onderstaande tabel zijn de toetsingswaarden voor grondwater weergegeven.

Grondwaternormen uit de Circulaire bodemsanering 2009 in ug/l

s T I S-diep

Antimoon 20 0,15

Arseen (As) 10 35 60 72

50 625Barium (Ba) 200

0,4Cadmium (Cd) 3,2 0,06

16 30Chroom (Cr) 2,5

20 100Kobalt (Co) 0,7

15 45 75Koper (Cu) 1,3

Kwik (Hg) 0,05 0,18 0,3 0,01

15 45 75 147Lood (Pb)

35 300 3,6Molybdeen (Mb)

15 45 75 2,1Nikkel (Ni)

Zink (Zn) 65 433 800 24

Benzeen 0,20 15 30

Ethylbenzeen 40 77 150

70Naftaleen (GC) 0,010 35

Tolueen 7,0 504 1000

35 70Xylenen (som) 0,20

150 3001,1,1-Trichloorethaan 0,010

65 1301,1,2-Trichloorethaan 0,010

204 4001,2-Dichloorethaan 7,0

3,0 27 50Dichloorbenzenen (som)

11J031.R01

04 mei 2011

Definitief



MILIEU RUIMTE = WATER

s T I S-diep

Monochloorbenzeen 94 1807,0

Tetrachlooretheen (Per) 0,010 20 40

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,010 50 10,0

Trichlooretheen (Tri) 24,0 262 500

Trichloormethaan (Chloroform) 6,0
5

203 400

cis-1,2-Dichlooretheen 0,010 10,0 20

Minerale olie (totaal) 50 325 600

Asbest

De restconcentratienorm voor de toepassing en het hergebruik van alle asbestbevattende materialen is in de Circulaire

bodemsanering vastgesteld op 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de

amfiboolasbestconcentratie).

Ernst en spoed

Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien in meer dan 25 m3 bodemvolume in het geval van

grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m3 bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging,

de gemiddelde concentratie de interventiewaarde overschrijdt.

Bij asbestverontreinigingen is het volumecriterium niet van belang, volgens de Circulaire bodemsanering; indien de

restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg gewogen wordt overschreden in de bodem, is sprake van een geval van

ernstige bodemverontreiniging.

De spoedeisendheid van de sanering is onder andere afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige verontreiniging

voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien geen sprake is van actuele risico's,

dan hebben saneringsmaatregelen geen spoed.

Zorgplicht
Voor bodemverontreinigingen welke zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel (artikel 13 Wet

bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van

hem/haar kunnen worden gevergd om aantasting van de bodem te voorkomen, danwel de bodem te saneren en de

gevolgen van verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak bij

zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of de spoedeisendheid.
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Toetsingstabellen

Monstercode

Bodemtype”! cor 002 003’ oor 005

droge stof(gew.-%) 84,2 a 86,7 == 83,6 -. 877 == 93,8 a

<1 == <1 == <1 == <1 == 47 agewicht artefacten(g)
aa: a . == iaaard van de artefacten(g) Geen Geen Geen Geen Stenen

==organische stof (gloeiverlies) 49
(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
==lutum (bodem)(% vd DS) 39

METALEN
barium® 47
cadmium <0,35
kobalt <3

22koper
kwik 0,20
lood 52
molybdeen <1,5
nikkel 6,1
zink 93

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen —_<0,01
fenantreen 0,10 ==

antraceen 0,03 ==

fluoranteen 0,27 ==

==benzo(a)antraceen 0,15

chryseen 0,14 —_

benzo(k)fluoranteen 011 ==

==benzo(a)pyreen 0,17
==benzo(ghi)peryleen 0,14

indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,14 ==

1,3pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
<1 _PCB 28(ug/kgds)

_PCB 52(ug/kgds) <1

PCB 101(ug/kgds) <1 _

PCB 118(ug/kgds) <1 _
-_PCB 138(ug/kgds) 1,7

PCB 153(ug/kgds) 1,8 _

PCB 180(ug/kgds) 25 _

88som PCB (7) (0.7 factor)
(u9/kgds)

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 78 _ <5 _ <5 _ <5 _ <5 -_

_ = _ _ _fractie C12 - C22 2000 <5 <5 <5 <5

fractie C22 - C30 700 _ <5 _ <5 _ <5 _ <5 _

fractie C30 - C40 450 =| <5 == <5 == <5 -_ <5 ma

totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 <20

Monstercode en monstertraject
11655861-001 001 001
11655861-002 002 002
11655861-003 003 003
11655861-004 004 004
11655861-005 005 005



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire
Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www. Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7
april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt

ceerd:
geclassif

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

==
achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of
gelijk aan de interventiewaarde

==

==

het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van
antropogene verontreiniging.

U De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als
humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
1 lutum 2% ; humus 2%
2 lutum 3.9% ; humus 4.9%



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 006’ 007? 008% 009* 0105

Bodemtype”) 3

droge stof(gew.-%) 86,9 == 89,3 == 87,6 == 87,2 == 88,1 a

<1 aa: <a a <1 . <1 == <a iagewicht artefacten(g)
== == == - aaard van de artefacten(g) Geen Geen Geen Geen Geen

== == == == aorganische stof (gloeiverlies) 26 1,7 0,8 <0,5 2,0

(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
_ =- == == alutum (bodem)(% vd DS) 7,8 42 22 43 42

METALEN
25 <20 <20 <20 25barium

cadmium <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35
kobalt <3 <3 <3 <3 <3

<10 <10 <10 <10 <10koper
kwik <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
lood 22 22 <13 <13 30

molybdeen <1,5 <1,5 <1,5 <15 <1,5
nikkel <5 <5 <5 8,5 5,7
zink 21 <20 <20 <20 42

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
za == a == ==naftaleen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

fenantreen <0,01 _ <0,01 =- <0,01 == <0,01 == 0,05 a

antraceen <0,01 za <0,01 == <0,01 = <0,01 == 0,02 a

fluoranteen == a == == ze0,02
aa

0,02
=-

0,02
==

<0,01
—_

0,16
abenzo(a)antraceen <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,09

chryseen <0,01 za 0,01 == <0,01 a <0,01 == 0,07 ==

benzo(k)fluoranteen 0,01 _ 0,02 =- <0,01 == <0,01 == 0,05 a
za == = == abenzo(a)pyreen 0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,08

benzo(ghi)peryleen 0,01 == 0,02 a <0,01 == <0,01 == 0,05 ze

indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,01 aa 0,02 =- <0,01 == <0,01 —_ 0,05 a

0,14 0,63pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,11 0,08 0,07

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
<1 aa <1 =- <1 == <1 —_ <1 aPCB 28(ug/kgds)

_ = _ _ _PCB 52(ug/kgds) <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101(ug/kgds) <1 _ <1 _ <1 _ <1 _ <1 _

<1 =- <1 == <1 == <1 -_ <1 maPCB 118(ug/kgds)
_ _ _ _ _PCB 138(ug/kgds) <1 <1 <1 <1 <1

PCB 153(ug/kgds) <1 _ <1 _ <1 _ <1 _ <1 -_

PCB 180(ug/kgds) <1 _ <1 = <1 _ <1 _ <1 _

som PCB (7) (0.7 factor) 49 49 49 49 49
(ug/kgds)

MINERALE OLIE
_ = _ _ _fractie C10 - C12 <5 <5 <5 <5 <5

fractie C12 - C22 <5 _ <5 _ <5 _ <5 _ <5 _

fractie C22 - C30 <5 =- <5 == <5 == <5 -_ <5 ma

fractie C30 - C40 <5 _ <5 _ <5 _ <5 _ <5 _

totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 <20 <20

Monstercode en monstertraject
11656403-001 006 70: 0-50, 72: 0-50, 74: 0-50, 76: 0-50, 77: 0-50
11656403-002 007 78: 0-50, 80: 0-50, 82: 0-50, 84: 0-50, 86: 0-50
11656403-003 008 72: 80-100, 75: 50-100
11656403-004 009 81: 110-150, 83: 100-150, 86: 100-150
11656403-005 010 03: 0-50, 16: 15-40, 23: 0-50, 25: 30-50, 27: 8-50, 29: 0-50, 30: 0-50

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire



Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www. Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7
april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt
geclassificeerd:
*

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
achtergrond- en interventiewaarde

==
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of
gelijk aan de interventiewaarde

zo
het gehalte is groter dan de interventiewaarde

== geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van
antropogene verontreiniging.

1 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als
humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
3 lutum 7.6% ; humus 2.6%
4 lutum 4.2% ; humus 1.7%
56 lutum 2.2% ; humus 0.8%
6 lutum 4.3% ; humus 0.5%
7 lutum 4.2% ; humus 2%



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 011’ 012? 013° 014% 0155

Bodemtype”) 8 10 11 12

a == == == adroge stof(gew.-%) 91,6
==

88,9
a

87,3
=

86,4
==

89,0
iagewicht artefacten(g) <1 <1 <1 <1 <1

aard van de artefacten(g) Geen == Geen == Geen = Geen - Geen a

a == == == aorganische stof (gloeiverlies) 1,1 27 24 37 23
(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
-_ =- == == autum (bodem)(% vd DS) 32 3,6 32 21 1,3

METALEN
barium* <20 28 59 61 <20

cadmium <0,35 <0,35 <0,35 <0,35
kobalt <3 <3 43 <3 <3

koper <10 12 19 <10
kwik <0,10 <0,10
lood 15 22

molybdeen <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
nikkel 6,7 <5 12 6,1 <5
zink 26 48 <20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen pe == a == ==<0,01

-_
<0,01

=-
0,01

==

<0,01
==

<0,01
afenantreen 0,04 0,02 0,16 0,12 0,03

antraceen <0,01 == 0,01 == 0,05 = 0,06 == 0,01 a

fluoranteen 0,09 pe 0,06 a 0,39 == 0,66 == 0,08 ze

0,05 pn 0,03 =- 0,26 == 0,43 —_ 0,05 abenzo(a)antraceen
za == a == ==chryseen 0,04 0,03 0,21 0,31 0,04

benzo(k)fluoranteen 0,03 -_ 0,03 =- 0,15 == 0,25 == 0,03 a

benzo(a)pyreen 0,05 == 0,03 == 0,20 = 0,37 == 0,04 a

benzo(ghi)peryleen 0,04 pe 0,03 a 0,16 == 0,27 == 0,04 ze

pn =- = ee aindeno(1,2,3-cd)pyreen 0,03 0,03 0,15 0,26 0,03

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,38 0,29 0,36

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
<1 pn <1 =- <1 == <1 —_ <1 aPCB 28(ug/kgds)

_ = _ _ _PCB 52(ug/kgds) <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101(ug/kgds) <1 _ <1 _ <1 _ 39 _ <1 _

PCB 118(ug/kgds) <1 == <1 == <1 == 1,8 -_ <1 ma

<1 _ 11 _ <1 _ 12 _ <1 _PCB 138(ug/kgds)
_ _ _ _ -_PCB 153(ug/kgds) <1 1,3 <1 12 <1

PCB 180(ug/kgds) <1 _ 12 -— <1 _ 82 _ <1 _

som PCB (7) (0.7 factor) 49 49 49
(ug/kgds)

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 <5 _ <5 = <5 _ <5 _ <5 _

fractie C12 - C22 <5 _ <5 _ <5 _ _ <5 _

fractie C22 - C30 <5 == <5 == <5 == 48 -_ 14 ma

_ _ _ _ _fractie C30 - C40 <5 <5 <5 31 21

totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 40

Monstercode en monstertraject
11656403-006 011 04: 0-50, 06: 0-50, 22: 8-50, 32: 8-50, 34: 8-50, 36: 8-50
11656403-007 012 07: 5-55, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 14: 0-50
11656403-008 013 38: 0-50, 48: 20-35, 48: 35-45, 50: 0-50
11656403-009 014 40: 0-50, 42: 0-50, 44: 0-50, 47: 0-50, 57: 0-50
11656403-010 015 45: 0-50, 46: 0-50, 51: 8-58, 52: 0-50, 54: 0-50, 61: 8-58

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire



Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www. Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7
april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt
geclassificeerd:
*

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
achtergrond- en interventiewaarde

==
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of
gelijk aan de interventiewaarde

zo
het gehalte is groter dan de interventiewaarde

== geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van
antropogene verontreiniging.

1 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als
humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
8 lutum 3.2% ; humus 1.1%
9 lutum 3.6% ; humus 2.7%
10 lutum 3.2% ; humus 2.4%
11 lutum 2.1% ; humus 3.7%
12 lutum 1.3% ; humus 2.3%



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 016’ 017? 018% 019° 0205

Bodemtype”) 13 14 15 16

droge stof(gew.-%) 86,3 == 83,6 == 83,8 == 843 == 88,4 a

<1 aa: <a a <1 . <1 == <a iagewicht artefacten(g)
== == == - aaard van de artefacten(g) Geen Geen Geen Geen Geen

== == == == aorganische stof (gloeiverlies) 23 3,6 26 1,7 1,1

(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING
_ =- == == alutum (bodem)(% vd DS) 5,9 40 44 28 32

METALEN
<20 <20 32 31 <20barium

cadmium <0,35 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35
kobalt <3 <3 <3 <3 <3

<10 <10 11 <10 <10koper
kwik <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
lood 160 22 27 23

molybdeen <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
nikkel <5 <5 <56,7 82
zink 30 28 44 43 34

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
za == a == ==naftaleen <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

fenantreen <0,01 _ 0,02 =- 0,11 == 1,2 == <0,01 a

antraceen <0,01 za <0,01 == 0,05 = 0,26 == <0,01 a

fluoranteen == a == == ze0,03
aa

0,06
=-

0,20
==

29
—_

<0,01
abenzo(a)antraceen 0,02 0,03 0,14 1,0 <0,01

chryseen 0,02 za 0,03 == 0,10 a 0,85 == <0,01 ==

benzo(k)fluoranteen 0,02 _ 0,03 =- 0,07 == 0,49 == <0,01 a
za == = == abenzo(a)pyreen 0,02 0,03 0,10 0,97 <0,01

benzo(ghi)peryleen 0,02 == 0,03 a 0,07 == 0,65 == <0,01 ze

indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 aa 0,03 =- 0,06 == 0,66 _ <0,01 a

0,28 0,07pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,17 0,90 90
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
<1 aa <1 =- <1 == <1 —_ <1 aPCB 28(ug/kgds)

_ = _ _ _PCB 52(ug/kgds) <1 <1 <1 <1 <1

PCB 101(ug/kgds) <1 _ <1 _ <1 _ <1 _ <1 _

<1 =- <1 == <1 == <1 -_ <1 maPCB 118(ug/kgds)
_ _ _ _ _PCB 138(ug/kgds) <1 <1 1,5 <1 <1

PCB 153(ug/kgds) <1 _ <1 _ <1 _ <1 _ <1 -_

PCB 180(ug/kgds) <1 _ <1 = <1 _ <1 _ <1 _

som PCB (7) (0.7 factor) 49 49 49 49
(ug/kgds)

MINERALE OLIE
_ = _ _ _fractie C10 - C12 <5 <5 <5 <5 <5

fractie C12 - C22 <5 _ <5 _ <5 _ <5 _ <5 _

fractie C22 - C30 <5 =- <5 == <5 == <5 -_ <5 ma

fractie C30 - C40 <5 _ <5 _ <5 _ <5 _ <5 _

totaal olie C10 - C40 <20 <20 <20 <20 <20

Monstercode en monstertraject
11656403-011 016 58: 0-50, 60: 8-58, 64: 0-50, 65: 0-50, 69: 0-50
11656403-012 017 62: 0-50, 63: 0-50, 67: 0-50, 68: 0-50
11656403-013 018 6-03a: 40-70, 6-03: 90-120, 6-02a: 110-120
11656403-014 019 28: 95-145, 34: 80-130, 36: 90-120
11656403-015 020 07: 90-120, 18: 70-100, 20: 130-180

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire



Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www. Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7
april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt
geclassificeerd:
*

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
achtergrond- en interventiewaarde

==
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of
gelijk aan de interventiewaarde

zo
het gehalte is groter dan de interventiewaarde

== geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van
antropogene verontreiniging.

1 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als
humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
13 lutum 5.9% ; humus 2.3%
14 lutum 4% ; humus 3.6%
15 lutum 4.4% ; humus 2.6%
16 lutum 2.8% ; humus 1.7%
8 lutum 3.2% ; humus 1.1%



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 021’ 022? 023° 027° 0285

Bodemtype”) 17 18 19 22 23

== 90,9 == == == 89,6 adroge stof(gew.-%) 90,2
aa: a

85,0
=

849
== iagewicht artefacten(g) <1 <a <1 <1 <1

aard van de artefacten(g) Geen == Geen == Geen = Geen - Geen a

== aorganische stof (gloeiverlies) 26 0,7

(9% vd DS)

organische stof (gloeiverlies) 06 aa 0,6 =- 0,8 ==

(% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem)(% vd DS) 24 == 3,3 a 7,4 ==

METALEN
barium* <20 <20 23

cadmium <0,35 <0,35 <0,35
kobalt <3 <3 3,6

koper <10 <10 <10

kwik <0,10<0,10 <0,10
lood <13 <13 <13

molybdeen <1,5 <1,5 <1,5
nikkel <5 7,2 10

zink <20 30 26

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen <0,05 <0,05
tolueen <0,05 <0,05

<0,05 <0,05ethylbenzeen
== ==o-xyleen <0,05 <0,05

p- en m-xyleen <0,1 == <0,1 a

xylenen (0.7 factor) 0,105 0,105

totaal BTEX (0.7 factor) 0,21 == 0,21 ia

naftaleen —_ a61 <0,1

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen <0,01 za <0,01 == <0,01 =

fenantreen <0,01 == 0,02 a <0,01 ==

antraceen aa =- ==<0,01
za

<0,01
==

<0,01
afluoranteen <0,01 0,04 <0,01

benzo(a)antraceen <0,01 _ 0,03 =- <0,01 ==

chryseen <0,01 za 0,03 == <0,01 =
== a ==benzo(k)fluoranteen <0,01
aa

0,02
=-

<0,01
==benzo(a)pyreen <0,01 0,03 <0,01

benzo(ghi)peryleen <0,01 za 0,03 == <0,01 a

indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 _ 0,03 =- <0,01 ==

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 0,07 0,23 0,07

factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(ug/kgds) <1 _ <a =- <1 ==

<1 =- <1 == <1 ==PCB 52(ug/kgds)
_ _ _PCB 101(ug/kgds) <1 1,5 <1

PCB 118(ug/kgds) <1 _ <1 _ <1 _

PCB 138(ug/kgds) <1 _ <1 = <1 _

PCB 153(ug/kgds) <1 _ <1 _ <1 _
<1 == <1 =- <1 ==PCB 180(ug/kgds)

som PCB (7) (0.7 factor) 49 7 3) 49
(kg/kgds)

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 <5 =- <5 == <5 == 79 -_ <5 ma

_ _ _ _ _fractie C12 - C22 <5 <5 520 <5



za == = == afractie C22 - C30 <5 22 <5 24 <5
fractie C30 - C40 <5 _ 24 _ <5 _ 13 _ <5 _

totaal olie C10 - C40 <20 5050 <20 <20

Monsterc
ode en monstertraject
11656403-016 02109: 120-170, 11: 100-150

2 11656403-017 022 46: 80-130, 50: 100-150, 55: 100-150
3

4

11656403-018 023 58: 50-90, 62: 55-105, 66: 80-130, 69: 80-100
11656650-001 027 37: 20-70

5 11656650-002 028 16: 15-40, 17: 8-20, 18: 8-30, 19: 0-30

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire
Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www. Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7
april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt

ceerd:
geclassifi het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

xx
achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of
gelijk aan de interventiewaarde_
het gehalte is groter dan de interventiewaarde

== geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van
antropogene verontreiniging.

U]

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als
humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
17 lutum 2.4% ; humus 0.6%
18 lutum 3.3% ; humus 0.6%
19 lutum 7.4% ; humus 0.8%
22 lutum 2% ; humus 2.6%
23 lutum 2% ; humus 0.7%



Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 043’ 044? 045% 046* 0475

Bodemtype”) 11 11 11 11 11

droge stof(gew.-%) 879 == 83,1 == 87,6 == 89,0 == 87,6 a

<1 aa: <a a <1 = <1 == <1 iagewicht artefacten(g)
== == = - aaard van de artefacten(g) Geen Geen Geen Geen Geen

METALEN

koper <10 12 11

Monstercode en monstertraject
11664159-001 043 40: 0-50
11664159-002 044 42: 0-50
11664159-003 045 44: 0-50
11664159-004 046 47: 0-50
11664159-005 047 57: 0-50

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire
Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www. Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7
april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt
geclassificeerd:
*

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de
achtergrond- en interventiewaarde

==
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of
gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde

ze geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

1
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als
humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
11 lutum 2,1% ; humus 3.7%



Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven)

Monstercode 024’
20Bodemtype”)

84 ==droge stof(gew.-%)
==gewicht artefacten(g) <1

aard van de artefacten(g) Geen a

organische stof (gloeiverlies) ==

(%% vd DS)

KORRELGROOTTEVERDELING

min. delen <2um(% vd DS) ==

METALEN
barium” 51

cadmium
kobalt <3

koper
kwik
lood Î

<1,5molybdeen
nikkel 86
zink _zv0 ”
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen 0,02 -_

fenantreen 0,12 ==

antraceen pe0,03
pnfluoranteen 0,30

benzo(a)antraceen 0,18 za

chryseen 0,17 -_

==benzo(k)fluoranteen 0,12

benzo(a)pyreen 0,17 pe

benzo(ghi)peryleen 0,17 pn

zaindeno(1,2,3-cd)pyreen 0,15
-_pak-totaal (10 van VROM) 1,4

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 14
factor)

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(ug/kgds) <20 _

66 ==PCB 52(ug/kgds)
_PCB 101(ug/kgds) 30

PCB 118(ug/kgds) 12 _

PCB 138(ug/kgds) 23 _
19 _PCB 153(ug/kgds)

==PCB 180(ug/kgds) 6,3

som PCB (7)(ug/kgds) 99 _

som PCB (7) (0.7 factor)
(ug/kgds)

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 <5 _

_fractie C12 - C22 37
fractie C22 - C30 210 _
fractie C30 - C40 190 _
totaal olie C10 - C40

ode en monstertraject
Monsterc: 11656637-001 024 55: 20-50, 55: 50-100

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire
Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit,



Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www. Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7
april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt

ceerd:
geclassifi het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

achtergrond- en interventiewaarde
==

het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of

_ gelijk aan de interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde

== geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van
antropogene verontreiniging.

U De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de asbestverdachte grond as3000 monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen:
(als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
20 lutum 4% ; humus 7%



Tabel: Analyseresultaten asbestverdacht monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)

Monstercode 025’ 026?

Bodemtype”) 21 21

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN

uitbestede analyse() = zie bijlage ==

ASBESTONDERZOEK

aangeleverd materiaal(g) 21,85 a

ASBEST IN MATERIAALMONSTERS

amosiet(% (m/m)) <0,1 aa:

actinoliet(% (m/m)) <0,1 aa

zatremoliet(% (m/m)) <0,1
_crocidoliet(% (m/m)) <0,1

chrysotiel(% (m/m)) <0,1 za

anthophylliet(% (m/m)) <0,1 ==

niet van aahechtgebondenheid()
toepassing

Monstercode en monstertraject
1

2

11656637-002 025 AS01: 0-1
11656637-003 026 MMO2: 10-30

De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire
Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit,
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www. Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7
april 2009.De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt

ceerd:
geclassifi het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de

==
achtergrond- en interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of
gelijk aan de interventiewaarde

akk

5
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor
opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner
dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld),
en groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis.

U] De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de asbestverdacht monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als
humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
21 lutum 25% ; humus 10%
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Bijlage 8: Grondverzet, sloop en asbest

Grondverzet

Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan worden toegepast dan wel kan

worden hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om:
. schone grond (vrij toepasbaar);
5

licht en matig verontreinigde hergebruiksgrond (kan op locatie en/of buiten de locatie worden toegepast als bodem

of worden toegepast in een werk);

sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (kan onder speciale voorwaarden worden herschikt
binnen het terrein);

niet toepasbare grond (dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend bedrijf).

Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een indicatie van de kwaliteit van de grond. Voor

toepassing van schone of hergebruiksgrond kan door het bevoegd gezag een partijkeuring worden vereist. Of dit nodig

is kan per gemeente en per gebied verschillen. Indien gewenst kan CSO Adviesbureau aanvullend advies gegeven over

hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zonodig een partijkeuring uitvoeren.

Indien sprake is van overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook een saneringsplan

noodzakelijk. CSO Adviesbureau kan desgewenst aanvullend aan dit onderzoek een saneringsplan voor u opstellen en

afstemmen met het bevoegde gezag.

Sloop en Asbest

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het uitvoeren van een asbestinventarisatie verplicht. Tijdens een

dergelijke inventarisatie wordt het gebouw geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. Aanwezige asbest kan bij

sloop vrijkomen in de vorm van schadelijke vezels en zo een risico vormen voor de slopers of de omgeving. Tijdens de

inventarisatie worden de risico’s in kaart gebracht.

Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de SC 540. Een dergelijke inventarisatie kan CSO

Adviesbureau voor u uitvoeren. Desgewenst kunnen wij tevens sloopbestekken voor u opstellen en de sloop voor u

begeleiden.
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Bijlage 9: Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen

Algemeen

Bodem: Drie-dimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst beslaat en eigenschappen

heeft die verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg van interacties tussen klimaat, levende organismen

(met inbegrip van menselijke activiteit), moedermateriaal en reliëf.

Bodemverontreiniging: Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of meer stoffen boven de

streefwaarde (WBB) of lokale achtergrondwaarde liggen.

Vooronderzoek: Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid, geohydrologische situatie alsmede

het vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie en de directe omgeving.

Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe onderzoeksinspanning

vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is.

Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming met als

doel het vaststellen van de aard en concentraties van de verontreinigende stoffen en de omvang van de

bodemverontreiniging om, in het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te bepalen of

er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te stellen.

Bodemsanering: Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te verwijderen, te isoleren of te
beheersen.

m-mv: meter beneden het maaiveld

Geohydrologi

Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming) van het grondwater.

Afzetting: In bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water is afgezet.

Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag.

Eerste watervoerende pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag.

Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak.

Inzijging: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming.

Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming.
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Bodemkunde

Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat algemeen in de omgeving van

de locatie wordt aangetroffen.

Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d, die bepalend zijn voor de
risico's, die cen verontreiniging kan opleveren.

Lutumgehalte: Gehalte aan klei in de bodem.

Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem.

Vergraven laag: Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet meer de oorspronkelijke

gelaagdheid vertoont.

Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren, die mogelijk duiden op de

aanwezigheid van verontreinigde stoffen.

Laboratoriumonderzoek

Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van verschillende locaties bestemd voor

chemische analyse.

Chromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het laboratorium en waarmee de aard

en de concentratie van de te onderzoeken stoffen kunnen worden bepaald.

Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode.

GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium aard en gehalte aan vooraf

onbekende stoffen te bepalen.

pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder.

EC: Elektrisch geleidingsvermogen

Stoffen

Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de chemische familie van de

aromaten. Ze worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en

oliën. Ook worden aromaten toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte.

Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen relatief snel met het

grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch redelijk afbreekbaar. Benzeen is kankerverwekkend en wordt als zeer

giftig beschouwd. De overige aromaten zijn minder giftig.
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PCB's: PCB's zijn een uitgebreide familie van polychloorbifenylen. PCB's zijn doorgaans wit kristallijne stoffen met
een lage dampspanning en slechte oplosbaarheid in water. De stoffen lossen goed op in olie. De stoffen zijn biologisch

slecht afbreekbaar en hopen op in vetweefsel. Sinds 1985 is de productie van deze stoffen verboden. Door de slechte

brandbaarheid zijn deze stoffen gebruikt in de industrie als bijmenging in smeermiddel en koelvloeistoffen in

transformatoren en isolatoren. Ook zijn PCB's in het verleden gebruikt in verven en lakken. De stoffen zijn carcinogeen

en kunnen o.a. leverschade veroorzaken. De giftigheid verschilt per verbinding.

Halogeenkoolwaterstoffen: Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische verbindingen waarin één of meer
chloor- of broomatomen voorkomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als verfafbijtmiddel,

als chemisch reinigingsmiddel ("dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of lijm.

Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat deze stoffen zwaarder zijn dan

water kunnen ze tot zeer diep in de bodem doordringen. Halogeenkoolwaterstoffen zijn biologisch afbreekbaar.

Halogenen zijn giftig. Acute effecten zijn geïrriteerde slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling

kan schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden.

Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een lengte van 10 (C-10) tot 40 (C-

40) koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden. Onder minerale olie worden verstaan: brandstoffen (diesel,

benzine, huisbrandolie, stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpentine, thinner) en

teerolie. Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat voor olie het gaat. Lichte

oliesoorten als thinner en benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed oplosbaar en vrij mobiel in de bodem. Zware

oliesoorten zijn minder vluchtig en veel minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch

afbreekbaar. Minerale olie is in vergelijking tot de overige hier genoemde stoffen weinig giftig, maar kan wel
stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken.

PAK's: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn naftaleen en benzo(a)pyreen.

PAK's zijn roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen, bijvoorbeeld bij de

productie van cokes of steenkoolgas. PAK's worden toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken,

minerale oliën en teer- en asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen PAK als roetdeeltjes voor. In

verkeersrijke gebieden worden daarom vaak relatief hoge achtergrondgehalten in de bodem aangetroffen. PAK's zijn

niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar in grondwater en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot nauwelijks

met grondwater verspreid. Sommige PAK's, waaronder benzo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend en giftig en komen

daarom op de zwarte lijst voor.

Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5.000 kg/m3. Voorbeelden zijn

barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. Zware metalen komen in Nederland van nature

in de bodem voor in gehalten van 0,1 tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (achtergrondwaarden). Ze worden gebruikt in

de metaalindustrie, in de galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en pigment en in de

elektronische industrie. Lood is tot voor kort als anti-klopmiddel aan benzine toegevoegd. In verkeersrijke gebieden

worden daarom relatief hoge achtergrondgehalten lood in de grond aangetroffen. Zware metalen zijn niet vluchtig en

slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond en worden relatief langzaam

getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet biologisch afbreekbaar. De giftigheid van zware metalen

loopt uiteen. Cadmium en kwik zijn vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst geplaatst. Metalen als kobalt, koper,

molybdeen en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en zijn pas giftig bij

relatief hoge doses. Meestal gaat het bij de giftigheid ook om de combinatie van diverse stoffen. Bariumzouten kunnen

giftig zijn. Dit hangt echter samen met de oplosbaarheid van dit zout.
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CSD

Foto's van de locatieBijlage 10:
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